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(57) Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, а именно к коронкам для бурения взрывных шпуров и скважин по крепким вязким и трещиноватым породам. Задача изобретения – повышение эффективности бурения взрывных шпуров и скважин за счет улучшения очистки забоя от продуктов бурения и условий выноса шлама из зоны разрушения, а также исключения искривления шпуров/скважин и заклинивания бурового инструмента в шпуре при бурении. Буровая коронка, содержащая корпус с продольным отверстием, породоразрушающими секторами и очистными каналами между секторами, выполнена с винтовыми отводящими шлам канавками наповерхности цилиндрического корпуса буровой коронки по всей её длине. При этом угол наклона винтовых отводящих шлам канавок к оси буровой коронки составляет 6-10° для ударно-поворотного способа бурения, 10-20° для ударно-вращательного способа бурения, 20-30° для вращательно-ударного способа бурения. Применение разработанной коронки обеспечивает эффективный отвод шлама за пределы коронки, что позволят увеличить скорость бурения, стойкость инструмента, производительность бурения, снизить себестоимость бурения, энергетические затраты. Конструктивное исполнение корпуса коронки цилиндрической формы обеспечивает минимальное отклонение от осевой линии бурения шпура/скважины, что снижает возможность заклинивания буровой коронки в шпуре или скважине. В целом, перечисленные выше характеристики предложенной коронки позволяют обеспечить высокую эффективность бурения взрывных шпуров и скважин. 3 з. п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, а именно к коронкам для бурения взрывных шпуров/скважин по крепким вязким и трещиноватым породам.

Известна буровая коронка, содержащая корпус с продольными отверстиями, рабочими породоразрушающими секторами и очистными каналами между секторами. Сквозь корпус выполнены спиральные каналы переменного сечения, гидравлически соединяющие периферийные части и внутреннюю полость коронки, которые имеют винтообразную форму правой навивки (Авторское свидетельство SU № 1818454, кл. E02B10/02, 1993).

К недостаткам известной буровой коронки следует отнести неудачную конструкцию шламовыводящих каналов и сложность их выполнения, которые выполнены в виде спиральных каналов переменного сечения винтообразной формы с правой навивкой. Данное конструктивное исполнение не обеспечивает эффективного выноса шлама из зоны разрушения и соответственно не предотвращает заклинивания бурового инструмента в шпуре.

Задача изобретения – повышение эффективности бурения взрывных шпуров/скважин за счет улучшения очистки забоя от продуктов бурения и условий выноса шлама из зоны разрушения, а также исключения искривления шпуров/скважин и заклинивания бурового инструмента в шпуре при бурении.

Поставленная задача решается тем, что буровая коронка содержит корпус с продольным отверстием, породоразрушающими секторами и очистными каналами между секторами, на поверхности цилиндрического корпуса буровой коронки по всей её длине выполнены винтовые отводящие шлам канавки, при этом угол наклона винтовых отводящих шлам канавок к оси буровой коронки составляет 6-10° для ударно-поворотного способа бурения, 10-20° для ударно-вращательного способа бурения, 20-30° для вращательно-ударного способа бурения.

На фиг. 1 представлен общий вид буровой коронки, на фиг. 2 её поперечное сечение, на фиг. 3 продольное сечение буровой коронки.

Буровая коронка содержит цилиндрический корпус 1, буровую головку 2 с очистными каналами 3, переходящими в винтовые отводящие шлам канавки 4, выполненные по всей длине корпуса, т.е. до конца присоединительного хвостовика буровой коронки, и центральным промывочным каналом 5. Винтовые канавки имеют заданный угол наклона к оси коронки в зависимости от способа бурения.

Коронка работает следующим образом.

Под действием осевой нагрузки и крутящего момента твердосплавные вставки буровой головки 2 буровой коронки внедряются в породу и разрушают её. Образующийся при этом шлам выносится из зоны разрушения очистным агентом (вода, воздух) в очистительные каналы 3 и далее шлам попадает в винтовые отводящие шлам канавки 4, через которые и отводится за пределы цилиндрического корпуса 1 буровой коронки. 

Угол наклона винтовых отводящих шлам канавок 4 к оси коронки зависит от способа бурения. Так, для ударно-поворотного бурения он составляет 6-10°, для ударно-вращательного 10-20°, для вращательно-ударного способа бурения 20-30°.

Применение разработанной коронки обеспечивает эффективный отвод шлама за пределы коронки, что позволят увеличить скорость бурения, стойкость инструмента, производительность бурения, снизить себестоимость бурения, энергетические затраты. Конструктивное исполнение корпуса коронки цилиндрической формы обеспечивает минимальное отклонение от осевой линии бурения, что снижает возможность заклинивания буровой коронки. В целом, перечисленные выше характеристики предложенной коронки, позволяют обеспечить высокую эффективность бурения взрывных шпуров и скважин.
Формула изобретения

1. Буровая коронка, содержащая корпус с продольным отверстием, породоразрушающими секторами и очистными каналами между секторами, отличающаяся тем, что на поверхности цилиндрического корпуса буровой коронки по всей её длине выполнены винтовые отводящие шлам канавки.

2. Буровая коронка по п. 1, отличающаяся тем, что угол наклона винтовых отводящих шлам канавок к оси буровой коронки составляет 6-10° для ударно-поворотного способа бурения.

3. Буровая коронка по п. 1, отличающаяся тем, что угол наклона винтовых отводящих шлам канавок к оси буровой коронки составляет 10-20° для ударно-вращательного способа бурения.

4. Буровая коронка по п. 1, отличающаяся тем, что угол наклона винтовых отводящих шлам канавок к оси буровой коронки составляет 20-30° для вращательно-ударного способа бурения.
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Фиг. 1
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Фиг. 2
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Фиг. 3

Составитель описания               Ногай С.А.
Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.
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