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(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности, к конструкции строительных блоков. Задачей изобретения является снижение расхода связующего раствора и повышение сцепления между блоками (камнями) при кладке стен за счет исключения сообщения пустот с внешней средой, а также снижение массы блока. Поставленная задача решается тем, что в стеновом блоке с отделенными друг от друга пустотами, пустоты выполнены в большей части объема блока, отделены друг от друга несущей перегородкой и изолированы от внешней среды замкнутой оболочкой блока. 1 н. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности, к конструкции строительных блоков.
Известен строительный блок, состоящий из рабочего тела и наружного канала, выполненного на боковой и нижней сторонах строительного блока, причем на нижней стороне он выполнен несквозным (Патент KG №648, кл. E04B 2/50, 2004).
Недостатками известного строительного блока являются повышенный расход раствора и малое сцепление между блоками при кладке стен.
Известен пустотный кирпич с пустотами в виде углублений, расположенных на противоположных постельных гранях несимметрично относительно продольной оси кирпича, при прессовании которого на постельных гранях образуются глухие пустоты, имеющие в сечении форму прямоугольника с закругленными углами, торцевые части которых выполнены в виде пирамиды (усеченной пирамиды), или пустоты, имеющие в сечении форму окружности, а их торцевые части имеют вид полусферы или вид конуса (усеченного корпуса) (Предварительный патент KG №123, кл. E04B 5/08, 1997).
Недостатками указанного пустотного кирпича являются повышенный расход раствора и недостаточное сцепление при кладке стен, поскольку избыточное количество раствора расходуется на заполнение пустот, а достаточное сцепление не обеспечивается остающимися свободными от пустот поверхностями постельных граней кирпича.
Наиболее близким по технической сущности является строительный камень с расположенными рядами щелевидными открытыми снизу пустотами, отделенными друг от друга по длине ряда перемычками. Камень может быть выполнен с тремя и более пустотными рядами, что, влияет на термопрочностные характеристики камня. Пустоты выполнены основной и доборной длины и размещены с чередованием рядов, один из которых содержит две пустоты основной длины, а другой - одну пустоту основной длины между двух пустот доборной длины, перемычки в смежных рядах смещены относительно друг друга на половину пустоты основной длины (Патент RU №2148694, кл. E04C 1/00, E04B 2/14, 2000).
Недостатками строительного камня являются повышенный расход связующего раствора в результате его попадания при кладке стен в открытые снизу пустоты, низкое сцепление между камнями, ограниченное возможностями свободной от пустот площади постельной грани камня, и конструктивная сложность.
Задачей изобретения является снижение расхода связующего раствора и повышение сцепления между блоками (камнями) при кладке стен за счет исключения сообщения пустот с внешней средой, а также снижение массы блока.
Поставленная задача решается тем, что в стеновом блоке с отделенными друг от друга пустотами, пустоты выполнены в большей части объема блока, отделены друг от друга несущей перегородкой и изолированы от внешней среды замкнутой оболочкой блока.
Благодаря выполнению пустот в объеме стенового блока замкнутыми от внешней среды обеспечивается оптимальный расход связующего раствора, необходимый для качественного сцепления блоков между собой при кладке стен, а несущая перегородка между пустотами обеспечивает прочность блока под действием приложенной нагрузки.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. представлен стеновой блок с замкнутыми пустотами.
Стеновой блок содержит пустоты 1, отделенные друг от друга несущей перегородкой 2 и изолированные от внешней среды замкнутой оболочкой 3 блока. При изготовлении блока предусматривается необходимая для производства строительных работ длина.
Использование стенового блока по назначению обеспечивает достаточные звуко- и теплоизоляционные свойства возводимым зданиям и необходимую прочность стен.

Формула изобретения

Стеновой блок с отделенными друг от друга пустотами, отличающийся тем, что пустоты выполнены в большей части объема блока, отделены друг от друга несущей перегородкой и изолированы от внешней среды замкнутой оболочкой блока.
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