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(54) Набор инструментов для субпериостальной имплантации
(57) Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано, в частности для инструментального обеспечения при установке субпериостальных имплантатов. Задача изобретения – разработка набора инструментов, необходимого для использования при установке любых субпериостальных имплантатов. Поставленная задача решается тем, что набор инструментов для субпериостальной имплантации включает в себя фиксатор имплантата для нижней челюсти, имплантовод универсальный, имплантатоудерживатель, фиксатор гвоздей, оттискную ложку универсальную, гвоздь. Где фиксатор имплантата для нижней челюсти состоит из двух изогнутых рычагов, скрепленных между собой, с возможностью вращения винтом с гайкой, место скрепления разделяет фиксатор на рукояточную и фиксирующую имплантат части, на конце рукояточной части рычага шарнирно установлен стержень, проходящий через отверстие на конце рычага и имеющий на другом конце резьбу, на которой установлена гайка, на конце рычага фиксирующей части фиксатора установлена тефлоновая подушка на цилиндре с возможностью вращения по вертикальной оси, в верхней части тефлоновой подушки выполнена фигурная выемка, которая является опорой нижней челюсти, на конце рычага фиксирующей имплантат части, по оси цилиндра установлен стержень с углублением в центре. Имплантовод универсальный состоит из рукоятки, концы которой выполнены меньшего диаметра, чем вся длина инструмента, один конец рукоятки выполнен в виде отвертки, расположенной по оси рукоятки, другой конец рукоятки выполнен с S-образным изгибом с вырезкой, в тело рукоятки перепендикулярно ввернут стержень, конец которого выполнен в виде шила, к телу рукоятки приварена ударная площадка в виде отрезка шестигранника. Имплантатоудерживатель выполнен в виде рукоятки из шестигранника, один конец которого выполнен в виде цилиндра с аркообразным изгибом, с головкой и углублением. Ось концевая изогнутой части выполнена под углом 110°-120° к оси рукоятки. Фиксатор гвоздей выполнен в виде хирургических «щипцов» из двух рычагов, скрепленных между собой посередине с возможностью поворота рычагов и разделен на рукояточную и захватную части, на внутреннем конце рычага захватной части выполнен выступ с выемкой диаметром 2.5-3.0 мм в торце, а внутренний конец захватной части другого рычага выполнен рифленым и немного загнутым вовнутрь. Оттискная ложка универсальная состоит из основания и держателя, основание выполнено в виде изогнутой прямоугольной пластины, на нижних краях пластины выполнены глубокие вырезы «грушевидной» формы, держатель выполнен в виде прямоугольной пластины, которая приварена к верхней части основания. Гвоздь выполнен в виде заостренного цилиндра со «шляпкой», на шляпке выполнен шлиц, на поверхности гвоздя выполнены выступы в виде шипов. 1 н.п. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) Set of tools for subperiostal implantation
(57) Invention relates to the stomatology and can be applied, in particular, for tooling backup at the installation of subperiostal implants. The invention problem is development of tools’ set, which is necessary to use at the installation of any kind of subperiostal implants. The assigned task is decided by that the set of tools for subperiostal implantation includes an implant fixator for the lower jaw, universal implant input device, implant holder, a nails fixer, universal impression tray and a nail. In this invention, the implant fixator for the lower jaw consists of two curved levers fastened with each other, with possibility of rotation by a screw with a nut, the fixator is divided the fastening place into the handling and fixing implant parts. At the end of handling part of lever a rod is connected pivotally, and its(rod) passing through an aperture in the end part of the lever and having thread on its other end, where nut is bolted on. At the end of fixing part of lever a teflon cushion is fastened on the cylinder with rotation possibility on a vertical axis. On the top part of a teflon pillow a figured dug-out is made for the supporting of the lower jaw. On the end of the lever part, fixating the implant, the core is installed with deepening in the centre, along the cylinder axis. Universal implant input device consists of a handle, which endings are made to have smaller diameter, than all length of the tool. One end of the handle is executed in the form of a screw-driver, located lengthwise the handle’s axis, the other end of the handle is executed with an S-shaped curve with a cutting. A bar is screwed perpendicularly into the handle’s body, end of which (bar) is made in the form of an awl, and the shock platform, in the form hexahedron segment, is welded in to the handle body. Implant holder it is executed in the form of hexahedron handle, one end of which is executed in the form of arcual curve cylinder, with head and depression. The end axis of the curved part is made on-the-mitre of 110°-120° to the handle axis. The nails fixer is executed in the form of surgical “forceps” from two levers, fastened with each other in the middle with possibility of levers rotation and divided (nail fixer) on handling and gripping parts. The outdent, with 2 mm of diameter dug-out is executed in the butt on the internal end of the lever’s gripping part. And the internal end of gripping part of other lever is executed corrugated and slightly bent inside. Universal impression tray consists of a basis and a holder, the basis is executed in the form of curved rectangular plate. Deep notches of the "pear-shaped" form are made on plate bottom edges. The holder is executed in the form of a rectangular plate which is welded to the top part of the basis. The nail is executed in the form of the pointed cylinder with "hat", slot is made on the nail’s hat. Asperities, in the form of nibs, are made on the nail’s surface. 1 independ. claim, 6 depend. claims, 6 ill.
Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано, в частности для инструментального обеспечения при установке субпериостальных имплантатов.
Известен инструментарий для выполнения зубных имплантатов по заявке RU 2005106357, кл. А61С 8/00, 2005, включающий имплантируемый элемент и инструментарий для позиционирований имплантируемого элемента.
Особенность известного инструментария в том, что он используется в работе для внутрикостной имплантации.
Известен набор стоматологических инструментов по патенту РФ 2281718, кл. A61C 3/00, 2006, включающий ряд инструментов, необходимых для стоматолога.
Недостаток набора в том, что он предназначен только для обследования и диагностики полости рта.
Задача изобретения – разработка набора инструментов, необходимого для использования при установке любых субпериостальных имплантатов.
Поставленная задача решается тем, что набор инструментов для субпериостальной имплантации включает в себя фиксатор имплантата для нижней челюсти, имплантовод универсальный, имплантатоудерживатель, фиксатор гвоздей, оттискную ложку универсальную, гвоздь.
Фиксатор имплантата для нижней челюсти состоит из двух изогнутых рычагов, скрепленных между собой, с возможностью вращения винтом с гайкой, место скрепления разделяет фиксатор на рукояточную и фиксирующую имплантат части, на конце рукояточной части рычага шарнирно установлен стержень, проходящий через отверстие на конце рычага фиксирующей части фиксатора установлена тефлоновая подушка на цилиндре с возможностью вращения по вертикальной оси, в верхней части тефлоновой подушки выполнена фигурная выемка, которая является опорой нижней челюсти, на конце рычага фиксирующей имплантат части, по оси цилиндра установлен стержень с углублением в центре.
Имплантовод универсальный состоит из рукоятки, концы которой выполнены меньшего диаметра, чем вся длина инструмента, один конец рукоятки выполнен в виде отвертки, расположенной по  оси  рукоятки, другой конец рукоятки выполнен с S-образным изгибом с вырезкой, в тело рукоятки перепендикулярно ввернут стержень, конец которого выполнен в виде шила, к телу рукоятки приварена ударная площадка в виде отрезка шестигранника.

Имплантатоудерживатель выполнен в виде рукоятки из шестигранника, один конец которого выполнен в виде цилиндра с аркообразным изгибом, с головкой и углублением. Ось концевая изогнутой части выполнена под углом 110°-120° к оси рукоятки.
Фиксатор гвоздей выполнен в виде хирургических «щипцов» из двух рычагов, скрепленных между собой посередине с возможностью поворота рычагов и разделен на рукояточную и захватную части, на внутреннем конце рычага захватной части выполнен выступ с выемкой диаметром 2.5-3.0 мм. в торце, а внутренний конец захватной части другого рычага выполнен рифленым и немного загнутым вовнутрь.
Оттискная ложка универсальная состоит из основания и держателя, основание выполнено в виде изогнутой прямоугольной пластины, на нижних краях пластины выполнены глубокие вырезы «грушевидной» формы, держатель выполнен в виде прямоугольной пластины, которая приварена к верхней части основания.
Гвоздь выполнен в виде заостренного цилиндра со «шляпкой», на шляпке выполнен шлиц, на поверхности гвоздя выполнены выступы в виде шипов.
Конструкция элементов набора представлена на фигурах, где
Фиг. 1 – фиксатор имплантата для нижней челюсти
Фиг. 2 – имплантовод универсальный
Фиг. 3 – имплантатоудерживатель
Фиг. 4 – фиксатор гвоздей
Фиг. 5 – оттискная ложка универсальная
Фиг. 6 – гвоздь.

Фиксатор имплантата для нижней челюсти по фиг. 1. состоит из двух изогнутых рычагов 1 и 2, скрепленных между собой, с возможностью вращения винтом с гайкой 3. Место скрепления разделяет фиксатор на рукояточную и фиксирующую имплантат части. На конце рукояточной части рычага 1 шарнирно установлен стержень 4. Стержень 4 на другом конце имеет резьбу, на которой установлена гайка 5. Стержень 4 проходит через отверстие на конце рычага 2. На конце рычага 2 фиксирующей части фиксатора установлена тефлоновая подушка 8 на цилиндре 6, с возможностью вращения по вертикальной оси. В верхней части тефлоновой подушки выполнена фигурная выемка 7. Выемка является опорой нижней челюсти. На конце рычага 1 фиксирующей имплантат части, по оси цилиндра 6 установлен стержень 9 с углублением в центре.
Имплантовод универсальный по фиг. 2 состоит из рукоятки 1, концы которого выполнены меньшего диаметра, чем вся длина инструмента. Один конец рукоятки выполнен в виде отвертки 2, расположенной по оси рукоятки. Другой конец рукоятки выполнен S-образным изгибом 3 с полулунной вырезкой 4. В тело рукоятки перепендикулярно ввернут стержень 5, конец которого выполнен в виде шила. К телу рукоятки ближе к изогнутому её концу приварена ударная площадка в виде отрезка шестигранника.

Имплантатоудерживатель по фиг. 3 выполнен в виде рукоятки 1 из шестигранника, один конец которого выполнен в виде цилиндра 2 с аркообразным изгибом, с головкой 3, с углублением 4. Ось концевая изогнутой части выполнена под углом 110°-120° к оси рукоятки.

Фиксатор гвоздей по фиг. 4 выполнен в виде хирургических «щипцов» из двух рычагов 1 и 2, скрепленных между собой посередине с возможностью поворота рычагов. Фиксатор разделен на рукояточную и захватную части. На внутреннем конце рычага 1 захватной части выполнен выступ 3 с выемкой (каналом) диаметром 2.5-3.0 мм. в торце, а внутренний конец 4 захватной части другого рычага выполнен рифленым и немного загнутым вовнутрь.
Оттискная ложка универсальная по фиг. 5 состоит из основания 1 и держателя 2. Основание 1 выполнено в виде аркообразно изогнутой прямоугольной пластины. На нижних краях пластины выполнены глубокие вырезы 3 «грушевидной» формы. Держатель 2 выполнен в виде прямоугольной пластины. Пластина приварена к верхней части основания 1.
Гвоздь по фиг. 6 выполнен в виде заостренного цилиндра 1 со «шляпкой» 2. На шляпке 2 выполнен шлиц 3. На поверхности гвоздя выполнены выступы 4 в виде шипов.
Применяется набор инструментов следующим образом.
Фиксатор имплантата для нижней челюсти предназначен для фиксации установленного имплантата на нижней челюсти. Имплантовод универсальный предназначен для того, чтобы отверткой 2 вворачивать винты и гвозди. Часть 3 с выемкой 4 предназначена для утопления лент субпериостального имплантанта путем постукивания по упору 6. Имплантатоудерживатель предназначен для накидывания углублением 3 на установленный имплантат и удерживания его от подвижек. Фиксатор гвоздей предназначен для вдавливания гвоздя в подготовленные места. Гвоздь устанавливается в выступ 2 и фиксатор подводится выступом 2 к месту установки гвоздя, а конец 3 подводится с другой стороны альвеолярного гребня. Рычаги 1 и 2 сводятся и гвоздь вдавливается в альвеолярный гребень, фиксируя к нему деталь субпериостального имплантата. Оттискная ложка универсальная предназначена для получения слепков. Её универсальность заключается в том, что благодаря вырезам 3 ложку можно изгибать, максимально моделируя место, где необходимо получить слепок. Гвоздь предназначен для фиксации элементов субпериостального имплантата к альвеолярному гребню с помощью фиксатора гвоздей. Гвоздь устанавливают в нужное место и доворачивают за его шлиц на шляпке с помощью отвертки 2 универсального имплантовода. Шипы 4 гвоздя врезаются в костную ткань зуба, что обеспечивает прочность фиксации.
Потребность в разработке набора назрела давно. Новый подход к проведению операции имплантации субпериостальным имплантатом подразумевает меньший объем трудностей для врача и пациента. Клиническая апробация подтвердила уменьшение послеоперационной отечности тканей, болезненности, улучшение заживление раны при использовании предлагаемого набора инструментов для субпериостальной имплантации.
Формула изобретения

1. Набор инструментов для субпериостальной имплантации, содержащий фиксатор имплантата для нижней челюсти, имплантовод универсальный, имплантатоудерживатель, фиксатор гвоздей, оттискную ложку универсальную, гвоздь.

2. Набор инструментов по п. 1, отличающийся тем, что фиксатор имплантата для нижней челюсти  состоит из двух изогнутых рычагов, скрепленных между собой, с возможностью вращения винтом с гайкой, место скрепления разделяет фиксатор на рукояточную и фиксирующую имплантат части, на конце рукояточной части рычага  шарнирно установлен стержень, проходящий через отверстие на конце рычага и имеющий на другом конце резьбу, на которой установлена гайка, на конце рычага фиксирующей части фиксатора установлена тефлоновая подушка на цилиндре с возможностью вращения по вертикальной оси, в верхней части тефлоновой подушки выполнена фигурная выемка, которая является опорой нижней челюсти, на конце рычага фиксирующей имплантат части, по оси цилиндра установлен стержень с углублением в центре.

3. Набор инструментов по п. 1, отличающийся тем, что имплантовод универсальный состоит из рукоятки, концы которой выполнены меньшего диаметра, чем вся длина инструмента, один конец рукоятки выполнен в виде отвертки, расположенной по оси рукоятки, другой конец рукоятки выполнен с S-образным изгибом с вырезкой, в тело рукоятки перпендикулярно ввернут  стержень, конец которого выполнен в виде шила, к телу рукоятки приварена ударная площадка в виде отрезка шестигранника.

4. Набор инструментов по п. 1, отличающийся тем, что имплантатоудерживатель выполнен в виде рукоятки из шестигранника, один конец которого выполнен в виде цилиндра с аркообразным изгибом, с головкой и углублением, ось концевая изогнутой части выполнена под углом 110-120º к оси рукоятки.

5. Набор инструментов по п. 1, отличающийся тем, что фиксатор гвоздей выполнен в виде хирургических "щипцов" из двух рычагов, скрепленных между собой посередине с возможностью поворота рычагов, фиксатор разделен на рукояточную и захватную части, на внутреннем конце рычага захватной части выполнен выступ с выемкой диаметром 2.5-3.0 мм в торце, а внутренний конец захватной части другого рычага выполнен рифленым и немного загнутым вовнутрь.

6. Набор инструментов по п. 1, отличающийся тем, что оттискная ложка универсальная состоит из основания и держателя, основание  выполнено в виде изогнутой прямоугольной пластины, на нижних краях пластины выполнены глубокие вырезы "грушевидной" формы, держатель  выполнен в виде прямоугольной пластины, которая приварена к верхней части основания.

7. Набор инструментов по п. 1, отличающийся тем, что гвоздь выполнен в виде заостренного цилиндра со "шляпкой", на шляпке выполнен шлиц, на поверхности гвоздя выполнены выступы в виде шипов.
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Фиг. 1.Фиксатор имплантата для нижней челюсти
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Фиг. 2. Имплантовод универсальный.
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Фиг. 3. Имплантатоудерживатель
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Фиг. 4. Фиксатор гвоздей
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Фиг. 5. Оттискная ложка универсальная
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Фиг. 6. Гвоздь
Выпущено отделом подготовки материалов
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