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(54) Ударный механизм
(57) Изобретение относится к ударным механизмам отбойных, бурильных машин и молотов и может быть использовано в машиностроении, строительстве и горной промышленности. Задачей изобретения является снижение вибрации за счет уравновешивания и иного выполнения звеньев. Поставленная задача решается тем, что в ударном механизме, содержащем корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, включающее кривошип, шатун и коромысло с ударной массой, коромысло выполнено двуплечим, одно плечо которого шарнирно связано с шатуном, а на другом плече установлена ударная масса-противовес, причем другой противовес установлен на кривошипе и в момент удара противовесы складываются в одну линию с кривошипно-рычажным устройством.

1 н.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) Percussion mechanism
(57) The invention relates to the percussion mechanisms of fendering, boring machines, and hammers drills and can be used in engineering, construction and mining industries. Problem of the present invention is to reduce the vibration by balancing and the other segments designing. The posed problem is solved by that in the percussion mechanism, consisting of the case, tool and slider-lever device including crank, connecting rod and balancing arm with the shock mass. The balancing arm is made as a double-crank arm, one arm of which is pivotally connected to the connecting rod and counterweight shock-mass is installed on the other arm, the other counterweight is installed on the crank, and at the moment of impact the counterweights are lined up with the slider-lever device. 1 independ. claim, 1 ill.

Изобретение относится к ударным механизмам отбойных, бурильных машин и молотов и может быть использовано в машиностроении, строительстве и горной промышленности.
Известен рычажный ударный механизм, представляющий собой кривошипно-рычажный механизм, который от традиционных пневматических и компрессионно-вакуумных ударных механизмов отличается: высоким к.п.д., простотой конструкции и технологичностью деталей (Патент KG №12, кл. E21C 3/12, 1995).
Недостатком известного ударного механизма является повышенная вибрация из-за динамических нагрузок, возникающих вследствие неуравновешенности кривошипно-рычажного устройства.
Задачей изобретения является снижение вибрации за счет уравновешивания и иного выполнения звеньев.
Поставленная задача решается тем, что в ударном механизме, содержащем корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, включающее кривошип, шатун и коромысло с ударной массой, коромысло выполнено двуплечим, одно плечо которого шарнирно связано с шатуном, а на другом плече установлена ударная масса-противовес, причем другой противовес установлен на кривошипе и в момент удара противовесы складываются в одну линию с кривошипно-рычажным устройством.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. изображена схема ударного механизма.
Ударный механизм содержит корпус 1, установленный в нем с возможностью вращения кривошип 2, и соединенное с ним посредством шатуна 3 двуплечее коромысло 4, представляющее собой шарнирно-рычажное устройство. Одно плечо коромысла 4 шарнирно связано с шатуном 3, а на другом плече коромысла установлена ударная масса-противовес 5, которая взаимодействует с инструментом 6, установленным в корпусе 1. Причем другой противовес 7 установлен на кривошипе 2.
Ударный механизм работает следующим образом.
При вращении кривошипа 2 движение через шатун 3 передается коромыслу 4 с ударной массой 5. Ударная масса 5 при каждом обороте кривошипа 2 наносит удар по инструменту 6. При рабочем ходе ударной массы направление вращения кривошипа и коромысла противоположны. После нанесения удара, ударная масса 5 вместе с коромыслом 4, совершает качательное движение в обратную сторону, обусловленное движением кривошипа 2 и отскоком ударной массы 5 от инструмента 6. При этом направление движения коромысла 4 совпадает с направлением движения кривошипа 2.

Формула изобретения

Ударный механизм, содержащий корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, включающее кривошип, шатун и коромысло с ударной массой, отличающийся тем, что коромысло выполнено двуплечим, одно плечо которого шарнирно связано с шатуном, а на другом плече установлена ударная масса-противовес, причем другой противовес установлен на кривошипе и в момент удара противовесы складываются в одну линию с кривошипно-рычажным устройством.
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