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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя
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(22) 23.03.2010

(46) 31.10.2011, Бюл. №10
(76) Сатаркулов С., Батыкова А.Ж. (KG)

(56) Б.Т. Кошматов и др. Водомерные сооружения для подпорно-переменных режимов истечения. Бишкек 2003. стр. 31
(54) Водомерное сооружение

(57) Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано при строительстве и эксплуатации водомерных сооружений типа «водослив с тонкой стенкой».

Водомерное сооружение включает подводящий и отводящие участки водотока, диафрагму, тонкостенный водослив и наносопромывное отверстие, а также затопляемые береговые стенки и плоский щит, размещенные на конце наносопромывного отверстия. Посредством этого плоского щита осуществляется перекрытие наносопромывного отверстия на момент измерения расхода воды, поступающего на сооружение.

Эффективность водомерного сооружения заключается в измерении всего расхода воды, поступающего на сооружение, не допуская при этом утечки воды из-под диафрагмы водослива с тонкой стенкой; кроме того, применение плоского щита облегчит условие промыва наносов через наносопромывное отверстие сооружения. 1 н. п. ф., 3 фиг.
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(54) Hydrometric structure
(57) The invention relates to hydraulic engineering and can be used in the construction and operation of water measuring facilities, such as "thin-wall spillway."
Hydrometric structure includes inlet and outlet sections of the watercourse, diaphragm, thin-wall spillway and sediment sluice port, and also the flooded coastal walls and flat panel, placed at the end of sediment sluice port. Overlapping of the sediment sluice port is implemented through the flat panel at the moment of measurement of water flow, coming into the structure.
The effectiveness of hydrometric structure consist in measurement of the total flow, coming into the structure, while preventing the water leakage from under the diaphragm of thin wall spillway; in addition, the use of flat panel will facilitate the condition of sediments flushing through the sediment sluice port of the structure. 1 independ. claim, 3 figures.
Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано при строительстве и эксплуатации водомерных сооружений типа «водослив с тонкой стенкой».

Известно водомерное сооружение (МИ 2122-90. Расход жидкости в открытых потоках. Методика выполнения измерений при помощи стандартных водосливов и лотков. Казань. 1991 стр. 23), состоящее из подводящего и отводящего участков водотока, устроенной поперек водотока перегородки (диафрагмы), в пределах которой имеется вырез в виде водослива трапецеидального сечения, высотой порога P.

К недостаткам этого сооружения, принятого в качестве аналога, относятся отложение наносов в верхнем бьефе (перед водосливом) и необходимость ручной его очистки от отложившихся наносов, что снижает точность измерения расхода воды и осложняет эксплуатацию сооружения.

Известно водомерное сооружение с водосливом (Б.Т. Кошматов и др. Водомерные сооружения для подпорно-переменных режимов истечения. Бишкек 2003, стр. 31), состоящее из тех же элементов что и аналог, однако отличающееся тем, что в нижней (ниже порога водослива) части диафрагмы предусмотрено отверстие для промыва наносов из верхнего бьефа сооружения в его нижний бьеф. К недостаткам этого водомерного сооружения, принятого в качестве прототипа, относятся отсутствие щита для закрытия наносопромывного отверстия и, как следствие, утечка воды мимо водослива, т. е. из-под него. Перекрытие наносопромывного отверстия мешком с песком, применяемое службой эксплуатации, нарушает гидравлику потока в верхнем бьефе сооружения, что недопустимо при измерении расхода воды водосливом.

Задачей изобретения является обеспечение перелива всей воды через водослив водомерного сооружения, с одновременным созданием условий для промыва наносов через наносопромывное отверстие.

Поставленная задача решается тем, что предложенное сооружение, содержащее подводящий и отводящий участки водотока, диафрагму, тонкостенный водослив и наносопромывное отверстие, согласно изобретению, дополнительно оснащается затопляемыми береговыми стенками с пазами и плоским щитом размещенными на конце наносопромывного отверстия. Посредством этого плоского щита осуществляется перекрытие наносопромывного отверстия на момент измерения расхода воды, поступающего на сооружение.

Размещение плоского щита не в начале наносопромывного отверстия, а в его конце – продиктовано необходимостью невмешательства на гидравлику потока в верхнем бьефе при протекании его через водослив с тонкой стенкой. Такое выполнение водомерного сооружения позволит осуществить измерение всего расхода воды, поступающего на сооружение, не допуская при этом утечки воды из-под диафрагмы водослива с тонкой стенкой.

На фиг. 1 представлено водомерное сооружение по разрезу А-А; на фиг. 2 – план сооружения; на фиг. 3 – разрез по Б-Б.

Водомерное сооружение включает подводящий 1 и отводящий 2 участки водотока, диафрагму 3, водослив с тонкой стенкой 4, наносопромывное отверстие 5, береговые затопляемые стенки с пазами 6 для плоского щита 7. Плоский щит 7 размещен на конце наносопромывного отверстия 5.

Водомерное сооружение работает следующим образом:
‑ при чистом от наносов подводящего участка 1 водотока наносопромывное отверстие 5 перекрывается плоским щитом 7. Тогда вся вода из подводящего участка 1 водотока направляется на водослив с тонкой стенкой 4, протекая через который она поступает в отводящий 2 водоток;
‑ при протекании воды через водослив – определяется её расход по измеренному напору над порогом водослива;
‑ по мере заиления подводящего участка 1 водотока наносами производится его очистка, что осуществляется путем поднятия плоского щита 7. В этом случае производится сброс воды из верхнего бьефа сооружения через наносопромывное отверстие 5 в его нижний бьеф, вместе с этой сбросной водой промываются и наносы. После промывки плоский щит 7 опускается, вода набирается в верхнем бьефе сооружения и, по мере переливания через водослив, осуществляется измерение её расхода.

Эффективность водомерного сооружения заключается в измерении всего расхода воды, поступающего на сооружение, не допуская при этом утечки воды из-под  диафрагмы водослива с тонкой стенкой; кроме того, применение плоского щита облегчит условие промыва наносов через наносопромывное отверстие сооружения.

Формула изобретения

Водомерное сооружение, включающее подводящий и отводящие участки водотока, диафрагму, тонкостенный водослив и наносопромывное отверстие, отличающееся тем, что для перекрытия наносопромывного отверстия на его конце установлены береговые затопляемые стенки с пазами для размещения плоского щита, не допускающего просачивания воды по всему своему периметру.
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Фиг. 1
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Фиг. 2

[image: image3.jpg]Paapes H-H




Фиг. 3
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