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(54) Способ получения целлюлозы
(57) Изобретение относится к способам получения целлюлозы и может быть использовано в целлюлозно-бумажной промышленности при производстве волокнистых полуфабрикатов, предназначенных для бумаг и картона различного назначения.

Задача изобретения - упрощение и удешевление технологического процесса при высоком выходе целевого продукта.

Поставленная задача решена в способе получения целлюлозы, на основе растительного сырья, где табачные стебли дважды обрабатывают смесью азотной кислоты и этилового спирта при соотношении 1:2-3 в течение 1-2 ч., при температуре 100-105°C, экстракт сливают и остаток промывают смесью воды со спиртом при соотношении 1:1 с последующим высушиванием целевого продукта.

Преимуществом предлагаемого способа по сравнению с прототипом является:

- упрощение технологического процесса (в известном 10 стадий, используют варку и отбелку, а в предлагаемом - 2 стадии с высоким выходом целевого продукта);
- удешевление (в предлагаемом способе исключается использование дорогостоящего оборудования и реактивов). Кроме того, предлагаемое изобретение позволяет утилизировать отходы табачного производства, получать целлюлозу высокого качества (соответствует требованиям ГОСТ 595).  1 н.п. ф., 5 пр.
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(54) Method for cellulose production
(57) The invention relates to methods for pulp production and can be used in the pulp-and-paper industry at the manufacture of fiber semi-finished products, intended for paper and paperboard manufacture for various purposes.

Problem of the invention is simplification and cheapening the technological process at high yield of the end product.

The stated problem is solved in the method for cellulose production from herbal raw materials, where tobacco stems are treated twice with a mixture of nitric acid and ethanol at the ratio of 1:2-3 for 1-2 hours at the temperature of 100-105°C; extract is drained and the residue is washed thoroughly with a mixture of water and alcohol at the ratio of 1:1, followed by drying the end product.

The advantages of the proposed method in comparison with the prototype are:

- Simplification of the technological process (10 stages in the known method, where pulping and bleaching are used, and 2 stages in the proposed method with high output of the desired product);

- Depreciation (the use of expensive equipment and reagents is excluded in the proposed method). Moreover, the present invention allows to recycle waste tobacco production, to receive high-quality cellulose (meet the requirements of GOST 595). 1 independ.claim, 5 examples.
Изобретение относится к способу получения целлюлозы и может быть использовано в целлюлозно-бумажной промышленности при производстве волокнистых полуфабрикатов, предназначенных для бумаг и картона различного назначения.

Известен способ получения хлопковой целлюлозы путем совмещенной варки и отбелки при модуле 1:10, для отбелки используют реагент-перексид водорода (Атаханов А.А., Тихоновецкая А.Д., Набиев Д.С., Рашидова С.Ш. Возможность получения хлопковой целлюлозы способом совмещенной варки и отбелки // Химия растительного сырья. - 2004. - №1. - С. 23-26).

Недостатком известного способа является многостадийность процесса, большой расход реагентов.

Прототипом является способ получения целлюлозы путем варки растительного сырья окисленным белым щелоком со степенью конверции сульфида натрия в тиосульфате и делигнификации волокнистых полуфабрикатов, используют 1,4-дигидрокси-9,10-дигидроантрацен (ДДА) или его динатриевую соль Na2 ДДА в количестве 0,005-0,25 % к массе растительного сырья (патент RU № 2051256, кл. D21C 3/02, 1992).

Недостатком данного способа является многостадийность и сложность технологического процесса.

Задача предлагаемого изобретения - упрощение и удешевление технологического процесса при высоком выходе целевого продукта.

Поставленная задача решена в способе получения целлюлозы, на основе растительного сырья, где табачные стебли дважды обрабатывают смесью азотной кислоты и этилового спирта при соотношении 1:2-3 в течение 1-2 ч., при температуре 100-105°C, экстракт сливают и остаток промывают смесью воды со спиртом при соотношении 1:1 с последующим высушиванием целевого продукта.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что стебли (отходы) табака измельчают, дважды экстрагируют при кипячении смеси азотной кислоты и этилового спирта при соотношении 1:2-3 в течение 1-2 час. при температуре 100-105°C, экстракт

сливают и остаток промывают смесью воды со спиртом при соотношении 1:1 и высушивают целевой продукт при температуре 100-105°C в течение 120 мин.

Пример 1.

100 г измельченных стеблей табака экстрагируют смесью 500 мл азотной кислоты и 500 мл этилового спирта (1:1) при кипячении в течение одного часа, температуре 105°C. После экстракции жидкость сливают через стеклянный пористый фильтр. К сырью добавляют новую порцию смеси 500 мл азотной кислоты и 500 мл этилового спирта (1:1), затем экстрагируют. После экстракции фильтрат сливают, и остаток промывают водно-спиртовой смесью. Остаток сушат в сушильном шкафу при 105°C.

Выход целевого продукта 32,2 г, что составляет 32,2 %, зола 0,26 %.

Пример 2.

100 г измельченных стеблей табака экстрагируют смесью 500 мл азотной кислоты и 1000 мл этилового спирта (1:2) при кипячении в течение одного часа, при температуре 100°C. После экстракции жидкость сливают через стеклянный пористый фильтр. К сырью добавляют новую порцию смеси 500 мл азотной кислоты и 1000 мл этилового спирта (1:2), затем экстрагируют. После окончания экстракт сливают и остаток промывают водно-спиртовой смесью. Остаток сушат в сушильном шкафу при 105°C.

Выход целевого продукта 37,2 г, что составляет 37,2 %, зола 0,26 %.

Пример 3.
100 г измельченных стеблей табака экстрагируют смесью 500 мл азотной кислоты и 1000 мл этилового спирта (1:2) при кипячении в течение двух часов, температура 105°C. После экстракции жидкость сливают через пористый стеклянный фильтр. К сырью добавляют новую порцию смеси 500 мл азотной кислоты и 1000 мл этилового спирта (1:2), затем экстрагируют. После окончания экстракт сливают, и остаток промывают водноспиртовой смесью. Остаток сушат в сушильном шкафу при 105°C.

Выход целевого продукта 37,2 г, что составляет 37,2 %, зола 0,26 %.

Пример 4.

100 г измельченных стеблей табака экстрагируют смесью 500 мл азотной кислоты и 1500 мл этилового спирта (1:3) при кипячении в течение одного часа, температура 100°C. После экстракции жидкость сливают через стеклянный пористый фильтр. К сырью добавляют новую порцию смеси 500 мл азотной кислоты и 1500 мл этилового спирта (1:3), затем экстрагируют. После окончания экстракт сливают, и остаток промывают водноспиртовой смесью. Остаток сушат в сушильном шкафу при 105°C.

Выход целевого продукта 37,2 г, что составляет 37,2 %, зола 0,26 %.

Пример 5.

100 г измельченных стеблей табака экстрагируют смесью 500 мл азотной кислоты и 1500 мл этилового спирта (1:3) при кипячении в течение двух часов, температура 105°C. После экстракции жидкость сливают через стеклянный пористый фильтр. К сырью добавляют новую порцию смеси 500 мл азотной кислоты и 1500 мл этилового спирта (1:3), затем экстрагируют. После окончания экстракт сливают и остаток промывают водноспиртовой смесью. Остаток сушат в сушильном шкафу при 105°C.

Выход целевого продукта 37,2 г, что составляет 37,2 %, зола 0,26 %.

- Если берут соотношение кислоты и этилового спирта менее минимальной, то экстракция проходит недостаточно (пример 1).

- Если берут соотношение кислоты и этилового спирта 1:2, то выход целлюлозы высокий (37,2 %) (пример 2).

- Если берут соотношение кислоты и этилового спирта 1:2 и время экстракции 2 часа, то выход целевого продукта высокий (37,2 %), как и в примере 3.

- Если берут соотношение кислоты и этилового спирта 1:3 и время экстракции один час, то выход целевого продукта высокий (37,2 %), как и в примере 4.

- Если берут соотношение кислоты и этилового спирта 1:3 и время экстракции два часа, то выход целевого продукта высокий (37,2 %), как и в примере 5.

Преимуществом предлагаемого способа по сравнению с прототипом является:

- упрощение технологического процесса (в известном 10 стадий, используют варку и отбелку, а в предлагаемом - 2 стадии с высоким выходом целевого продукта);
- удешевление (в предлагаемом способе исключается использование дорогостоящего оборудования и реактивов). Кроме того, предлагаемое изобретение позволяет утилизировать отходы табачного производства, получать целлюлозу высокого качества (соответствует требованиям ГОСТ 595).

Формула изобретения
Способ получения целлюлозы на основе растительного сырья,  отличающийся тем, что табачные стебли дважды обрабатывают смесью азотной кислоты и этилового спирта при соотношении 1:2-3 в течение 1-2 ч., при температуре 100-105°C, экстракт сливают и остаток промывают смесью воды со спиртом при соотношении 1:1 с последующим высушиванием целевого продукта.
Выпущено отделом подготовки материалов
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