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(54) Устройство для очистки купонной жидкости
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для купания овец. Устройство содержит наклонный трап с механизмом качания и отстойник, при этом наклонный трап выполнен в виде желоба, отстойник соединен с поршневым насосом, нагнетательная труба которого соединена с заборником фильтра, имеющим в верхней части сливную трубу, а в нижней - люк. Устройство увеличивает срок использования купочной жидкости, снижает затраты ручного труда, улучшает экономические условия купания овец и создает предпосылки для повторного использования купочной жидкости. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для купания овец.
Известна купонная ванна с устройством для очистки купочной жидкости, содержащая отстойник с фильтрующим элементом и шарнирно закрепленный внутри ванны наклонный трап, снабженный механизмом качания, выполненным в виде пружин, на которых он подвешен.
При этом процесс очистки купочной жидкости от механических примесей предусматривает взаимодействие системы овца - наклонный трап - жидкость, т.е. когда овца попадает в купочную ванну, под действием ее тяжести поднятая часть наклонного трапа должна погружаться, и овца должна плавать в жидкости, постоянно задевая ногами за этот трап, т.к. трап в это время под действием механизма качания стремится принять первоначальный уклон.
Однако, как показали производственные испытания, при плоской конструкции наклонного трапа, а также дна приемной части ванны, опускание его от массы овец за время плавания их в приемной части, которое равно 6-8 сек (по данным хронометрических наблюдений), не происходит. В результате этого, механизм качания наклонного трапа бездействует, очищается лишь поверхность трапа, а сбор грязи происходит под наклонным трапом на дне приемной части ванны. Следовательно, купочная жидкость преждевременно приходит в негодность, увеличиваются ее непроизводственные потери, а также загрязнение окружающей среды.
Задача изобретения - увеличение срока использования купочной жидкости.
Задача решается тем, что устройство для очистки купочной жидкости содержит наклонный желоб, шарнирно закрепленный на дне приемной части ванны, снабженный механизмом качания, выполненным в виде пружин, на которых он подвешен, ограничители, отстойник с крышкой, расположенный в нижней части купочной ванны, который с помощью всасывающей трубы соединен с поршневым насосом, а нагнетательная труба насоса соединена с заборником фильтра-отстойника, имеющий в верхней части сливную трубу, а в нижней - люк для сброса грязи в накопительную емкость. Дно приемной части ванны выполнено в виде желоба в соответствии с конструкцией наклонного желоба, поршень насоса - в виде заточенных выступов.
На фиг. 1 изображено устройство для очистки купочной жидкости; на фиг. 2 - сечения А-А поршня.
Устройство для очистки купочной жидкости содержит наклонный желоб 1, шарнирно закрепленный на дне 2 приемной части ванны 3, снабженный механизмом качания, выполненным в виде пружин 4, на которых он подвешен, ограничители 5, отстойник 6 с крышкой 7, поршневой насос 8 с электрическим приводом, всасывающими 9 и нагнетательными трубками 10, фильтр-отстойник 11 с фильтрующим элементом 12, заборником 13, сливной трубой 14, нижним люком 15 и накопительную емкость 16. Дно 2 приемной части ванны выполнено в виде желоба, поршень насоса 8 имеет заточенные выступы для среза наматывающейся на него примеси (особенно шерстяных волокон) во время работы, т.к. при обычной конструкции поршня на нее наматываются шерстяные волокна, и подача жидкости насосом прекращается.
Устройство для очистки купочной жидкости работает следующим образом. Перед началом купания овец наклонный желоб 1 под действием упругости пружин 4 занимает наклонное положение в жидкости под углом 25° (установлено экспериментально путем определения возможности самоочистки поверхности наклонного желоба во время купания овец) в сторону отстойника 6. При этом он упирается в ограничители 5. Когда овцы попадают в купочную жидкость, под действием их тяжести поднятая часть наклонного желоба погружается, и овцы плывут в жидкости, постоянно задевая ногами за этот желоб (овцы работают конечностями), так как последний в это время под действием упругости пружин 4 старается занять первоначальный уклон (25°). При таком взаимодействии овец с наклонным желобом в жидкости исключается задержка механических примесей на поверхности желоба. Кроме того, процесс опускания поднятой части наклонного желоба сопровождается подталкиванием жидкости под него и грязь с основного дна 2 приемной части ванны 3 вместе с этой жидкостью устремляется к выходу через зазор Б (зазор между основным дном ванны и шарнирным концом наклонного желоба). Таким образом, при взаимодействии системы овцы - наклонный желоб-жидкость происходит непрерывный сбор грязи в отстойнике 6. Обратное попадание грязи из отстойника в купочную жидкость устраняется крышкой 7, которая играет роль успокоителя жидкости.
По мере накопления грязи в отстойнике 6 включают поршневой насос, который выкачивает и подает через всасывающиеся трубки 9 и нагнетательные трубки 10 купочную жидкость вместе с грязью в фильтр-отстойник 11, где происходит ее фильтрация с помощью фильтрующего элемента 12 из двухслойной мешковины с последующим сбросом осветленной жидкости в купочную ванну через сливную трубу 14. Заборник 13 фильтра-отстойника обеспечивает равномерное распределение жидкости по ее объему и создает условие для отстоя механических примесей путем резкого спада течения жидкости. Накопленная грязь из фильтра-отстойника сбрасывается в накопительную емкость 16 через нижний люк 15.
Таким образом, устройство для очистки купочной жидкости по сравнению с прототипом, увеличивает срок ее использования, снижает затраты ручного труда и улучшает экологические условия купания овец. При этом создаются предпосылки для повторного использования купочной жидкости, что является основным фактором снижения расхода акарицидных препаратов и загрязнения окружающей среды пестицидами, использованными при купании овец. Кроме этого, использование данного устройства в купочных ваннах способствует снижению травмируемости овец за счет уменьшения падения их друг на друга.
Формула изобретения
1. Устройство для очистки купочной жидкости, содержащее шарнирно закрепленный на дне приемной части купочной ванны наклонный трап, снабженный механизмом качания в виде пружин и отстойник, расположенный в нижней части купочной ванны, отличающееся тем, что наклонный трап и дно приемной части купочной ванны выполнены в виде желоба, отстойник с помощью всасывающей трубы соединен с поршневым насосом, а нагнетательная труба насоса соединена с заборником фильтра-отстойника, при этом фильтр-отстойник снабжен сливной трубой и люком.
2. Устройство по п. 1., отличающееся тем, что поршень насоса выполнен с заточенными выступами.
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Фиг. 1
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Фиг. 2
Составитель описания               Кожомкулова Г.А.
Ответственный за выпуск         Ногай С.А.
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