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(54) Высевающий аппарат 

(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к высевающим аппаратам посевных машин.

Задачей изобретения является обеспечение высева разных по размерам семян сельскохозяйственных культур одним высевающим аппаратом.

Поставленная задача решается тем, что высевающий аппарат содержит коробку, в которой на валу установлена желобковая катушка, при этом катушка выполнена из трехступенчатых желобков, скомбинированных из трех разновеликих по вместимости объемных ячеек, на конец рабочей части катушки надеваются разновеликие по диаметру три ступенчатые розетки, установленные на круговом пазу обоймы коробки и соответствующие граням ребер желобков катушки и трех ячеек, причем розетки, вращаясь вместе с катушкой, предотвращают выпадение семян из бункера и трение их о стенки аппарата.  1 н.п. ф., 3 фиг.

( 21) 20120098.1

(22) 30.10.2012

(15) 31.12.2013

(46) 31.01.2014, Bull. number 1

(76) Orozaliev T.O., Toychubekov Yu.J., Asanaliev N.S., Donenbaev O.S., Layashugurov A.A., Osmonkanov T.O, Dzhakipov S.Ch., Orozaliev C.T. (KG)

(56) SU №1790842 A1, cl. A01C 7/12, 1993

(54) Planting unit

(57) The invention relates to the agricultural industry, in particular, to the planting attachment of seeding machines.

Problem of the invention is to provide seeding seeds of different size of agricultural crops one sowing machine.
The stated problem is solved in that the planting unit comprises a box, in which flute reel is installed on the shaft, where the reel is made of three-stage flutes, combined from three different-sized by their capacity volumetric cells; three different-sized by the diameter stepped rosettes mounted on a circumferential slot of the box’s range and corresponding ribs’ edges of the reel flutes and of the three cells, put on the end of the working part of the reel; wherein the cells, revolving together with the reel, prevent loss of seeds from the hopper and their rubbing against the walls of the unit. 1 independ. claim, 3 figures.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к высевающим аппаратам посевных машин.

Известен высевающий аппарат, который содержит коробку, где на валу установлены желобковая катушка и муфта с пластиной, отогнутой в стороны муфты плоскостью, причем между катушкой и пластиной установлен обод, жестко соединенный с катушкой, при этом обод имеет поверхность с прерывистыми рифлями (KG № 940 С1, кл. А01С 7/12, 2007).

Недостатком высевающего аппарата является невозможность высева, кроме мелких семян, других, разных по размерам, например, средних и крупных семян сельскохозяйственных культур.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является катушечный желобковый высевающий аппарат, содержащий коробку, у которой на валу установлены катушка и муфта, между которыми установлена вертикальная пластина с отогнутой в стороны муфты плоскостью, при этом пластина жестко соединена с муфтой (SU №1790842 А1, кл. A01C 7/12, 1993).

Однако известный высевающий аппарат с вертикальной плоскостью не обеспечивает высев разных по размерам: мелких, средних и крупных семян одним высевающим аппаратом.

Задачей изобретения является обеспечение высева разных по размерам семян сельскохозяйственных культур одним высевающим аппаратом.

Поставленная задача решается тем, что высевающий аппарат, содержит коробку, в которой на валу установлена желобковая катушка, при этом катушка выполнена из трехступенчатых желобков, скомбинированных из трех разновеликих по вместимости объемных ячеек, на конец рабочей части катушки надеваются разновеликие по диаметру три ступенчатые розетки, установленные на круговом пазу обоймы коробки и соответствующие граням ребер желобков катушки и трех ячеек, причем розетки, вращаясь вместе с катушкой, предотвращают выпадение семян из бункера и трение их о стенки аппарата.

На фиг. 1 показан общий вид высевающего аппарата, на фиг. 2 - разрез А-А, указанный на фиг. 1, рабочий процесс высева, на фиг. 3 - трехступенчатая комбинированная из разновеликих по вместимости ячеек, желобковая катушка и ступенчатые три розетки, соответствующие граням ребра ячеек и желобка.

Высевающий аппарат содержит коробку 1, в которой на валу 2 установлены выполненные из разновеликих ячеек комбинированная трехступенчатая желобковая катушка 3, и муфта с пластиной 5, отогнутой в стороны муфты 4 плоскостью, между катушкой и пластиной установлен обод 6 с рифлями, жестко соединенный с катушкой.

Желобки катушки 3 выполнены комбинированными трехступенчатыми, и катушка содержит по вместимости разновеликие объемные три ячейки, причем каждая ячейка имеет определенные размерные параметры и каждая предназначена для высева разных по размерам семян, например, первая ячейка для высева мелких семян, вторая - для высева средних, а третья ступень - ячейка, соответственно, для высева семян крупной фракции.

Аппарат содержит трехступенчатую комбинированную, состоящую из трех разновеликих по вместимости объемных ячеек, желобковую катушку 3, закрепленную на валу 2 и помещенную в коробке 1, у которой на стенке имеется круговой паз 8, где устанавливаются ступенчатые три розетки 11, в прорези которых входят ребра желобков катушки и трех ячеек, соответствующие определенным размерным параметрам последних. Розетки надеваются в соответствии с размерами ячеек на конец катушки, закрывают окно коробки и не допускают выпадения семян из нее, а так они при работе вращаются вместе с катушкой аппарата.

Отверстия в боковых корпусах коробки высевающего аппарата справа закрыты муфтой 4 с пластинкой, а слева тремя розетками 7, выполненными ступенчато, и устанавливающимися в круговом пазу 8 стенки коробки и не допускают выпадения семян из бункера через ее окна.

При выходе из коробки желобковые катушки, имеющие на поверхности трехступенчатые ячейки разной величины (объема) проходят через соответствующие трехступенчатые розетки 7, в прорези которых входят ребра желобков катушки, хотя они разные по размеру и объему трех ячеек. Розетки надеваются на конец желобковой катушки соответственно по определенным размерным параметрам ячеек и вращаются вместе с ней, и тем обеспечивают высев семян выбранного определенного размера.

Высевающий аппарат работает следующим образом.

Вал 2 высевающего аппарата, на котором насажена желобковая катушка 3, с тремя комбинированными разновеликими объемными ячейками, получает привод от ходовых колес сеялки через цепные передачи с определенным передаточным числом и вращается вместе с  трехступенчатыми  розетками 7, надетыми на концы катушек. При вращении катушек, семена находящиеся в коробке над катушками попадают в их равнообъемные желобки 10 и выбрасываются последними в семяпроводы.

Для высева семян определенного размера катушку высевающего аппарата устанавливают на необходимую ячейку трехступенчатой желобковой катушки перемещением аппаратов вместе с валом при помощи регулятора и положения ячейки фиксируются в одном из трех положений ступени относительно боковых стенок коробки. Норма высева семян устанавливается перестановкой четырехступенчатых звездочек на приводном и ведомом валах аппарата сеялки.

Использование предлагаемого изобретения позволит обеспечить равномерный высев разных по размерам: мелких, средних и крупных семян сельскохозяйственных культур одним высевающим аппаратом.

Формула изобретения
Высевающий аппарат, содержащий коробку, в которой на валу установлена желобковая катушка, отличающийся тем, что катушка выполнена из трехступенчатых желобков, скомбинированных из трех разновеликих по вместимости объемных ячеек, на конец рабочей части катушки надеваются разновеликие по диаметру три ступенчатые розетки, установленные на круговом пазу обоймы коробки и соответствующие граням ребер желобков катушки и трех ячеек, при этом розетки, вращаясь вместе с катушкой, предотвращают выпадение семян из бункера и трение их о стенки аппарата.
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Фиг. 1
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Фиг. 2
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Фиг. 3
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