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(56) А.с. 889587, B66B 5/12, 1981
(54) Устройство для контроля натяжения каната

(57) Изобретение относится к подъемно-транспортному машиностроению и может применяться для оснащения подъемных установок шахт, рудников, лифтов промышленного и гражданского назначения.

Техническая задача изобретения - повышение надежности работы устройства.

Поставленная задача решается тем, что устройство для контроля натяжения каната, включающее размещенные в корпусе направляющую, датчик контроля натяжения каната, контактирующую с канатом рессору, одним концом соединенную с корпусом, а другим - проходящую через направляющую с возможностью управления датчиком контроля, снабжено сигнализатором ослабления каната и сигнализатором перегрузки каната, установленными в корпусе, двумя контактами в виде колец, одно из которых закреплено на рессоре, а другое - на канате, и датчиком усилия, расположенным в направляющей со стороны рессоры противоположно её прогиба. При этом кольца электрически связаны с сигнализатором ослабления каната, а датчик усилия - с сигнализатором перегрузки каната.  1 н. п. ф., 2 фиг.
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(54) Device for controlling the rope tension
(57) The invention relates to the materials-handling industry and may be used for rigging of lifting equipment of mines, pits, elevators of industrial and civil purposes.

Technical problem of the invention is to improve reliability of the device.

The problem is solved in that the device for controlling the rope tension, including the guide, sensor of rope tension control, spring contact with the rope, arranged in the body; where the spring is connected to the body by its one end, and passing, by the other end, through the guide to operate the control sensor; it is provided with a rope weakening annunciator and rope overload warning device, which are installed in the body; two contacts in the form of rings, one of which is fixed to the spring, and the other – is on the rope; and with force sensor, arranged in the guide from the spring side, opposite to its deflection. Rings, at that, are electrically connected to the rope weakening annunciator and force sensor – to the rope overload warning device. 1 independ. claim, 2 figures.
Изобретение относится к подъемно-транспортному машиностроению и может применяться для оснащения подъемных установок шахт, рудников, лифтов промышленного и гражданского назначения.

Известно устройство для контроля натяжения каната (А.с. SU 1230957 А1, В66В 5/12, 1986), содержащее корпус, сигнализатор, размещенный на корпусе, рессорный привод, закрепленный на корпусе и контактирующий с канатом.

Недостатком известного устройства является низкая надежность работы, обусловленная отсутствием контроля работы рессорного привода, т. к. необходимо отслеживание рессорным приводом изменения в натяжении каната, чем обеспечивается, соответственно, контроль натяжения каната как при его ослаблении, так и перегрузке. В случае заклинивания рессоры привода, канат, при его ослаблении, выходит из контакта с рессорой (рессора «отстает» от него) - контроль натяжения каната невозможен. При перегрузке каната контроль его натяжения невозможен из-за неподвижности рессоры привода, т. к. напряжение каната отслеживается только при подвижной рессоре. Кроме этого, при перегрузке каната его силовое воздействие на рессору возрастает, что может привести к её разрушению и обуславливает низкую надежность работы.

За прототип выбрано устройство для контроля натяжения канатов (А.с. 889587, В66В 5/12, 1981), включающее корпус, направляющую, соединенную с корпусом, управляемый контакт, размещенный на корпусе, рессору, контактирующую с канатом и соединенную одним концом с корпусом, а другим концом подвижно установленную в направляющей.

Недостаток прототипа заключается в низкой надежности работы, обусловленной тем, что при эксплуатации устройства не осуществляется контроль работы рессоры, что может привести к потере отслеживания изменений в натяжении каната при его ослаблении и перегрузке в случае заклинивания рессоры в направляющей, вероятном при силовом воздействии на рессору со стороны каната. Из-за неподвижности заклиненной рессоры невозможно контролировать натяжение каната, т. к.  рессора  не реагирует на изменения в натяжении каната, что приводит к обрыву последнего при его перегрузке и ослаблении. Кроме этого, при перегрузке каната его силовое воздействие на рессору возрастает, что может привести к разрушению заклинившей рессоры, так же обуславливающим низкую надежность работы устройства.

Техническая задача изобретения - повышение надежности работы устройства.

Поставленная задача решается тем, что устройство для контроля натяжения каната, включающее размещенные в корпусе направляющую, датчик контроля натяжения каната, контактирующую с канатом рессору, одним концом соединенную с корпусом, а другим - проходящую через направляющую с возможностью управления датчиком контроля, снабжено сигнализатором ослабления каната и сигнализатором перегрузки каната, установленными в корпусе, двумя контактами в виде колец, одно из которых закреплено на рессоре, а другое - на канате, и датчиком усилия, расположенным в направляющей со стороны рессоры противоположно её прогиба. При этом кольца электрически связаны с сигнализатором ослабления каната, а датчик усилия - с сигнализатором перегрузки каната.

Оснащение устройства для контроля натяжения каната сигнализатором ослабления каната, электрически соединенным с кольцами, одно из которых установлено на рессоре, а другое - на канате, позволяет непрерывно контролировать рабочее состояние рессоры при отслеживании ею натяжения каната в режиме его ослабления. При рабочем состоянии рессоры последняя непрерывно контактирует с канатом, что отслеживается сигнализатором ослабления каната. Для этого с сигнализатора подается электросигнал, проходящий по электрической цепочке: провод и кольцо на рессоре - участок рессоры от кольца до контакта с канатом - участок каната от контакта с рессорой до кольца на нем - кольцо и провод. Если рессора подвижна, то электроцепь замкнута, но если подвижность рессоры нарушена, то при ослаблении каната она выходит из контакта с канатом («отстает» от него) и электрический сигнал прерывается, что фиксируется сигнализатором ослабления каната, подающим сигнал включения аварийного торможения барабана подъемной машины.

Снабжение устройства для контроля натяжения каната сигнализатором перегрузки каната и электрически связанным с ним датчиком усилия, размещенным в направляющей со стороны рессоры противоположно её прогиба, позволяет непрерывно контролировать рабочее состояние рессоры при отслеживании ею натяжения каната в режиме его перегрузки. В этом случае, при рабочем состоянии рессоры она выпрямляется (прогиб уменьшается) под воздействием каната и свободным концом, перемещающимся в направляющей, отключает датчик контроля натяжения каната, при этом отключение последнего приводит в действие аварийное торможение барабана подъемной машины. Если рессора не работает, то отключение датчика контроля натяжения каната невозможно и аварийное торможение барабана подъемной машины включается сигнализатором перегрузки каната. Датчик усилия воспринимает нагрузку от каната через рессору и направляющую и, при достижении значения нагрузки, установленной при максимально допустимой перегрузке каната, подает сигнал на сигнализатор перегрузки каната, включающий аварийное торможение барабана подъемной машины. Таким образом, обеспечивается непрерывный контроль рабочего состояния рессоры, что позволяет исключить ослабление и перегрузку каната в случае отказа рессоры в работе и избежать разрушение (обрыв) каната, чем повышается надежность устройства в работе.

Устройство для контроля натяжения каната иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 представлен вертикальный разрез в рабочем состоянии; на фиг. 2 - то же в аварийном состоянии (ослабление каната при заклиненной рессоре).

Устройство для контроля натяжения каната включает корпус 1, размещенные в нем направляющую 2, рессору 3, одним концом жестко прикрепленную к корпусу 1, а другим концом подвижно установленную в направляющей 2 и контактирующую с канатом 4. Корпус 1 закреплен верхней частью на канате 4. Внутри корпуса 1 установлены магнитоуправляемый датчик 5 контроля натяжения каната 4, сигнализатор 6 ослабления каната 4, сигнализатор 7 перегрузки каната 4. На рессоре 3 закреплено кольцо 8, соединенное электропроводом 9 с сигнализатором 6. На канате 4 закреплено кольцо 10, соединенное электропроводом 11 с сигнализатором 6. В направляющей 2 установлен датчик 12 усилия, соединенный проводом 13 с сигнализатором 7. На подвижном конце рессоры 3 закреплен магнит 14 с возможностью перемещения вдоль датчика 5. Рессора 3 установлена с предварительной деформацией, позволяющей находиться в постоянном контакте с канатом 4 («опирается» на него), что обеспечивает работоспособность устройства. Рессора 3 и канат 4 электроизолированы от корпуса 1. Магнитоуправляемый датчик 5, сигнализаторы 6 и 7 электрически связаны с системой аварийного торможения барабана подъемной машины.

Устройство для контроля натяжения каната работает следующим образом. В рабочем режиме канат 4 (см. фиг. 1) под действием продольной нагрузки давит на рессору 3, деформирует её и вместе с ней принимает устойчивое положение, в котором рессора 3 удерживается в деформированном (рабочем) состоянии. За счет деформации рессоры 3 обеспечивается контакт между ней и канатом 4, что необходимо для отслеживания его натяжения. Непрерывность контакта между рессорой 3 и канатом 4 контролируется сигнализатором 6 ослабления каната 4 посредством электрического сигнала, подаваемого от сигнализатора 6 и проходящего по цепи, образуемой проводом 9, кольцом 8, участком рессоры 3 от кольца 8 до контакта с канатом 4, участком каната 4 от контакта с рессорой 3 до кольца 10, кольцом 10 и проводом 11.

В процессе работы наблюдаются эксплуатационные (рабочие) ослабление и перегрузка каната 4. При эксплуатационном ослаблении каната 4 его давление на рессору 3 снижается, рессора 3 за счет деформации (силы упругости) прогибается вправо, непрерывно упираясь в канат 4, т. е. контакт между ними не прерывается. При этом конец рессоры 3, установленный в направляющей 2, поднимается вверх, перемещая магнит 14 вдоль магнитоуправляемого   датчика  5,  не выводя его за верхний конец последнего. Когда магнит 14 перемещается в пределах датчика 5 (магнит 14 не выходит из зоны действия на него), датчик 5 включен. В случае максимально допустимого ослабления каната 4 магнит 14 выходит за верхний конец датчика 5 и последний отключается. Отключение датчика 5 является сигналом для автоматического включения системы аварийного торможения барабана подъемной машины. При эксплуатационной перегрузке каната 4 его давление на рессору 3 возрастает, за счет чего рессора 3 выпрямляется (прогиб её уменьшается) и конец рессоры 3 опускается вниз, перемещая магнит 14 вдоль магнитоуправляемого датчика 5, при этом не выводя его за нижний конец датчика 5. В случае максимально допустимой перегрузки каната 4 магнит 14 выходит за нижний конец датчика 5,  т.е. выходит из зоны действия на последний, и датчик 5 отключается, чем автоматически приводится в действие аварийное торможение барабана подъемной машины.

При потере рессорой 3 подвижности, например, при заклинивании её в направляющей 2, отслеживание натяжения каната 4 прерывается, что приводит к разрушению каната 4 как при его ослаблении, так и перегрузке, возникающих при аварийном зависании подъемного сосуда в стволе шахты. При ослаблении каната 4 (см. фиг. 2) последний прогибается в корпусе 1, при этом неподвижная рессора 3 выходит из контакта с канатом 4, электроцепь разрывается и сигнал, подаваемый от сигнализатора 6 ослабления каната 4, прерывается, что фиксируется сигнализатором 6, включающим систему аварийного торможения барабана подъемной машины. При перегрузке каната 4 возрастающее давление (нагрузка) на неподвижную рессору 3 передается через неё и направляющую 2 на датчик 12 усилия. Когда величина давления достигает значения, установленного при максимально допустимой перегрузке каната 4, датчик 12 передает электрический сигнал через провода 13 на сигнализатор 7 перегрузки каната 4, который включает систему аварийного торможения барабана подъемной машины.

Использование устройства для контроля натяжения каната позволит повысить эксплуатационную надежность подъемных установок шахт, рудников, лифтов за счет постоянного контроля натяжения каната.

Формула изобретения
Устройство для контроля натяжения каната, включающее размещенные в корпусе направляющую, датчик контроля натяжения каната, контактирующую с канатом рессору, одним концом соединенную с корпусом, а другим - проходящую через направляющую с возможностью управления датчиком контроля, отличающееся тем, что снабжено сигнализатором ослабления каната и сигнализатором перегрузки каната, установленными в корпусе, двумя контактами в виде колец, одно из которых закреплено на рессоре, а другое - на канате, датчиком усилия, расположенным в направляющей со стороны рессоры противоположно её прогиба, при этом кольца электрически связаны с сигнализатором ослабления каната, а датчик усилия - с сигнализатором перегрузки каната.
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