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(54) Высотный корректор для ввода дополнительного воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗИЛ-130

(57) Изобретение относится к автомобильному транспорту, а именно к устройствам марок ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ.

Задачей изобретения является создание экономичной, компактной, малогабаритной конструкции высотного корректора с повышенной долговечностью и безотказностью работы, путем использования в устройстве полутомпакового сильфона, выполнения корпуса сильфона и приставки корректора из капроно-пластикового материала, применения резьбовых соединений деталей, облегчающих сборочно-разборочные работы.

Задача решается тем, что высотный корректор для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130, содержит полутомпаковый сильфон, корпус и приставка к карбюратору которого выполнены из капроно-пластикового материала.

Применение высотных корректоров для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130, позволит существенно повысить надежность работы, сведет к минимуму отказы в работе, позволит достичь экономии топлива, благодаря компактной форме выполнения, используемым материалам и соединениям, простоте в изготовлении, облегчению сборочно-разборочных работ.  1 н.п. ф., 2 фиг.
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(54) Altitude controller for injection of additional air into the carburetor K- 88A of ZIL -130 trucks
(57) The invention relates to road transport, in particular, to makes of cars ZIL, GAZ, PAZ, UAZ.

Problem of the invention is to provide an economical, space-saving, compact design of altitude controller with increased durability and operational safety, by using semi-tombac (semi-pinchbeck) sylphon bellows in the device, performing the bellows housing and altitude controller attachment from the capron-plastic material, application of details threaded connection, facilitating the assembly and dismantling works
Problem is solved in that the altitude controller for injection of additional air into the carburetor K- 88A of ZIL -130 trucks contains semi-tombac sylphon bellows, housing and attachment to the carburetor of which, are made of capron-plastic material.

Application of altitude controllers for additional injection of air to the carburetor K- 88A of ZIL- 130 trucks, will significantly improve the reliability, minimizes failures of operation; will allow to reach the fuel savings, due to compact embodiment, used materials and compounds, simplicity of manufacturing, facilitation of assembling and disassembling works. 1 independ. claim, 2 figures.
Изобретение относится к автомобильному транспорту, а именно к карбюраторным устройствам марок ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, САЗ.

Общеизвестно, что с увеличением высоты над уровнем моря уменьшается плотность воздуха, в результате чего нарушается процесс смесеобразования в двигателях, в частности, происходит переобогащение горючей смеси, и, как результат этого, дополнительное снижение мощности двигателя, что в конечном результате приводит к перерасходу топлива при работе двигателей в высокогорных условиях.

Повышение топливной экономичности автомобиля может быть достигнуто проведением регулировки системы питания в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.

При анализе известных решений, направленных на повышение топливной экономичности автомобилей, работающих в высокогорных условиях, в большинстве из них применяются сравнительно сложные специальные дополнительные устройства к карбюраторам - так называемые автоматические высотные корректоры.

Известен регулятор давления (а. с. № 127526, кл. 47 g, 501, 42q, 110, 1959), содержащий корпус с подпружиненным клапаном и дополнительный чувствительный элемент, выполненный в виде камеры, разделенной на две не сообщающиеся между собой полости мембраной, либо в виде цилиндра с поршнем, камера которого сообщена с щелью между уплотняющей поверхностью клапана и седлом.

Известен регулятор давления (а. с. № 136989, кл. 47 g, 501, 1960), содержащий корпус с подпружиненным клапаном, при этом клапан выполнен с дифференциальным поршнем, помещенным в цилиндр, полость которого сообщается с выходным каналом через насадку, имеющуюся в теле клапана.

Известен высотный корректор ЦНИТА, изготовленный в 1985 г., принятый за прототип, выполненный в виде отдельного агрегата, смонтированный на специально изготовленном корпусе из цинкового сплава, внутри которого имеется сильфон с пружинными механизмами, установленный непосредственно на смесительной камере карбюратора К-88А и приставке к карбюратору, обеспечивающей впуск воздуха в задиффузорную область (Лавриненко П.Н., Гун Я.Р., Саттивалдиев Б.С. Способы повышения топливной экономичности автомобилей, работающих в высокогорных условиях. - Душанбе, 1972. - С. 40-41).

В известном устройстве сильфон вмонтирован в днище стального штампованного корпуса, на передней крышке сильфона смонтирован шток, к которому крепится фигурный колпачок, выполняющий роль золотника. В корпусе по периметру имеются окна, которые прикрываются колпачком. Сам колпачок имеет два отверстия для сообщения сильфона с атмосферным воздухом. Основание корректора соединено хомутом с фланцем патрубка. Для обеспечения герметичности между фланцем и основанием предусмотрена резиновая прокладка.

Однако, применение известного устройства в процессе эксплуатации, приводит к отказам в работе корректора, так как оно подвержено воздействию таких факторов как влияние колебания температуры подкапотного пространства двигателя на температуру смесительной камеры сильфона.

Для устранения вышеуказанных недостатков предлагается опытный образец, модернизированное специальное автоматически регулирующееся устройство - высотный корректор для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130, необходимый для подготовки горючей смеси во впускном топливопроводе двигателя, обеспечивающий оптимальную регулировку в высокогорных условиях дороги.

Задачей изобретения является создание экономичной, компактной, малогабаритной конструкции высотного корректора с повышенной долговечностью и безотказностью работы, путем использования в устройстве полутомпакового сильфона, выполнения корпуса сильфона и приставки корректора из капроно-пластикового материала, применения резьбовых соединений деталей, облегчающих сборочно-разборочные работы.

Задача решается тем, что высотный корректор для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130, содержит полутомпаковый сильфон, корпус и приставка к карбюратору которого выполнены из капроно-пластикового материала.

На чертеже на фиг. 1. представлен общий вид устройства, на фиг. 2 - приставка к карбюратору А-А и фигурный колпачок Б-Б.

Высотный корректор для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130, установленный между смесительной и поплавковой камерой карбюратора (фиг. 1), состоит из приставки к корректору 1, корпуса сильфона 2, сильфона 3, штока 4, наружного корпуса сильфона 5, фигурного колпачка 6, окна 7, воздушной заслонки 8, крышки крепления воздухоочистителя 9, патрубка 10, винта крепления воздухоочистителя 11, болта с гайкой для крепления сильфона 12, корпуса смесительной камеры 13, корпуса поплавковой камеры 14, хомута 15, фланца 16, резиновой прокладки 17.

В заявляемом устройстве использованы для изготовления корпуса сильфона капроно-пластиковые гранулы ПВХ (поливинил-хлорид) или фторпласт-4, который в составе содержит пластмассовую основу, устойчивую к постоянно изменяющимся внутрикапотным перепадам температур, включая безотказную работу заявленного высотного корректора и долговечность деталей, использованных в данном устройстве.

Благодаря ритмичной и безотказной работе заявленного высотного корректора в высокогорных условиях от 1000 до 5000 метров над уровнем моря достигается экономия топлива от 5 до 20 %, поддерживается нормальный тепловой режим двигателя, предохраняющий от перегрева двигатель, за счет которого увеличиваются на 18-25 % тягово-мощностные качества эксплуатируемых автомобилей.

Различные модификации данного высотного корректора, разработанного сотрудниками Ошского технологического университета, можно использовать на автомобилях семейства ГАЗ, ПАЗ, САЗ, снабженных карбюраторными двигателями внутреннего сгорания.

Высотный корректор для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130 работает следующим образом.

С увеличением высоты над уровнем моря уменьшается плотность воздуха, в результате сильфон 3 расширяется, и приводит в действие шток 4, на конце которого прикреплен фигурный колпачок 6, который открывает окна 7 и дополнительный воздух, поступающий с воздухоочистителя 9 через воздушную заслонку 8 корректора поступает к приставке корректора 1 и впускному топливопроводу двигателя. При понижении высоты над уровнем моря процесс повторяется обратно.

Эффективность работы высотного корректора в высокогорных условиях достигается путем дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130, осуществляемого в автоматическом режиме.

Корректирование подачи дополнительного воздуха в горючую смесь двигателя, которое происходит при повышении высоты над уровнем моря, осуществляется благодаря выполнению корпуса сильфона и приставки к карбюратору К-88А из капроно-пластикового материала, который в процессе работы остается устойчивым к подкапотным перепадам температур.

Испытания автомобилей ЗИЛ-130 (карбюраторы К-88А с предлагаемым корректором) проводились сотрудниками кафедры «Автомобильного транспорта» Ошского технологического университета (далее ОшТУ) в условиях высокогорья Ош-Эркештам.

При испытании автомобилей ЗИЛ-130, в условиях высокогорья, экономия от эксплуатационного расхода топлива составила от 7 до 20 %, в диапазоне высот от 1000 до 4500 метров над уровням моря, при этом увеличивается скоростной режим двигателя на 20-30 км/ч и уменьшается падение эффективной мощности двигателя, вызываемое переобогащением смеси на 18-25 %.

При этом установлено, что предложенный образец высотного корректора для дополнительного ввода воздуха в карбюратор  К-88А автомобилей ЗиЛ-130 намного более эффективен и безотказен, в сравнении с прототипом.

Благодаря компактной форме выполнения, используемым материалам и соединениям, простоте в изготовлении, облегчению сборочно-разборочных работ, применение высотных корректоров для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗиЛ-130, позволит существенно повысить надежность работы, сведет к минимуму отказы в работе, позволит достичь экономии топлива.

Формула изобретения
Высотный корректор для дополнительного ввода воздуха в карбюратор К-88А автомобилей ЗИЛ-130, включающий корпус, сильфон, приставку к карбюратору,  о т л и ч а ю- щ и й с я  тем, что устройство установлено между смесительной и поплавковой камерой карбюратора, а корпус полутомпакового сильфона и приставка к карбюратору изготовлены из капроно-пластикового материала.  
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Фиг. 1
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