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(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к машинам для измельчения зерна и зернистых материалов.

Задача изобретения - повышение производительности и улучшение качества готового продукта, путем уменьшения налипания клейстеров на поверхностях рабочих органов и ускорения процесса выпадения муки из рабочей зоны.

Поставленная задача достигается тем, что жерновая мельница, содержащая электродвигатель, приводной механизм, бункеры, краник, шнек, компрессор со шлангами, сито, подвижную и неподвижную жерновы со сквозными отверстиями, при этом на отверстия в неподвижном жернове мельницы устанавливаются напороустойчивые трубки со специальными косыми наконечниками.

1 н. п. ф., 2 фиг.
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к машинам для измельчения зерна и зернистых материалов.

Известна ударно-центробежная мельница (А. с. № 355979, В02С 13/02, 1972), где в процессе измельчения зерновых продуктов одновременно обеспечивают продувку рабочих органов и камеру измельчения создают благоприятные условия работы, тем не менее, ее принцип действия применим только для таковой конструкции мельницы, а для жерновой мельницы такая конструкция не приемлема из-за громоздкости и сложности в эксплуатации и большого количества металлических многосопловых планшайб.

Известна мельница (Патент на полезную модель BY 3524 U, В02С 7/00, 2007) содержащая установленные в корпусе неподвижный жернов и подвижный жернов в виде фрезы, имеющий зубья на боковой поверхности. Жернова содержат емкости, заполняемые твердой или жидкой охлаждающей средой (двуокисью углерода). Конструкция полезной модели в общем приемлема, однако, применение химических препаратов - охладителей для производства пищевых продуктов - муки в технологии не совместимы.

Наиболее близким, по выполнению процесса помола (дробление) и по конструкции является мукомольная мельница с горизонтальной осью вращения (Свидетельство на полезную модель RU 5366, U1, В02С 7/02, 1997). Эта полезная модель упрощает конструкцию мукомольных мельниц и процесс помола зерна, благодаря возможности «закрепления» каждого зернышка, направляемого по трубе червяка (шнека) к жернову и размолоть (истереть) за один проход каждое зернышко на мелкие частички, и обеспечивает получение муки первого сорта за один проход.

Недостатками имеющихся на производстве жерновых мельниц с вертикальными рабочими органами являются: налипание на поверхности их рабочих органов отработок в виде клейстеров; в процессе работы при измельчении   зерновых   продуктов   в  рабочей зоне измельчаемый материал и поверхности рабочих органов нагреваются, в результате чего ухудшается качество продукта и снижается производительность машины.

Задача изобретения - повышение производительности и улучшение качества готового продукта, путем уменьшения налипания клейстеров на поверхностях рабочих органов и ускорения процесса выпадения муки из рабочей зоны.

Поставленная задача достигается тем, что жерновая мельница, содержащая электродвигатель, приводной механизм, бункеры, краник, шнек, компрессор со шлангами, сито, подвижный и неподвижный жернова со сквозными отверстиями, при этом на отверстия в неподвижном жернове мельницы устанавливаются напороустойчивые трубки со специальными косыми наконечниками.

На фиг. 1 - показана кинематическая схема жерновой мельницы; на фиг. 2 - неподвижный жернов с напороустойчивыми трубками, которые сделаны со специальными косыми наконечниками.

Жерновая мельница состоит из электродвигателя 1, приводного механизма 2, бункера для зерна 3, краника 4, шнека 5 для передвижения зернового материала, исполнительного механизма подвижного 6 и неподвижного 7 жернова со сквозными отверстиями 8, напороустойчивых трубок со специальными косыми наконечниками 9, компрессора 10 с выходящими шлангами высокого давления 11, сито 12 и бункера для готового продукта 13. 

Рабочий процесс жерновой мельницы заключается в том, что вращательное движение вала электродвигателя 1 через приводной механизм 2 передает вращательное движение к вращающемуся жернову 6. Измельчаемое зерно из бункера 3 с помощью шнекового механизма 5, через регулируемый краник 4 попадает в рабочую зону - щель между подвижными и неподвижными жерновами, и измельчаются до необходимой кондиции. Создаваемый компрессором 10 высоконапорный сжатый поток воздуха подается через шланги   высокого   давления   (напора)   11  в напороустойчивые трубки специальными косыми наконечниками 9, установленными в отверстия 8, в рабочую зону между двумя жерновами с необходимыми высокими напорами и продувает рабочую зону, охлаждает поверхности рабочих органов и измельчаемую продукцию, заодно одновременно направляя последних к своевременному ускоренному выпаду их из камеры измельчения под определенным углом к направлению вращения вращающейся жерновы, и тем ускоряют процесс выпадения муки из рабочей зоны измельчения и способствуют повышению производительности мельницы.

Конструкции жерновых мельниц, имеющихся на производстве, оборудованные неподвижным жерновом с просверленными на них отверстиями в центре круга жернова  и вокруг них, практически не могут обеспечить необходимыми высокими сильными целенаправленными вихревыми напорами сжатого воздуха, установленными на них заводскими вентиляторами, т. к. у последних недостаточны рабочие мощности. Поэтому нами, исходя из практического опыта, предлагается применение, вместо вентиляторов, компрессоров среднего давления (до 10 МПа), которые могут обеспечить необходимые высокие вихревые напоры в рабочей зоне на концах напороустойчивых трубок, а последние, благодаря специальным косым угловым концом направят поток воздуха в сторону выхода готового продукта для своевременного (ускоренного) выхода их из измельчаемой камеры под углом к направлению вращения жернова.

Формула изобретения  
Жерновая мельница, содержащая электродвигатель, приводной механизм, бункеры, краник, шнек, компрессор со шлангами, сито, подвижный и неподвижный жернова со сквоз-ными отверстиями, отличающееся тем, что на отверстия в неподвижном жернове мельницы устанавливаются напороустойчивые трубки со специальными косыми наконечниками.
Жерновая мельница
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Фиг. 1
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Фиг. 2
Выпущено отделом подготовки материалов
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