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(54) Водка "Кара-Балта"
(57) Изобретение относится к ликероводочной промышленности. Водка содержит следующие компоненты, кг на 1000 далл готового продукта:
	мед натуральный
	5-15

	кислота лимонная
	0.05 - 0.3

	водно-спиртовая жидкость
	остальное.


Изобретение относится к ликероводочной промышленности.
Известна водка, содержащая спирт этиловый ректифицированный высшей очистки, воду и мед натуральный.
Различное сочетание компонентов в различных рецептах водки приводит к различным органолептическим показателям.
Задача изобретения – расширение ассортимента водок и создание водки с новыми вкусовыми качествами. Новый технический результат достигается благодаря новой совокупности ранее применяемых ингредиентов в производстве водки при следующем их соотношении, кг на 1000 далл продукта:
	мед натуральный
	5-15

	кислота лимонная
	0.05 - 0.3

	водно-спиртовая жидкость 
	остальное


Наличие меда и лимонной кислоты придает водке специфический аромат и приятный вкус.
Готовят водку "Кара - Балта" следующим образом.
Питьевую воду, поступающую для приготовления водки, подвергают умягчению, с целью уменьшения растворимости и выпадения кальциевых солей при смешивании воды со спиртом. Для приготовления указанной водки применяют катионитовое умягчение в Na -форме.
Сущность катионитового способа умягчения заключается в обмене ионов кальция и магния на ионы натрия. В результате этого в фильтрованной (умягченной) воде содержатся, в основном, натриевые соли, обладающие большей растворимостью в водно-спиртовых растворах, что препятствует образованию осадка в водке.
Затем в смесителе готовят водно-спиртовую жидкость (сортировку) из расчета получения готовой водки крепостью 40.0 %. Полученную сортировку перемешивают, проводят корректировку крепости и перекачивают в напорную емкость, из которой сортировка самотеком поступает в фильтрационную батарею, состоящую из колонок с песочным и угольным фильтрами. Песочный фильтр позволяет удалить мелкодисперсные частицы, оставшиеся после ректификации. После обработки сортировки активированным углем улучшаются органолептические свойства водки. Активированный уголь адсорбирует примеси, придающие спирту неприятный вкус и аромат. Далее в доводной чан вводят рецептурные компоненты: раствор меда и лимонной кислоты, корректируя крепость готового продукта с доводкой его до 40.0 %, после чего смесь выдерживают в течение трех-четырех часов. Затем водку еще раз филы руки через песочные фильтры и разливают.
Полученная водка - прозрачная жидкость с характерным водочным ароматом и мягким, сглаженным вкусом, стабильна при хранении. При крайних левых значениях ингредиентов (мед - 5 кг, лимонная кислота - 0.05 кг на 1000 далл продукта) водка обладает резким жгучим вкусом. При крайних правых значениях ингредиентов (мед - 15 кг, лимонная кислота - 0.3 кг на 1000 далл продукта), водка обладает грубым вяжущим вкусом. Наиболее предпочтителен следующий подбор ингредиентов: мед натуральный -10 кг, лимонная кислота - 0.15 кг на 1000 далл водки.
Формула изобретения
Водка, содержащая водно-спиртовую жидкость и мед, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит лимонную кислоту в следующем соотношении компонентов, кг на 1000 далл водки:
	мед натуральный
	5-15

	кислота лимонная
	0.05 - 0.3

	водно-спиртовая жидкость
	остальное.
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