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(54) Импульсный водомет
(57) Изобретение относится к устройствам для разрушения горных пород и может быть использовано для бурения скважин, резки щелей и проходки выработок в крепких породах.

Задача изобретения – повышение производительности и упрощение конструктивной сложности.

Поставленная задача решается тем, что импульсный водомет, включающий нагнетающий гидроцилиндр с плунжером, сообщенный через всасывающий клапан с гидрома гистралью, сопло, нагнетательный клапан, поршневой гидроцилиндр и двухпозиционный распределитель, снабжен ресивером, соединенным через двухпозиционный распределитель с атмосферой и рабочими камерами поршневого гидроцилиндра, выполненного воедино с нагнетающим гидроцилиндром, при этом плунжер выполнен с ударной пятой, причем между ударной пятой и торцевым кольцом нагнетающего гидроцилиндра размещена пружина, а сопло установлено в концевой части нагнетающего гидроцилиндра и нагнетательный клапан смонтирован в его осевом канале.  1 н. п. ф., 1 фиг.
Изобретение относится к устройствам для разрушения горных пород и может быть использовано для бурения скважин, резки щелей и проходки выработок в крепких породах.

Известен гидравлический повыситель давления (Авт. св. SU №543753, A1, кл. E21C 25/60, E21C 45/06, 1977), имеющий нагнетающий гидроцилиндр с плунжером, сообщенный через обратный клапан с гидромагистралью, низконапорный гидроцилиндр с соплом, который через систему двухпозиционных распределителей сообщен с гидромагистралью, а также тягу с упорами, жестко скрепленную с плунжером нагнетающего гидроцилиндра и взаимодействующего с распределителями, причем торец плунжера со стороны сопла выполнен с выемкой, имеющей форму полутора. 

Недостатками известного устройства является низкая производительность и конструктивная ее сложность.

Задача изобретения – повышение производительности и упрощение конструктивной сложности.

Поставленная задача решается тем, что импульсный водомет, включающий нагнетающий гидроцилиндр с плунжером, сообщенный через всасывающий клапан с гидромагистралью, сопло, нагнетательный клапан, поршневой гидроцилиндр и двухпозиционный распределитель, снабжен ресивером, соединенным через двухпозиционный распределитель с атмосферой и рабочими камерами поршневого гидроцилиндра, выполненного воедино с нагнетающим гидроцилиндром, при этом плунжер выполнен с ударной пятой, причем между ударной пятой и торцевым кольцом нагнетающего гидроцилиндра размещена пружина, а сопло установлено в концевой части нагнетающего гидроцилиндра и нагнетательный клапан смонтирован в его осевом канале.

На фигуре изображена принципиальная схема импульсного водомета.
Импульсный водомет включает в себя поршневой гидроцилиндр 1, выполненный воедино с нагнетающим гидроцилиндром 2, внутри которых, соответственно, помещены ударник 3 с ударной головкой 4 и плунжер 5 с ударной пятой 6. Между торцевым кольцом

нагнетательного гидроцилиндра 2 и ударной пятой 6 размещена пружина 7. В концевой части нагнетательного гидроцилиндра 2 смонтировано сопло 8, а в осевом канале нагнетательный клапан 9. Полость 10 нагнетающего гидроцилиндра 2 снабжена всасывающим клапаном 11, связывающим ее с гидромагистралью. Граничные участки полости поршневого гидроцилиндра 1 соединены патрубками 12 и 13 с двухпозиционным распределителем 14, который подключен к ресиверу 15 и через выхлопное отверстие 16 соединен с атмосферой. 

На фиг. рабочие камеры поршневого гидроцилиндра 1 условно обозначены как K1 и K2.
Импульсный водомет работает следующим образом.

Запуск устройства осуществляется двухпозиционным распределителем 14 путем подачи энергии (пара или воздуха) из ресивера 15. При подаче энергоносителя из ресивера 15, двухпозиционный распределитель 14 обеспечивает периодическую подачу пара в рабочие камеры K1 и К2 поршневого гидроцилиндра 1 и соединяет через выхлопное отверстие 16 с атмосферой. При подаче пара из рабочей камеры К2 ударника 3, плунжер 5 силой пружины 7 перемещается влево и производит всасывание жидкости через всасывающий клапан 11. Обратное переключение патрубков 12 и 13 двухпозиционного распределителя 14 меняет направление движения ударника 3, производится ударное перемещение плунжера 5 с производством импульсного нагнетания жидкости через сопло 8 и нагнетательный клапан 9 внутри ствола нагнетающего гидроцилиндра 2. Далее цикл повторяется.

Использование изобретения в процессе послойного разрушения горных пород, например, угля, одновременно происходит разрыхление боковых ее стенок и местные разрывы сплошности массива, что в процессе эксплуатации обеспечит интенсификацию процесса и повышение производительности труда. Кроме того, скорость проходки на практике большей частью определяется сменяемостью изношенного разрушающего инструмента. В заявляемом устройстве разрушающим органом является вода.

Формула изобретения
Импульсный водомет, включающий нагнетающий гидроцилиндр с плунжером, сообщенный через всасывающий клапан с гидромагистралью, сопло, нагнетательный клапан, поршневой гидроцилиндр и двух позиционный распределитель, отличающийся тем, что снабжен ресивером, соединенным через двухпозиционный распределитель с атмосферой и рабочими камерами поршневого гидроцилиндра, выполненного воедино с нагнетающим гидроцилиндром, при этом плунжер выполнен с ударной пятой, причем между ударной пятой и торцевым кольцом нагнетающего гидроцилиндра размещена пружина, а сопло установлено в концевой части нагнетающего гидроцилиндра и нагнетательный клапан смонтирован в его осевом канале.

Импульсный водомет

[image: image1.png]D0 G O O i

L IXIXX

¥ I




Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
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