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Задачей изобретения является упрощение конструкции, уменьшение материалоемкости и снижение потерь зерна фасоли.

Задача решается тем, что срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли, содержащее подбирающий механизм, срезающий нож, передние и задние колеса, дополнительно снабжено эксцентриковыми колесами, цепными передачами соединяющими блоки звездочек, закрепленных к ведущим колесам с независимыми звездочками, которые установлены на валу подбирающего механизма, срезающие ножи выполнены в форме треугольника.

1 н. п. ф., 2 фиг.
<SDODE> Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к устройствам для уборки зернобобовых культур.

Известен режущий аппарат машины для уборки бобовых культур (Авт. свидетельство SU № 541460, А1, кл. A01D 45/22, 1977), содержащий режущий аппарат, который выполнен в виде секций из трех дисковых ножей с односторонним направлением их вращения.

Недостатком известного устройства является загрязнение скошенной массы, т. е. перемешивание растительной массы с почвой, что приводит к потере урожая.

Известна фасолеуборочная машина (Патент RU № 2101908, С1, кл. A01D 45/22, 1998), включающая в себя ряд стеблеподъемников, расположенных параллельно направлению движения машины и вращающихся в противоположные стороны, обеспечивает подъем растительной массы над режущим аппаратом как пальцевым механизмом, размещенным внутри корпуса, так и самим корпусом стеблеподъемника.
Недостатком такой машины является сложность конструкции режущего аппарата, приводящая к повышенной материалоемкости, и нуждается в большом количестве приводов движения конструкции. В конструкции также имеется много режущих устройств, и они сложны, используется большое количество приводов, что приводит к заклиниванию механизмов, к тому же они не всегда работают синхронно. Аналогичным недостатком обладает привод, используемый при уборке бобовых культур (фасоли), когда растительная масса проходит через большое количество аппаратов, то потери становится больше.

За прототип выбрана машина для уборки стелющихся сельскохозяйственных культур (Авт. свидетельство SU № 605576, А1, кл. A01D 45/22, 1978), содержащая барабан с пальцами, установленный на раме, передние и задние колеса, конусообразные делители в виде ножа. 
Недостатком известного устройства является то, что конструкция выполненная габаритной, объемной (барабан с пальцами, делители с ножами, выполненные в одной плоскости  и  т. д.),  приводит  к  повышенной материалоемкости. Также срезающие ножи, выполненные в одной плоскости в большом количестве, при скашивании растений не обеспечивают достаточной чистоты среза, что приводит к загрязнению скошенной массы и потере урожая.

Заявляемое устройство направлено на устранение недостатков известных устройств и повышение надежности работы срезающего устройства малой механизации для уборки фасоли.
Задачей изобретения является упрощение конструкции, уменьшение материалоемкости и снижение потерь зерна фасоли.

Задача решается тем, что срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли, содержащее подбирающий механизм, срезающий нож, передние и задние колеса, дополнительно снабжено эксцентриковыми колесами, цепными передачами соединяющими блоки звездочек, закрепленных  к ведущим колесам с независимыми звездочками, которые установлены на валу подбирающего механизма, срезающие ножи выполнены в форме треугольника.

Срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена принципиальная схема конструкции устройства; на фиг. 2 показан вид А левой стороны на фиг. 1. 

Срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли, выполненное в виде прицепной тележки, содержит подвижные левое заднее колесо 1 и правое заднее колесо 2, навеску 3, посредством которой крепится к трактору, раму 4, выполненную пространственной и жестко присоединенную к навеске 3, имеет дополнительную опору 5. При этом, выполненное зубчатым, левое ведущее колесо 6 установлено на валу левого заднего колеса 1, а правое ведущее колесо 7, соответственно зубчатое, установлено на валу правого заднего колеса 2. Левый блок звездочек 8 зацеплено с левым ведущим колесом 6, а правый блок звездочек 9, соответственно, с правым ведущим колесом 7. В задней части устройства расположены левый задний колесный барабан 10 и правый задний колесный барабан 11. Левой цепной передачей 12 соединены левый блок звездочек 8 и левая независимая звездочка 14, а правой цепной передачей 13 соединены правый блок звездочек 9 с правой независимой звездочкой 15. Левая независимая звездочка 14 и правая независимая звездочка 15 установлены на валу подвижного кулачкового подбирающего механизма, состоящего из двух частей: левого подбирающего барабана 16 и правого подбирающего барабана 17. Расположенные в середине срезающего устройства, и левый подбирающий барабан 16, и правый подбирающий барабан 17, работающие независимо друг от друга, регулируются с помощью винтового устройства 26 (фиг. 2) и приводятся в движение от левого заднего колеса 1 и правого заднего колеса 2, работающих независимо друг от друга, при помощи левой цепной передачи 12 и правой цепной передачи 13. На обеих частях, и левого подбирающего барабана 16, и правого подбирающего барабана 17, установлены пружинные зубья 20, предназначенные для подбора фасольной массы. На передней части устройства расположены левое эксцентриковое колесо 18 и правое эксцентриковое колесо 19. Высота левого эксцентрикового колеса 18 регулируется левой винтовой передачей 21, а высота правого эксцентрикового колеса 19 - правой винтовой передачей 22. На передней части рамы 4 установлен режущий аппарат из трех срезающих ножей в форме треугольника для срезания под корень стеблей фасоли и других растений: левый срезающий нож 23, правый срезающий нож 24 и средний срезающий нож 25.

Кроме того, подбирающий механизм выполнен разделенным на две части: левый подбирающий барабан 16 и правый подбирающий барабан 17 т. к. при большой длине подбирающего барабана есть вероятность буксования срезающего устройства.

Срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли работает следующим образом. 

При работе устройства левое заднее колесо 1 и правое заднее колесо 2 приводятся в движение по отдельности, посредством  левого ведущего колеса 6 и правого ведущего колеса 7. С помощью левого блока звездочек 8 передается вращательное движение левой цепной передаче 12, а правой цепной передаче 13 с помощью правого блока звездочек 9. Далее, вращательное движение получают, и левый подбирающий барабан 16 с помощью левой независимой звездочки 14, и правый подбирающий барабан 17 с помощью правой независимой звездочки 15. Обе части подбирающего механизма: левый подбирающий барабан 16 и правый подбирающий барабан 17 работают независимо друг от друга и имеют независимые привода от левого заднего колеса 1 и правого заднего колеса 2 посредством левой цепной передачи 12 и правой цепной передачи 13.
Расположенные на передней части устройства левое эксцентриковое колесо 18 и правое эксцентриковое колесо 19, облегчающие движение по неровному полю в различных полевых условиях, с касанием земли начинают двигаться вместе с трактором. При движении трактора по полю, жестко установленные и расположенные на передней части устройства левый срезающий нож 23, правый срезающий нож 24 и средний срезающий нож 25 один за другим срезают стебли растений. Срезанная фасольная масса поступает на левый подбирающий барабан 16 и правый подбирающий барабан 17, где происходит ее очистка от кусков земли, и после чего готовая фасольная масса укладывается валками для дальнейшей уборки.

Таким образом, предлагаемое устройство представляет собой простой в эксплуатации конструкцию. Позволяет задействовать механизированную уборку для производителей с небольшими участками земли, обеспечивая эффективный и чистый обмолот фасолей, вместе с тем снижение себестоимости гектара механизированных работ, и, в конечном счете, возрастает эффективность возделывания фасоли, способствующая экономическому росту частных фермерских (крестьянских) хозяйств.

<SDOCL> Формула изобретения 
Срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли, содержащее подбирающий механизм, срезающий нож, передние и задние колеса, отличающееся тем, что дополнительно снабжено  эксцентриковыми колесами, цепными передачами соединяющими блоки звездочек, закрепленных к ведущим колесам с независимыми звездочками, которые установлены на валу подбирающего механизма, срезающие ножи выполнены в форме треугольника.
</SDOCL>[image: image1.jpg]QL

5 4 T 1/ 8 14 16 18 21 25 23
» |
L]
x5 =T il
H ' H I
. — M
1 _ : _
. N
1
Ill — 1
. . o Al
1
;
(|
I
__x__
o
,// //
11 2 7 9 22 24
3

[o]

13 15

17 20 19




 
Фиг. 1
Срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли
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Фиг. 2
Срезающее устройство малой механизации для уборки урожая фасоли
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