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(54) Установка для производства кымыза
(57) Предлагаемое устройство может быть использовано при производстве продуктов из свежего кобыльего молока, как национального напитка кымыз для вымешивания напитка в емкости, для аэрирования (насыщения воздухом) в индивидуальных условиях на жайлоо, а также в укрупненных фермерских хозяйствах, где владельцы содержат большое количество кобылиц, с мобилизацией дояров. 

Задачей изобретения является облегчение труда производителей кымыза в условиях жайлоо путем автоматизация и повышения эффективности процесса аэрирования (насыщения воздухом) продукта из свежего кобыльего молока, создавая встречный поток движения кисломолочных смесей в одной емкости.

Предложенная установка для производства кымыза, размещенная на стеллаже, содержащая: емкость в виде саба или деревянной бочки с крышкой, бишкек с штоком, при этом дополнительно содержит центральную заливочную трубку радиальными щелевыми отверстиями для приема молока через воронки с откидной крышкой и закрепленной в центре неподвижно висячему деревянному диску, служащему крышкой для емкости, содержащие пару отверстий под пару бишкеков со штоками, при этом штоки каждого бишкека в висячем состоянии имеют быстросъёмное шарнирно соединенные с шатунами пару кривошипно-шатунного механизма, получающие движение от электромеханического привода, расположенного вне помещения - юрты, на платформе, закрепленного на стойке, где также смонтирован источник электрической энергии - солнечная батарея, расположенная ввысь через кронштейн. 

1 н. п. ф., 12 фиг.
Изобретение относится к молочной отрасли пищевой промышленности и может быть использовано при производстве национального напитка кымыз.

Известна пневматическая установка, работающая на сжатом воздухе, содержащая реверсивный пневматический цилиндр, шток которого соединен со штоком бишкека и воздух под давлением от шумного компрессора поступает по очереди к двум полосам цилиндра, заставляя двигаться шток бишкека и совершать возвратно-поступательное движение, необходимое для вымешивания напитка. (https://prosnabservice.kz/p59748632-oborudovanie-dlya-proizvodstva.html). 

Недостатком данной конструкции является то, что для пневмоцилиндра необходимо давление воздуха, создаваемое электрическим компрессором, работающим с большим шумом. Длительный шум компрессора в условиях жайлоо вреден для животных и для людей. Для изоляции от шума требуется звукоизоляционное помещение. Сам поршень пневмоцилиндра и его шток, совершающие реверсивные движения имеют уплотнительные кольца, которые от интенсивного возвратно-поступательного движения изнашиваясь и выходя из строя, становятся быстросменными элементами в устройстве и часто заменяемые на новые, т. е. дефицитными комплектующими. Работа по замене уплотнительных колец в пневмоцилиндре трудоемкая, требующая слесарного мастерства. 

Известна механическая мешалка, состоящая из электродвигателя, редуктора и металлического вала, отклоняющейся на 30-35(, на которого прикрепляются рычаги (2-4), в которых имеется отверстие и в них свободно вставляются деревянные мутовки, которые закрепляются пальцами. 

Взбивалки, в свою очередь, взбивают кобылье молоко с закваской, которое залито в кадушках. Все узлы соединены шарнирно. 

Недостатком данного устройства является невозможность обеспечения встречного движения штоков, для обеспечения встречных потоков массы для аэрирования молочной смеси. (https://satu.kz/p5243056-mehanizm-dlya-vzbivaniya.html).

Недостатком данного устройства является невозможность обеспечения встречного движения штоков, для обеспечения встречных потоков массы для аэрирования молочной смеси.

Известно устройство, состоящее из двух жестко V-образно соединённых, разведенных друг от друга рычагов, прикрепленных к горизонтальному валу, реверсивно вращающемуся на полуоборот, к концам которых присоединены гибкие шланги, концы штоков бишкека, которые пропущены сквозь отверстия расположенное по центру массивных крышек двух деревянных бочек, причем оба рычага получая качательное движение от реверсивно вращающегося горизонтального вала передают движение поочередно на вертикальные штоки бишкека. (https://spectr. com.kz/category/vko/velosiped-pomogaet-konevodu-iz-vko-proizvodit-kumys-vse-prava-zashchishcheny-pri-ispolzovanii-materi.html).

Недостатком данной конструкции является то, что два рычага, получающие качательное движение от горизонтального вала привода не смогут обеспечить строго вертикальное движение штоков бишкека, причем рычаг устройства является как консольное звено, работающее под изгибающей нагрузкой.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению, принятого за прототип, является установка для получения кумыса (патент под ответственность заявителя KG 2169 C1, кл. A01J 11/00; A01J 11/04; A23G 9/127, 30.09.2019) содержащая цилиндрическую емкость, смеситель и шток, дополнительно содержит внутреннюю цилиндрическую емкость, выполненное, по периметру, щелями в нижней части и отверстиями на верхней части, при этом на конусообразной головке взбивалки выполнены отверстия с одинаковым диаметром. 

Недостатком данной конструкции является то, что свежее молоко заливают в емкость не по центру, вне зоны работы смесителя, в итоге не обеспечивается интенсификация процесса перемешивания смеси во всем объёме жидкости и из-за нарушения герметичности полостей внутреннего цилиндра изменить движение содержимой жидкости в сообщающих сосудах всасыванием смеси к центру не представляется возможным, а также в данной конструкции не обеспечивается удобства в обслуживании. 

Задачей изобретения является облегчение труда производителей кымыза в условиях жайлоо путем автоматизация и повышения эффективности процесса аэрирования (насыщения воздухом) продукта из свежего кобыльего молока, создавая встречный поток движения кисломолочных смесей в одной емкости. 

Поставленная задача достигается тем, что установка для производства кымыза, содержащая: емкость в виде саба или деревянную бочку с крышкой, двух бишкеков со штоками, пропущеных сквозь два отверстия на неподвижно подвешенном деревянном диске, служащем крышкой для емкости, при этом штоки каждого бишкека в висячем состоянии имеют быстросъемное шарнирное соединение с шатунами пару кривошипно-шатунных механизмов, получающие движение от электромеханического привода, расположенного вне помещений - юрты, на платформе, закрепленного на стойке, где также смонтирован источник электрической энергии - солнечная батарея, расположенная ввысь через кронштейн. От двух бишкеков в одной емкости при их встречном движении происходит активизация процесса вымешивания напитка созданием встречных потоков массы смеси, что приводит к лучшему аэрированию молочной смеси. 

Изобретение поясняется фигурами 1-12, где на фиг. 1 и 2 фронтальный вид и вид сверху юрты с установкой для производства кымыза; на фиг. 3 и 4 - увеличенные фронтальные и профильные виды конструкции установки для производства кымыза; на фиг. 5, 6 и 7 - увеличенные виды на зоны залива молока в емкости (саба или бочки) через воронки с откидной крышкой, в трех проекциях, согласно выноскам А и Б, на фиг. 1, 3 и 4, здесь на фиг. 5 - увеличенный вид на конструкцию крышки, с воронкой и центрирующей трубой со щелями для прохода через фильтр молока; на фиг. 6 - сечение В-В, согласно фиг. 5; на фиг. 7 - вид сверху фиг. 5; на фиг. 8 - вид сечения Д-Д, согласно фиг. 6, где указаны поперечные сечения крышки, сосуда, воронки, штока двух бишкеков и центрирующей трубы со щелевыми отверстиями; на фиг. 9 - увеличенный вид шарнирных соединений шатуна кривошипно-ползунного механизма и соединительного штыря, согласно выноске Г, на фиг. 6; на фиг. 10 - увеличенный вид поперечного сечения наконечника, согласно сечению Ж-Ж фиг. 9; на фиг. 11 - вид на сечение З-З, согласно фиг. 10; на фиг. 12 - кинематическая схема механизма с электромеханическим приводом, в совокупности с электрическим источником - планшетом солнечной батареи и с указанием сосуда и с другими элементами, согласно фиг. 4. 

Установка для производства кымыза состоит из размещенных в помещении (юрте) 1 справа на деревянном стеллаже 2 сосудов (в виде саба 3 или деревянной бочки 4) (фиг. 1-4, 12) с крышкой 5, из двух бишкеков 6 со штоками 7, вложенными в саба 3 или пропущенными через два отверстия 8 на крышке 5 (фиг. 4, 6-8, 12), или вложенными в деревянную бочку 4 штоками 7 бишкеков 6, и продуктами из свежего кобыльего молока с закваской. Далее установка содержит механизм 9, приводящий в движение пару бишкеков 6 со штоками 7 от электромеханического привода 10, расположенными вне помещении 1, платформы 11, съемно закрепленной на стойку 12 (фиг. 1 и 3), на которую также закреплен кронштейн 13 для электрического источника - планшета солнечной батареи 14. Крышка 5 (бочки 4 или саба 3) выполнена в виде толстостенного деревянного диска (фиг. 1, 3-6 и 8), по ее центру проходит нержавеющая центрирующая труба 15, сверху заглушенная, и по обеим концам имеющая наружную резьбу, ниже середины трубы, по ее длине имеются щелевые отверстия 16 для поступления отфильтрованного молока в емкости 3 или бочку 4 из воронки 17, изготовленной из нержавеющего стального листа с откидной фиксируемой крышкой 18. Воронка 17 вложена в гнездо на тело крышки 5 и крепится снизу затягиванием гайки 19 к крышке 5 по нижней резьбе на центрирующей трубе 15 (фиг. 5 и 6). На верхнюю резьбу центрирующей трубы 15, проходящей сквозь крышку 5 и верхней стенки воронки 17, завернута накидная гайка 20, которая в висячем положении подвижно соединена с подвижным переходником 21, последний соединен с кронштейном 22 стержнем 23. Сам кронштейн 22 закреплен на стойке 12 съемным хомутом 24 на обхват, на нужной высоте, в зависимости от высоты бочки 4. Саба с содержимым напитком фактически висит на кронштейне 22, через крышки 5, центрирующей трубы 15 с накидной гайкой 20 и подвижного переходника 21. Сама крышка 5 (фиг. 5 и 6) изготовлена из качественного дерева лесной породы, пригодна как и другие деревянные элементы установки (бочка 4, бишкеки 6, штоки 7) для производства кымыза. Далее, крышка 5 (диск) по наружной окружной поверхности имеет круговую канавку 25 с фасонным профилем (фиг. 3, 5 и 8), для фиксации и герметичного закрепления туда, по горловине кожаной части саба 3, ремнем или веревкой 26 по окружности на обхват диска - крышки 5. Два штока 7 от двух бишкеков 6 (в висячем состоянии) соединены шарнирно с парой шатунов 27 механизма 9 (фиг. 3, 4 и 12). Электрический источник - планшет солнечной батареи 14 смонтирован достаточно высоко над помещением 1 через кронштейн 13, чтобы постоянно получать солнечную энергию с восхода до заката. Для получения максимального солнечного освещения в течение дня, в конструкции кронштейна 13 от солнечной батарея 14 предусмотрены два крепежные узла. Полученная солнечная энергия накапливается в аккумуляторной батарее 28, находящейся под укрытием, размещенной вне помещения на полке 29, прикрепленной к стойке 12. Для обеспечения обслуживания, монтажа и демонтажа установки можно использовать безопасную универсальную лестницу 30. С учетом требований охраны труда и техники безопасности, для обеспечения необходимого пространства при монтаже и обслуживании механизма 9 и электромеханического привода 10, они установлены специально вне помещении. При этом предусмотрен защитный зонд 31, окрашенный в отражательный цвет, имеющий обтекаемую форму, защищаемый от ветрового потока и осадков. Для ограждения зоны работы двух шатунов 27 механизма 9, штоков 7 предусмотрен фартук 32, в соответствии с размером прореза на покрытии юрты 1 (фиг. 1). 

Для учета и контроля объема продукта в сосуде в конструкции предусмотрен указатель 33 уровня содержимого из гибкого прозрачного водопроводного шланга, а для слива или розлива содержимого из емкости предусмотрен сливной вентиль 34 с горлышком. Для пуска и остановки механизма 9 из режима активизации процесса вымешивания напитка предусмотрен электрический пакет с переключателем 35 и розеткой, закрепленный на стойку 12 сбоку, на высоте, недоступной детям. Разводка электропровода осуществлена через внутренние пустоты стойки 12 и кронштейна 13. 

Установка для производства кымыза работает следующим образом (фиг. 1, 3, 4 и 12). Заливка молока после каждой дойки кобыл в сосуд осуществляется из ведра через воронку 17, с откидной и фиксируемой крышкой 18 (фиг. 5 и 6), через тканевый фильтр (марлю). Далее жидкость проходит через пропускные щелевые отверстия 16, предусмотренные на теле центрирующей трубы 15, из нержавеющей стали. Щелевые отверстия 16 выполнены на трубе 15 без нарушения прочности и по ее длине, и по окружности, с достаточным пропускным суммарным сечением щелей, чтобы залитая в воронку 17 жидкость, прошедшая через тканевый фильтр, уходила без задержки в сосуд. Вместимость воронки 17 больше объема заливаемого молока. Для сцепления тканевого фильтра и воронки, внутри предусмотрены крючки. 

Согласно технологическому процессу производства кымыза, в нужное время включают электрический переключатель 35. Электромеханический привод 10 (фиг. 1, 3 и 12), состоящий из маломощного (0,66 кВт) электродвигателя 36 с вращающейся частотой 1350 об/мин, через червячный редуктор 37, понижающую частоты в 10 раз, далее через цепную передачу 38, понижением частоты в 13/44 раз, вращение передается кривошипу, посредством которого передается движение двум шатунам 27, которые обеспечивают возвратно-поступательное движение пары бишкеков 6 через штоки 7. При встречных движениях бишкеков 6 происходит эффективная активизация процесса вымешивания массы содержимого в сосуде, за счет встречных движений потоков смеси, что приводит к лучшему аэрированию кисломолочной продукции. Для устранения давления, возникшего в сосуде, на крышке 5 имеется ряд сквозных, если надо, заглушаемых отверстий. В одно из этих отверстий вложены концы указателя уровня 33.

Расчетная частота процесса вымешивания массы напитка составляет: 

n = 1350 * 1/10 * 13/44 = 39,88 = 40 ход/мин, 
где ход/мин - количество двойных ходов (вверх - вниз) в 1 мин.

В среднем с такой же частотой выполняется процесс вымешивания массы напитка при ручном методе насыщения воздухом на жайлоо.

При движении двух шатунов 27 и двух штоков 7 (фиг. 4 и 12) возникает по центру емкости, встречное движение двух параллельных потоков смеси, ударяющихся друг о друга. В момент выравнивания бишкеков 6 по высоте активно вытесняется смесь в объеме бишкеков 6, и волновыми движениями направляется к периферии сосуда, затем, ударяясь об стенки сосуда, возвращается бурным волновым потоком к центру, стремясь занять объем бишкека 6, ушедшего вверх. 

Для проведения профилактической работы установки после полного слива содержимого из емкости в другой сосуд, разъединяют оба штока 7 и шатуны 27 механизма 9, вытаскивая соединительные штыри 39 из гнезда наконечников 40 на конце штоков 7 (фиг. 4, 9-11). Для освобождения соединительного штыря 39 от наконечника 40, вращают барабана 41. Тогда срабатывает винтовая пара на барабане 41 и фиксаторе 42 и вытаскивается фиксатор 42 из отверстия на конце штырь 39. Здесь барабан 41 лишен возможности осевого перемещения за счет наличия двух параллельных валиков 43, вложенных в кольцевую канавку на цилиндрической части барабане 41 и в теле неподвижной втулки 44 тангенциально, фиксатор 42 совершает реверсивное движение, фиксируя или расфиксируя соединительный штырь 39, по его отверстию (фиг. 9-11).

Далее, вращением накидной гайки 20 разъединяют трубу 15 с переходником 21 (фиг. 3, 5-6). Затем, передвигая подвижной переходник 21 в сторону кронштейна 22, освободив пространство над крышкой 5, после раскрепления снятием ремня или веревки 26, опустив саба 3 вниз, освобождают последний от крышки 5 и штоков 7 с бишкеками 6. Бочка 4 с места установки вытаскивается вместе с крышкой 5, бишкеками 6, штоками 7. Для разъединения крышки 5 с бишкеков 6, необходимо снять наконечники 40 с барабанами 41 с конца штоков 7 (фиг. 9-11). Для снятия скрытых штифтов 45, сдвигается вниз с конца штока 7 упругий чехол 46, затем выталкиваются с каждого штока 7 штифты 45. После проведения выше описанных операций установка готова к профилактике. 

Восстановительная работа установки проводится в обратном порядке.

Предложенная установка для производства кымыза позволяет облегчить тяжелый труд и повысить производительность людей, связанных с производством напитка, повысить качество продукции путем длительного аэрирования (насыщения воздухом) встречным потоком движения массы смеси без участия человека.

Предложенная конструкция для механизации процесса длительного аэрирования, состоящая из пары кривошипно-шатунного и бишкеков со штоками в висячем состоянии, как ползунного механизма является самой надежной в эксплуатации, по сравнению с аналогом и прототипом.
Формула изобретения
Установка для производства кымыза, размещенная на стеллаже, содержащая: емкость в виде саба или деревянной бочки с крышкой, бишкек со штоком, отличающаяся тем, что дополнительно содержит центральную заливочную трубку радиальными щелевыми отверстиями для приема молока через воронки с откидной крышкой и закрепленной в центре неподвижно висячему деревянному диску, служащему крышкой для емкости, содержащие пару отверстий под пару бишкеков со штоками, при этом штоки каждого бишкека в висячем состоянии имеют быстросъёмное шарнирно соединенные с шатунами пару кривошипно-шатунного механизма, получающие движение от электромеханического привода, расположенного вне помещения - юрты, на платформе, закрепленного на стойке, где также смонтирован источник электрической энергии - солнечная батарея, расположенная ввысь через кронштейн.
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