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(54) Дождевальная установка
(56) Патент RU 2654341 C2, кл. A01G 25/09, 17.05.2018
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к дождевальной технике для орошения и искусственного увлажнения посевов сельскохозяйственных культур.

Задачей изобретения является повышение эффективности работы и рационального использования воды дождевальной установки за счет изменения конструкции.

Задача решается тем, что дождевальная установка содержит шланг, трубопровод, вращающиеся спринкели, дождевальные отверстии, самоходные колеса, при этом обратный клапан соединен с помощью гибким шлангом к трубопроводу с мотопомпой, при этом в трубопроводе установлен регулирующий кран, накопительные емкости, ступица трубопровода, сбросной кран, опора для тросов, которая с двух сторон за счет крепежных деталей прикреплена к трубопроводу и имеет натяжной трос, прикрепленный к трубопроводу с помощью креплений для троса.

1 н. п. ф., 2 фиг.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к дождевальной технике для орошения и искусственного увлажнения посевов сельскохозяйственных культур.

Известна дождевальная установка, содержащая две консоли с дождевальными насадками, шарнирно соединенные с рамой трактора и снабженные гидроцилиндрами поворота в вертикальной плоскости, где с целью орошения участков со сложным рельефом местности, установка, снабжена центральной башней, закрепленной на раме трактора и связанной с гидроцилиндрами и фиксирующими тягами с консолями, при этом опорный круг закреплен на раме с возможностью поворота в горизонтальной плоскости посредством бандажа с гидромотором, гидравлически соединенным с гидросистемой трактора (Патент RU № 2019098 C1, кл. A01G 25/09, B05B 1/20, 15.09.1994).
Недостатками вышеуказанной установки являются то, что установка не может работать без трактора, что требует еще затраты на горюче-смазочные материалы и дополнительно требуется механизатор.

Известна многосекционная дождевальная машина кругового действия наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению, принятого за прототип (Патент RU 2654341 C2, кл. A01G 25/09, 17.05.2018), содержащая центральную неподвижную опору с поворотным коленом, дождевальные насадки, выполненные в виде трехмерных ферм секции трубопровода, последовательно соединенные между собой с помощью шарниров карданного типа и резиновых муфт, соединяющих полости соседних секций трубопровода, конец каждой секции трубопровода размещен на соседней тележке, имеющей привод от электродвигателя и блок управления.

Недостатком данной конструкции является то, что невозможность обеспечения равномерного орошения при значительной длине трубопровода, низкое качество полива на почвах с малыми эрозионно-допустимыми поливными нормами, низкая равномерность полива при ветре.

Задачей изобретения является повышение эффективности работы и рационального использования воды дождевальной установки за счет изменения конструкции.

Поставленная задача достигается тем, что дождевальная установка содержит шланг, трубопровод, вращающиеся спринкели, дождевальные отверстии, самоходные колеса, при этом обратный клапан соединен с помощью гибким шлангом к трубопроводу с мотопомпой, при этом в трубопроводе установлен регулирующий кран, накопительные емкости, ступица трубопровода, сбросной кран, опора для тросов, которая с двух сторон за счет крепежных деталей прикреплена к трубопроводу и имеет натяжной трос, прикрепленный к трубопроводу с помощью креплений для троса.

Дождевальная установка поясняется фигурами 1-2, где на фиг. 1 показан чертеж вида сбоку; на фиг. 2 показан чертеж вида спереди.

Дождевальная установка включает в себя мотопомпу 1, к которой подсоединяется гибкий шланг 2 с обратным клапаном 3, который опускается в водоисточник (арык, канал и др.), с другой стороны гибкий шланг 2 соединяется с трубопроводом 4, по длине трубопровода 4 установлены вертикальные трубы с вращающимися спринкелями 5 на конце. В трубопроводе 4 имеются дождевальные отверстии 16 для выхода воды для полива. Трубопровод 4 прикреплен по центру в самоходное колесо 6, посредством ступиц 14, дающие возможность свободного вращения самоходных колес 6. Самоходные колеса 6 по периметру имеют накопительные емкости 11 при наполнении которых самоходное колесо 6 начинает передвигаться. По конструкции самоходные колеса 6 выполнены более 1 м, что не позволяет испортить растущую культуру (например, пшеница, трава и т. д.). Регулирующий трубопровод 7 одним концом присоединен к трубопроводу 4, а через другой конец вода поступает в накопительные емкости 11. Самоходное колесо 6 представляет собой два кольца, соединенные снаружи по периметру поперечными перекладинами 12, что дает устойчивость и одновременно выполняют функцию тормозов. С двух сторон от самоходных колес 6 на трубопроводе 4 прикреплены крепежные детали 13 на которые крепятся опора 8 для тросов, сверху которой проходит натяжной трос 9, прикрепляется к трубопроводу 4 с помощью креплений 15. Опора 8 для тросов и натяжной трос 9 служат для поддержки трубопровода в горизонтальном положении без провисания. В конце трубопровода 4 имеется сбросный кран 10.

Дождевальная установка работает следующим образом.

Вода подается через мотопомпу 1 по трубопроводу 4 поступает во вращающийся спринкель 5. Одновременно вода попадает на регулирующий трубопровод 7 снабженный кранами. Через регулирующий трубопровод 7 вода подается в накопительную емкость 11. При наполнении накопительной емкости 11 водой, что составляет около 20 минут, она начинает опускаться вниз, при этом самоходное колесо 6 передвигается на один метр. Скорость наполнения накопительной емкости 11 регулируется через кран, что соответственно влияет и на скорость движения самоходного колеса 6. После завершения полива, оставшаяся вода сливается через сбросный кран 10.

Преимуществом данной дождевальной установки является ее мобильность, ее можно быстро разобрать и собрать, при этом в зависимости от площади поливного участка, можно добавлять или убавлять длину трубопровода.

Формула изобретения
Дождевальная установка содержит шланг, трубопровод, вращающиеся спринкели, дождевальные отверстии, самоходные колеса, отличающаяся тем, что обратный клапан соединен с помощью гибким шлангом к трубопроводу с мотопомпой, при этом в трубопроводе установлен регулирующий кран, накопительные емкости, ступица трубопровода, сбросной кран, опора для тросов, которая с двух сторон за счет крепежных деталей прикреплена к трубопроводу и имеет натяжной трос, прикрепленный к трубопроводу с помощью креплений для троса.
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Фиг. 2
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