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(57) Сейсмостойкая плотина, относится к области гидротехнического строительства в горной местности.

Задачей изобретения является создание искусственного водоема в горной местности, необходимого для строительства ГЭС, повышение сейсмостойкости сооружения, понижение расхода стройматериалов.

Задача решается тем, что в сейсмостойкой плотине, состоящей из направляющих стен плотины и тела плотины, согласно изобретению, тело плотины выполнено размещенным между направляющими стенами, не привязанными жестко к берегам реки, а плотно прилегающими к ним, выравненными по вертикали на необходимую высоту и ссуженные со стороны тела плотины по течению реки. 

1 н. п. ф., 3 фиг.

Сейсмостойкая плотина, относится к области гидротехнического строительства в горной местности.

Существующие бетонные, гравитационные плотины строятся как единое целое тело, жестко прикрепленное к берегам реки, в основном на скальных (https://ru.wikipedia. org/wiki/Токтогульская_ГЭС). 
Известна бетонная плотина, принятая за прототип, (https://leg.co.ua/Бетонные плотины), где для обеспечения сейсмостойкости и прочности используют огромное количество стройматериала необходимое для устойчивости и прочности плотины.

Однако недостатком таких плотин, является то, что под действием силы тяжести необратим процесс усадки плотины, что неминуемо ведет к появлению трещин в теле плотины, имеющего жесткую сцепку с берегами, а в случае мощного землетрясения его разлом.

Задачей изобретения является создание искусственного водоема в горной местности, необходимого для строительства ГЭС, повышение сейсмостойкости сооружения, понижение расхода стройматериалов.

Задача решается тем, что в сейсмостойкой плотине, состоящей из направляющих стен плотины и тела плотины, согласно изобретению, тело плотины выполнено размещенным между направляющими стенами, не привязанными жестко к берегам реки, а плотно прилегающими к ним, выравненными по вертикали на необходимую высоту и ссуженные со стороны тела плотины по течению реки. 
Сейсмостойкая плотина поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан вид сверху плотины, на фиг. 2 - вид спереди, фиг. 3 - вид сбоку.

Сейсмостойкая плотина, установленная вдоль берегов реки состоит из тела 1 плотины, выполненного между направляющими стенами 2, плотно прилегающими к берегам реки, мостового крана 3 со стойками 4 и гидроагрегата 5. 

Для строительства предложенной сейсмостойкой плотины, необходимо в выбранном участке, вдоль обеих берегов реки построить направляющие стены 2 плотины необходимой высоты, выровненные по вертикали, образующие ссуженный проход в устье реки (фиг. 1). После этого начинают строительство тела 1 плотины, расположенного между направляющими стенами 2 плотины. На прилегающих стенах 2 оставляют термошов, заполненный гидроизоляционным материалом. Тело 1 плотины, не имеющее жесткой сцепки с берегами, имеет свободный ход: при усадке под действием гравитации, при температурном расширении железобетонных изделий и при сейсмических колебаниях земной коры. Геометрия тела 1 плотины может быть любой, в зависимости от ширины створа сооружения. Закладка стоек 4 мостового крана 3 при строительстве направляющих стен 2 плотины, значительно облегчит строительство подошвы самого тела 1 плотины и монтаж гидроагрегата 5. Возможность монтирования простого мостового крана 3 на направляющих стенах 2 плотины, облегчит дальнейшее строительство.

Сейсмостойкая плотина, являющаяся гидротехническим сооружением из железобетона, основным условием его сейсмостойкости, простоты и надежности, является совокупность свободных, но плотно прижимаемых элементов конструкции и сил, действующих на нее: сила тяжести на тело 1 плотины, давление воды со стороны верхнего бьефа и противосила со стороны направляющих стен 2 плотины, ссуженных по берегам. Для малых и средних реках, в горных районах возможно строительство в русле реки без сооружения обводных каналов, круглый год. 

Предлагаемое изобретение исключает разрушения при существующих бетонных плотинах, так как тело 1 плотины может двигаться вдоль боковых направляющих стен 2 плотины, зауженных по течению, вниз при усадке и свободно при землетрясениях, без нанесения значительного ущерба плотине. А также при строительстве данной плотины нет необходимости использовать значительное количество бетона, так как геометрия плотины исключает сдвиг и смыв и позволяет значительную усадку. То есть толщина плотины может быть достаточной по расчету на разлом, сжатие для разных конфигураций тела плотины.
Таким образом, данная сейсмостойкая плотина является наиболее эффективным и надежным при строительстве плотин малых и средних ГЭС.

Формула изобретения
Сейсмостойкая плотина, состоящая из направляющих стен плотины и тела плотины, отличающаяся тем, что тело плотины выполнено размещенным между направляющими стенами, не привязанными жестко к берегам реки, а плотно прилегающими к ним, выравненными по вертикали на необходимую высоту и ссуженные со стороны тела плотины по течению реки.
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Фиг. 1
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[image: image2.png]



Фиг. 2
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Фиг. 3
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