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(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к устройствам для борьбы с засоренностью полей от семян сорняков и подбора потери зерна после уборки зерновых,  колосовых,  а также  для очистки улиц, зданий, сооружений от пыли и при производстве дорожно-строительных работ. С целью снижения затрат для борьбы с сорной растительностью, расширения функциональных возможностей, самоходный пневмокомбайн состоит из двух рам, несущей и дополнительной, на которых, расположены циклонразгрузитель, батарейный циклон, соединенный с двумя дозаторами и двумя шнековыми питателями, воздуходувная машины, соединенная с семяпроводом и приемным устройством, состоящим из двух устройств, включающих в себя клапаны для кратковременной закупорки потока воздуха, дополнительные две заслонки регулировки потока аэросмеси, устройство для регулировки рабочего положения по рельефу местности, два ленточных механизма для очистки грубых примесей поля (солома, сена и т.д.). Использование устройства позволит снизить затраты на борьбу с сорной растительностью, а также возможно использовать его при очистке улиц от пыли, грязи, мусора и при производстве дорожностроительных работ. 2 ил.
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к устройствам для борьбы с засоренностью полей от семян сорняков и подбора потерь зерна после уборки зерновых и колосовых, а также для очистки улиц городов и при производстве дорожностроительных работ.
Известен комбайн "Енисей-1200" (Морозов А.Р., Зерноуборочные комбайны. - М.: ВО "Агропромиздат", 1991. 12 С.), включающий шнековые питатели, редуктор, бункер, вал-привод, семяпровод.
Недостатком этого комбайна являются то, что он не осуществляет подбор и очистку поля от семян сорных растений, а также в результате ударения о жатки колосовых и сорной растительности их семена осыпаются на поле до поступления на режущий агрегат. Известен комбайн СК-5А "Нива" (Комаристов В.Е., Дупай Н.Ф. Сельскохозяйственные машины. - М.: "Колос", 1984. - 266 С., рис. 134), состоящий из кабины, двигателя, шнековых питателей, редуктора, гидросистемы, бункера, вала-привода, дозаторов семяпровода и ременной передачи.
Недостатком является то, что этот комбайн не осуществляет подбор и очистку поля от семян сорных растений и потерь урожая зерновых и колосовых, а, наоборот, с помощью соломотряса засоряет поле семенами сорняков.
Задача изобретения - снижение затрат для борьбы с сорной растительностью, осуществление подбора потерянного урожая после зерноуборочного комбайна, расширение функциональных возможностей комбайна.
Задача решается за счет того, что пневмокомбайн включает кабину, двигатель, ременную передачу, шнековые питатели, редуктор, гидросистему, бункер, вал-привод, дозаторы, семяпровод, несущую и дополнительную рамы, на несущей расположены приемные устройства, включающие клапаны для кратковременной закупорки потока воздуха, дополнительные две заслонки регулировки потока аэросмеси, устройство для регулировки рабочего положения по рельефу местности, два ленточных механизма для очистки грубых примесей, а на дополнительной расположены циклон-разгрузитель, батарейный циклон, соединенные с двумя дозаторами и шнековыми питателями, и воздуходувной машиной.
На фиг. 1 показан общий вид пневмокомбайна (вид сбоку); на фиг. 2 -вид спереди.
Самоходный пневмокомбайн содержит несущую раму 1, на которой расположены двигатель 2, вал-привод ходовой части 3, осуществляющий ременную передачу на редуктор 4, который осуществляет привод двух дозаторов 5 и 6, шнековых питателей 7 и 8, а также редуктор 9, осуществляющий привод двух приемных устройств 10 и 11, включающих клапаны 12 для кратковременной закупорки, дополнительные заслонки 13 и 14 для регулировки потока аэросмеси, два независимых ленточных механизма 15 и 16 для очистки грубых примесей, раму дополнительную 17, на которой расположены семяпровод 18, соединенный с циклоном-разгрузителем 19, батарейным циклоном 20, соединенный с воздуходувной машиной 21, также на дополнительной раме расположен бункер накопитель 22, кабина 23 и гидросистема 24, устройство для автоматического регулирования по рельефу поля 25 и шнековый питатель 26.
Работа самоходного пневмокомбайна осуществляется следующим образом.
При движении пневмокомбайна вдоль и поперек поля, например, после уборки зерновых, колосовых два независимых друг от друга ленточных механизма 15 и 16, отделяют грубые примеси с поля (солома, сено и т.д.) по ширине захвата комбайна. Воздуходувная машина 21 (вентилятор) преобразует статическое давление воздуха в кинематическое движение аэросмеси путем всоса и движения воздуха, создавая действия воздуха в приемных устройствах 10 и 11. Работа осуществляется с помощью ременной передачи через приемные устройства 10 и 11, заслонки 13 и 14, которые осуществляют подбор (всос) семян сорных растений и потерь урожая зерновых, колосовых после уборки. Аэросмесь поступает через семяпровод 18, в циклон-разгрузитель 19 для грубой очистки аэросмеси, далее через дозатор 5, и шнековые питатели 7 и 8 смесь поступает в бункер 22, далее с бункера 22 через шнек 26 осуществляется выгрузка семян сорных растений и продуктов потерь зерновых и колосовых на транспортное средство.
Оставшаяся аэросмесь (пыль и мелкие частицы) очищается батарейным циклоном 20 (тонкая очистка), очищенная аэросмесь поступает через дозатор 6 на шнековые питатели 7 и 8, в бункер 22, далее осуществляется ее выгрузка через шнековый питатель 26.
Использование самоходного пневмокомбайна позволит снизить затраты на борьбу с сорной растительностью не используя химических средств - гербицидов и удобрений, не нарушая биологический состав почвы.
Пневмокомбайн можно использовать при уборке улиц. Уборка улиц с помощью самоходного пневмокомбайна осуществляется таким же образом, как и при подборе семян сорных растений и потерь зерновых, колосовых, но дополнительно к приемным устройствам 10 и 11 необходимо добавить по 2 ролика.
А при очистке зданий, сооружений вместо приемных устройств используют распределительные устройства, к которым присоединяются шланги (резиновые) желаемой длины, на конце с приемными наконечниками.
Самоходный пневмокомбайн можно также использовать и при дорожно-строительных работах. Кристаллизация основного грунта с асфальтом без очистки от пыли и грязи будет низкой, то есть не качественной, асфальт будет ломаться и отслаиваться, значит деформироваться.
А при использовании изобретенного устройства асфальт будет качественным и долговечным.
Формула изобретения
Самоходный пневмокомбайн, включающий кабину, бункер, гидросистему, двигатель, приводящий в движение вал через привод, ременную передачу, передающей движение редуктору, шнековым питателям, дозаторам, семяпровод, отличающийся тем, что он содержит несущую и дополнительную рамы, на несущей расположены приемные устройства, включающие клапаны для кратковременной закупорки потока воздуха, дополнительные заслонки регулировки потока аэросмеси, устройство для регулировки рабочего положения по рельефу поля, два ленточных механизма для очистки грубых примесей, а на дополнительной расположен циклон - разгрузитель, батарейный циклон, соединенные с двумя дозаторами, шнековыми питателями и воздуходувной машиной.
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Фиг. 1
[image: image2.png]



Фиг. 2

Составитель описания                   Сыдыков Д.Д.
Ответственный за выпуск             Арипов С.К.
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