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(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании сельскохозяйственных культур в теплицах. Задачай изобретения является улучшение плодородия и экологической защищенности почвы. Гелиотеплица имеет остекленный каркас и лотки, разделенные на две части. Верхняя часть лотка, содержащая почвенный субстрат, отделена от нижней части перфорированным или пористым перекрытием. Нижняя часть лотка, заполненная водой, отделена от перекрытия воздушной прослойкой. По дну лотка проложены водяной и воздушный перфорированные трубопроводы. Вход и выход водяного трубопровода соединены с выходом и входом первого солнечного коллектора. Для подпитки системы водой вход солнечного коллектора может быть соединен через вентиль с источником воды. Вход воздушного трубопровода соединен с выходом второго солнечного коллектора, вход которого через тепловентилятор соединен с пространством верхней части теплицы. 1 ил.
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании сельскохозяйственных культур.
Известна гелиотеплица с лотковой теплоаккумулирующей системой, субстратом и внутрипочвенным орошением, включающая обогрев почвы подогретым воздухом, подаваемым в расположенные в почве теплоаккумулирующие каналы (Файзиев Т.А. Исследование радиационно-тепловых режимов и тепло и массообменных процессов в гелиотеплице с лотковой теплоаккумулирующей системой, субстратом и внутрипочвенным орошением. Автореферат дис. к.т.н. Ташкент, 1996).
Недостатком гелиотеплицы являются невозможность использования для орошения некачественной воды, отсутствие применения в системе использования парообразной влаги для увлажнения почвы и искусственной аэрации активного слоя почвы, позволяющее использовать для орошения некачественную воду, предотвратить разрушение структуры почвы при орошении и улучшить водно-воздушный режим почвы.
Задачей изобретения является повышение плодородия и экологической защищенности почвы.
Поставленная задача решается тем, что в гелиотеплице с подпочвенной аэрационной системой орошения, включающей остекленный каркас, лотковую теплоаккумулирующую систему с почвенным субстратом и тепловентилятор, согласно изобретению, лотки разделены на две части перфорированным или пористым перекрытием, причем верхняя часть лотка содержит почвенный субстрат, а нижняя - частично заполнена водой, поверхность которой отделена от перекрытия воздушной прослойкой, по дну лотка проложены водяной и воздушный перфорированный трубопроводы, причем водяной трубопровод соединен с солнечным коллектором, а воздушный - со вторым солнечным коллектором, вход которого соединен через всасывающий тепловентилятор с пространством верхней части теплицы.
На фиг.1 приведена схема гелиотеплицы.
Гелиотеплица содержит остекленный каркас 1, лотки 2, разделенные на две части. В верхней части лотка находится почвенный субстрат 3, отделенный от нижней части лотка перфорированным или пористым перекрытием 4. Нижняя часть лотка имеет емкость 5, заполненную водой, выше поверхности которой имеется воздушная прослойка 6, отделяющая поверхность воды от перекрытия 4. По дну лотка проложен водяной трубопровод 7 и воздушный трубопровод 8, имеющий перфорацию. Трубопровод 7 соединен с солнечным коллектором 9, вход которого соединен через вентиль 10 с источником воды 11. Трубопровод 8 соединен со вторым солнечным коллектором 12, установленным в пространстве верхней части теплицы, вход солнечного коллектора 12 соединен с пространством верхней части теплицы через всасывающий тепловентилятор 13. На высоте, соответствующей максимально допустимому уровню воды, в лотке имеется выход "слив", соединенный через вентиль 14 с водоотводящим устройством.
Гелиотеплица с подпочвенной аэрационной системой орошения работает следующим образом.
Перед началом процесса орошения почвы лоток 2 заполняется водой до верхнего допустимого уровня воды. Пары воды,  испаряясь с ее поверхности, через поры и капилляры перекрытия 4 поступают в почвенный субстрат и увлажняют его. В дневное время суток вода, нагреваясь в солнечном коллекторе 9, циркулирует по трубам 7, передавая тепло воде. В емкость 5 может постепенно подаваться вода с небольшим расходом, компенсирующим потери воды на испарение и увлажнение почвенного субстрата. При повышении уровня воды в лотке выше максимально допустимого уровня производится слив излишков воды через вентиль 14. При повышении концентрации загрязняющих веществ и солей в воде выше верхнего допустимого уровня вода в лотке заменяется на свежую. Воздух из пространства в верхней часта лотка, дополнительно нагретый в солнечном коллекторе 12, при помощи всасывающего теплового вентилятора 12 подается в трубы 8 и затем поступает в емкость лотка 5, заполненную водой. Проходя через воду и насыщаясь парами воды, теплый воздух через перекрытия 4 поступает в почвенный субстрат 3, производя его увлажнение, подогрев и аэрацию. В темное время суток и при необходимости дополнительного подогрева воздух может нагреваться калорифером тепловентилятора.
Увлажнение и аэрация почвы подогретым увлажненным воздухом позволяет предотвратить переувлажнение и салитизацию почвы, ухудшающие ее водно-воздушные свойства, оптимизировать тепловой режим почвы, накопить тепло в почве и в воде, содержащейся в лотке, использовать некачественную воду для орошения. Это позволяет активизировать жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и обеспечить протекание в почве химических процессов, благоприятных для развития растений и повышения плодородия почвы, предотвратить загрязнение почвы вредными веществами, выращивать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
Формула изобретения
Гелиотеплица с подпочвенной аэрационной системой орошения, включающая остекленный каркас, лотковую теплоаккумулирующую систему с почвенным субстратом и тепловентилятор, отличающаяся тем, что лотки разделены на две части перфорированным или пористым перекрытием, причем верхняя часть лотка содержит почвенный субстрат, а нижняя часть лотка частично заполнена водой, поверхность которой отделена от перекрытия воздушной прослойкой, по дну лотка проложены водяной и воздушный перфорированный трубопроводы, причем водяной трубопровод соединен с солнечным коллектором, а воздушный трубопровод соединен со вторым солнечным коллектором, вход которого соединен через всасывающий тепловентилятор с пространством верхней части теплицы.
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