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(56) Патент US № 5 453 599, кл. Н05В 3/48, 3/44, 1995
(54) Резистивный нагреватель
(57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к электротермическим устройствам, и может быть использовано в системах отопления при обогреве жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий. Задачей изобретения является создание компактного, более дешевого и относительно простого в технологии изготовления резистивного нагревателя. Поставленная задача решается тем, что в резистивном нагревателе, содержащем коаксиально расположенные трубчатые электроды, между которыми содержится композиционный материал, последний выполнен электропроводящим, а по торцам нагревателя закреплены керамические изоляторы. Предлагаемый резистивный нагреватель является безопасным, т. к. внешний трубчатый электрод подключен к нулевому проводу электрической сети, более дешевым, поскольку электроды выполнены из простого металла, а также является компактным. 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике, в частности к электротермическим устройствам, и может быть использовано в системах отопления при обогреве жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий.
Известна конструкция трубчатого электронагревателя - ТЭНа, включающая в себя металлическую трубку, заполненную теплопроводным электроизоляционным материалом, в котором находится электронагревательная спираль из нихрома, а также керамические изоляторы (Трубчатые электрические нагреватели и установки с их применением / Белавин Ю.А., Евстигнеев М.А., Чернявский А.Н. - Энергоатомиздат, 1989. - С. 4-7).
К недостаткам трубчатого нагревателя относятся: сложная и трудоемкая технология изготовления, большие габариты, а также наличие спирали из дорогостоящего материала (сплава высокого сопротивления).
Известен резистивный нагреватель, содержащий коаксиально расположенные трубчатые электроды, между которыми содержится композиционный материал (Патент US №5 453 599, кл. H05B 3/48, 3/44, 1995).
Недостатком данного нагревателя является то, что трубка изготовлена из сплава высокого сопротивления, а изоляционный материал является керамическим, что увеличивает его массу.
Задачей изобретения является создание компактного, более дешевого и относительно простого в технологии изготовления резистивного нагревателя.
Поставленная задача решается тем, что резистивный нагреватель, содержит коаксиально расположенные трубчатые электроды, между которыми содержится композиционный материал, который является электропроводящим, а по торцам нагревателя имеются керамические изоляторы.
На фиг. 1 представлен предлагаемый резистивный нагреватель. Резистивный нагреватель содержит внешний трубчатый электрод 1 и коаксиально к нему расположенный трубчатый электрод 2. Пространство между трубчатыми электродами заполнено электропроводящим композиционным материалом 3. На концах устройства закреплены керамические изоляторы 4.
Резистивный нагреватель работает следующим образом. При подаче напряжения на трубчатые электроды 1 и 2 они оказываются под напряжением, а через композиционный материал проходит электрический ток, под действием которого он начнет нагреваться. В целях надежной защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током внешний трубчатый электрод подключается к нулевому проводу электрической сети и при необходимости может быть изолирован изоляционным материалом.
Предлагаемый резистивный нагреватель является безопасным, т.к. внешний трубчатый электрод подключен к нулевому проводу электрической сети, более дешевым, т. к. трубчатые электроды выполнены из простого металла, а не из сплава высокого сопротивления, имеющего большую стоимость, а также является компактным.
Формула изобретения
Резистивный нагреватель, содержащий коаксиально расположенные трубчатые электроды, между которыми содержится композиционный материал, отличающийся тем, что композиционный материал выполнен электропроводящим, а по торцам нагревателя закреплены керамические изоляторы.
Резистивный нагреватель
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