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(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к установкам для обработки овец. Задачей изобретения является упрощение эксплуатации устройства и снижение трудоемкости обработки овец. Задача решается тем, что в установке для подачи овец на стрижку и купку, содержащей замкнутый конвейер, конвейер выполнен наземным тросовым и снабжен тележками для нестриженных и остриженных овец, причем тележки для остриженных овец выполнены с открывающимся дном для сброса овец в купочную ванну и снабжены калиткой со стороны рабочего места стригалей, а тележки для нестриженных овец - двумя калитками с боковых сторон. Обработка овец с помощью данной установки упрощает конструкцию и эксплуатацию, что дает возможность использовать ее в условиях фермерских и крестьянских хозяйств. Кроме того, автоматизирован процесс подачи остриженных овец в купочную ванну. 2 ил.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к установкам для обработки овец.
Известно устройство для подачи овец на обработку, которое с целью расширения её функциональных возможностей снабжено цепочно-планчатым транспортером для овец, расположенным параллельно купочной ванне (А.с. SU №1653758, A1, кл. A61D 11/00, 1991).
Недостатком устройства является то, что устройство имеет сложную конструкцию, а их эксплуатация в условиях фермерских хозяйств экономически не выгодно.
Известно устройство для подачи овец на стрижку и купку, которое содержит замкнутый подвесной конвейер, на котором подвешены фиксаторы для овец и приспособления для транспортировки и съема руна, обращенные навстречу друг другу и установленные один выше другого. Вдоль конвейера расположены рабочие места стригалей и купочная ванна. Подача овец на стрижку и купку осуществляется одновременно с помощью подвесного конвейера (А.с. SU №1337014, A1, кл. A01K 13/00, 1987).
Недостатками устройства являются низкая производительность обработки овец, трудоемкость фиксации овец на фиксатор подвесного конвейера, а также ручная подача остриженных овец в купочную ванну.
Задачей изобретения является упрощение эксплуатации устройства и снижение трудоемкости обработки овец.
Задача решается тем, что в установке для подачи овец на стрижку и купку, содержащей замкнутый конвейер, конвейер выполнен наземным тросовым и снабжен тележками для нестриженных и остриженных овец, причем тележки для остриженных овец выполнены с открывающимся дном для сброса овец в купочную ванну и снабжены калиткой со стороны рабочего места стригалей, а тележки для нестриженных овец - двумя калитками с боковых сторон.
На фиг. 1 изображен общий вид установки для подачи овец на стрижку и купку; на фиг. 2 - тележка в момент подачи овец в купочную ванну.
Установка для подачи овец на стрижку и купку содержит замкнутый наземный тросовый конвейер 1, на котором поочередно установлены тележки для нестриженных 2 и остриженных овец 3. Тележки для нестриженных овец снабжены двумя калитками 4 с боковых сторон. Тележки для остриженных овец имеют калитку 5 с одной стороны бока (со стороны рабочего места стригалей) и выполнены с открывающимся дном 6. В замкнутой части конвейера расположены рабочие места стригалей 7, с торца расположена купочная ванна 8, а к боковой части примкнут загон для необработанных овец 9. Загон для необработанных овец оборудован входными воротами 10, поджимом 11 и калиткой 12.
Установка работает следующим образом. Овец, через ворота 10, загоняют в загон для необработанных овец 9. При непрерывной работе конвейера 1 с нужной скоростью операторы вытаскивают овец через калитку 12 и загружают ими тележки 2 через калитку 4, которые подаются к рабочим местам стригалей 7, где их стригут и загружают в тележки 3 через калитку 5. Во время транспортировки остриженных овец над купочной ванной 8 автоматически открывается дно 6 тележки для сброса их в купочную ванну (фиг. 2). По мере уменьшения количества овец в загоне 9, с помощью поджима 11, оставшиеся овцы периодически подгоняются в сторону загрузки.
Обработка овец с помощью данной установки упрощает конструкцию и эксплуатацию, что дает возможность использовать ее в условиях фермерских и крестьянских хозяйств. Кроме того, автоматизирован процесс подачи остриженных овец в купочную ванну.
Формула изобретения
Установка для подачи овец на стрижку и купку, содержащая замкнутый конвейер, отличающаяся тем, что конвейер выполнен наземным тросовым и снабжен тележками для нестриженных и остриженных овец, причем тележки для остриженных овец выполнены с открывающимся дном для сброса овец в купочную ванну и снабжены калиткой со стороны рабочего места стригалей, а тележки для нестриженных овец - двумя калитками с боковых сторон.
Установка для подачи овец на стрижку и купку
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Фиг. 1
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Фиг. 2
Составитель описания                Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
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