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(54) Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания Щербаковых
(57) Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к двигателестроению Задача изобретения - разработка двигателя внутреннего сгорания с всасыванием из карбюратора топливовоздушной смеси в камеру сгорания, очищенную от остатков продуктов сгорания предыдущего цикла работы. Это достигается тем, что роторно-поршневой двигатель содержит корпус, ротор с поршнями, свечу зажигания, каналы для подачи топливной смеси и выхлопа продуктов сгорания. В пазах ротора установлены золотниковые поршни с перепускным каналом, имеющим вход и выход, направленные в разные стороны по касательной к радиусу вращения перепускного канала, входом по направлению движения ротора. Торцы золотниковых поршней контактируют с кольцевыми площадками неподвижных, имеющих скос, кулаков, между которыми установлен ротор. 3 ил.
Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к двигателестроению.
Известен двигатель внутреннего сгорания, содержащий корте, гильзу, ротор с поршнями, ротор жестко связан с валом, камеру сгорания, образуемую выемками криволинейного профиля на роторе и гильзе, канал для подачи топливной смеси, свечу зажигания и канал для выхлопа продуктов сгорания (Патент RU №2093693, кл. F02B 55/14, 1997).
Недостатком такого двигателя является наличие продуктов сгорания в камере сгорания от предыдущего цикла во время последующего впрыскивания в неё топливовоздушной смеси.
Задача изобретения - разработка двигателя внутреннего сгорания с всасыванием из карбюратора топливовоздушной смеси в камеру сгорания, очищенную от остатков продуктов сгорания предыдущего цикла работы.
Это достигается тем, что роторно-поршневой двигатель содержит корпус, ротор с пазами, свечу зажигания, каналы для подачи топливной смеси и выхлопа продуктов сгорания. В пазах ротора установлены золотниковые поршни с перепускным каналом, имеющим вход и выход, направленные в разные стороны по касательной к радиусу вращения перепускного канала, входом по направлению движения ротора. Торцы золотниковых поршней контактируют с кольцевыми пло​щадками неподвижных, имеющих скос, кулаков, между которыми установлен ротор.
На фигуре 1 схематически показан поперечный разрез роторно-поршневого двигателя; на фиг. 2 - разрез роторно-поршневого двигателя в момент перепуска топливно-воздушной смеси из камеры сжатия в камеру сгорания; на фиг. 3 - разрез золотникового поршня вдоль перепускного канала.
Роторно-поршневой двигатель (двухактный) содержит корпус 1, неподвижные правый и левый кулаки 2 с кольцевыми площадками взаимодействия с двумя золотниковыми поршнями 3, установленными в пазах ротора 4. Ротор 4 устанавливается между двух неподвижных кулаков 2 на полувалах 5, пропущенных по центру неподвижных кулаков 2, которые снабжены упорными втулками 6. Длина золотникового поршня 3 определяется шириной ротора 4 и величиной скоса неподвижных кулаков 2. Золотниковый поршень 3 снабжен соответствующими уплотнителями и перепускным каналом 7. имеющим вход 8 и выход 9, направленные в разные стороны по касательной к радиусу вращения перепускного канала. При этом золотниковые поршни 3 устанавливаются входом 8 по направлению движения ротора 4.
На левой стороне роторно-поршневой двигатель снабжен свечой зажигания 10 и каналом 11 выхлопа продуктов сгорания, а на правой стороне - каналом 12 подачи топливно-воздушной смеси от карбюраторного узла (узел на фигурах не показан). Полу валы 5 снабжены шкивом 13 и ручкой 14.
Роторно-поршневой двигатель работает следующим образом. Вращение ручки 14 вращает ротор 2 и золотниковые поршни 3. Последние, кроме вращательного движения, осуществляют и возвратно-поступательное движение по синусоиде, вызванное тем, что при вращении ротора 2, золотниковые поршни 3, кроме вращения с ротором, взаимодействуют своими торцами с кольцевыми площадками, установленными на сторонах со скосом правого и левого неподвижных кулаков 2.
При круговом движении золотникового поршня 3 от крайнего правого положения происходит всасывание топливно-воздушной смеси из канала 12 в правую камеру. Всасывание топливно-воздушной смеси осуществляется оппозитной стороной золотникового поршня 3 ко входу 8 перепускного канала 7. Сторона золотникового поршня 3 с входом 8 перепускного канала 7 сжимает топливно-воздушную смесь, всосанную другим золотниковым поршнем 3. Одновременно с круговым движением ротора 4 золотниковый поршень 3 перемещается влево и открывается выход 9 перепускного канала 7. В результате, сжатая топливно-воздушная смесь перетекает в левую камеру, куда подается искра для возгорания топливно-воздушной смеси. Самовозгорание топливно-воздушной смеси происходит с расширением объема, осуществляя рабочий ход, при котором оппозитная сторона золотникового поршня 3 к выходу 9 перепускного канала 7 вытесняет продукты сгорания предыдущего рабочего цикла. При завершении рабочего цикла, золотниковый поршень 3 занимает крайнее правое положение. Последующие циклы осуществляются аналогичным способом.
Система охлаждения корпуса и ротора выполнена в виде сообщающихся между собой каналов, выполненных внутри корпуса и ротора.
Формула изобретения
Роторно-поршневой двигатель, содержащий корпус, ротор с поршнями, свечу зажигания, каналы для подачи топливной смеси и выхлопа продуктов сгорания, отличающийся тем, что в роторе выполнены пазы, в которых установлены золотниковые поршни с перепускным каналом, имеющим вход и выход, направленные в равные стороны по касательной к радиусу вращения перепускного канала, входом по направлению движения ротора, торцы золотниковых поршней контактируют с кольцевыми площадками неподвижных, имеющих скос, кулаков, между которыми установлен ротор.
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Фиг. 2
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Фиг. 3

Составитель описания                 Ногай С.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
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