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(56) А.с. SU № 475147, кл. A61B 17/18, 1973
(54) Репонатор
(57) Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии, и предназначено для осуществления остеосинтеза при переломах длинных трубчатых костей. Задачей изобретения является повышение надежности фиксации костных фрагментов, упрощение конструкции устройства, разработка удобного устройства, исключающего возможное травмирование мягких структур, Задача решается тем, что в репонаторе, содержащем кольца, связанные между собой стяжными винтами, подвижное соединение выполнено в виде крестообразной подвижной втулки с нанесенными делениями и репонирующими гайками, которая представляет собой подвижную втулку, соединенную перпендикулярно в двух плоскостях, с внутренней резьбой для перемещения по резьбовому стержню, на котором имеются деления для устранения смещения в двух плоскостях, стяжные винты и штанги, для фиксации репонатора к кольцам. 1 ил.
Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии и предназначено для осуществления остеосинтеза при переломах длинных трубчатых костей.

Известен компрессионно-дистрак-ционный аппарат, содержащий разъемные кольца с отверстиями, стяжные винты, элементы крепления, спицы, спицедержатели в виде подвижных планок, установленных с возможностью независимого перемещения друг от друга с помощью винта (А.с. SU № 475147, кл. A61B 17/18, 1973).

Однако известный аппарат не обеспечивает надежной, простой и быстрой установки и съема стяжных винтов и колец, а также дополнительного натяжения и прочного закрепления спиц.

Известен компрессионно-дистрак-ционный аппарат, который содержит рамы, выполненные в виде резьбовых стержней, на которых расположены спицедержатели с пазами и прижимными винтами. Концы спицы соединяются спицедержателями, которые подвижны в одной плоскости (A.c. SU № 935093, кл. A61B 17/18, 1982).

Недостатком устройства является то, что костные отломки фиксируются нестабильно, спицы при движении прорывают мягкие ткани, которые инфицируются, устройство устанавливают на длительный срок – от 3 до 8 месяцев. Данным устройством трудно регулировать смещение по длине.

Известен компрессионно-дистрак-ционный аппарат, который содержит кольца, связанные между собой стяжными винтами, с целью возможности устранения углового смещения отломков и упрощения конструкции, подвижное соединение выполнено в виде винтового соединения. Кольца соединены штангами – по 2 штанги в одной плоскости (А. с. SU № 933089, кл. A61B 17/18, 1982).

Однако недостатком данного устройства является сложность конструкции, что затрудняет сборку аппарата,

Перечисленные недостатки затрудняют репозицию отломков, отломки фиксируются нестабильно, снижается эффективность остеосинтеза и не устраняется смещение по длине.

Задачей изобретения является повышение надежности фиксации костных фрагментов, упрощение конструкции устройства, разработка удобного устройства, исключающего возможное травмирование мягких структур.

Задача решается тем, что репонатор, содержащий кольца, связанные между собой стяжными винтами, причем с целью устранения смещения отломков и упрощения конструкции, подвижное соединение выполнено в виде крестообразной подвижной втулки с нанесенными делениями и репонирующими гайками, которая представляет собой подвижную втулку, соединенную перпендикулярно в двух плоскостях, с внутренней резьбой для перемещения по резьбовому стержню, на котором имеются деления для устранения смещения в двух плоскостях, стяжные винты и штанги, для фиксации репонатора к кольцам.

Технической сущностью изобретения является упрощение и оптимизация процесса репозиции костных отломков после устранения смещения, устройство сразу снимается и кольца фиксируются обычными штангами, причем смещение устраняется закрыто и одномоментно, без дополнительной травматизации мягких тканей и дополнительного инфицирования. Также устройство можно использовать и для устранения других смещений.

На фиг. 1 показан репонатор и его основные элементы.

Репонатор содержит кольца 1, связанные между собой стяжными винтами 2, с целью возможности устранения углового смещения отломков и упрощения конструкции, подвижное соединение выполнено в виде перпендикулярной подвижной втулки 3 с нанесенными делениями для дозированного перемещения и репонирующими гайками 4. Втулка представляет собой соединенную перпендикулярно в двух плоскостях подвижную конструкцию с внутренней резьбой для перемещения по резьбовому стержню 5 для устранения смещения в двух плоскостях. Также устройство содержит стяжные винты 2 и штанги 6, для фиксации репонатора к кольцам 1 и осуществления надежной фиксации костных отломков.

Устройство работает следующим образом.

После соответствующей подготовки, производят остеосинтез травмированной конечности компрессионно-дистракционным аппаратом, затем производят контрольный рентгенснимок. Если обнаруживают смещение по длине или по ширине, производят расчет степени смещения отломков и накладывают предложенный репонатор. По рентгенснимку определяют размер смещения и за счет шкалы делений на подвижной втулке 3 устраняют смещение закрыто и одномоментно, причем отломки фиксируются стабильно.

Репонатор фиксируют к кольцам 1 аппарата внешней фиксации с двух сторон при помощи штанг 6 и стяжных винтов 2, для устранения бокового смещения репонатор крепят к кольцам 1 аппарата внешней фиксации на стороне смещения за счет перпендикулярного закрепления и устраняют смещение по ширине. При перемещении перпендикулярной подвижной втулки 3 по резьбовому стержню 5 устраняют смещение в двух плоскостях, все фиксируется репонирующими гайками 4. При перемещении перпендикулярной (крестообразной) подвижной втулки 3 в двух плоскостях по делениям устраняют смещение одномоментно и закрыто.

Таким образом, применение предложенного репонатора удобно для хирурга, позволяет ему надежно фиксировать костные отломки, смещение устраняется одномоментно и закрыто, а также исключается травмирование мягких структур.
Формула изобретения

Репонатор, содержащий кольца, связанные между собой стяжными винтами, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что подвижное соединение выполнено в виде крестообразной подвижной втулки с нанесенными делениями и репонирующими гайками, которая представляет собой подвижную втулку, соединенную перпендикулярно в двух плоскостях, с внутренней резьбой для перемещения по резьбовому стержню, на котором имеются деления для устранения смещения в двух плоскостях, стяжные винты и штанги, для фиксации репонатора к кольцам.
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Фиг. 1
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Фиг. 2
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Фиг. 3

Составитель описания                      Джакыпов А.К.

Ответственный за выпуск                Арипов С.К.
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