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(57) Изобретение относится к устройствам охранной сигнализации и может быть использовано для создания непредсказуемой для потенциального нарушителя схемы положения охранных инфракрасных (ИК) или каких-либо других лучей в зоне охраны. Задачей изобретения является повышение надежности устройства. Поставленная задача решается тем, что оптическое устройство для охранной сигнализации, содержащее излучатель, оптически связанный через отражатель с фотоприемным устройством, выход которого соединен с регистрирующим устройством, снабжено генератором случайных чисел, преобразователем и исполнительным механизмом, при этом отражатель выполнен в виде подвижного зеркала, регистрирующее устройство связано с генератором случайных чисел, а фотоприемное устройство содержит светочувствительные элементы, каждый из которых соответствует положениям отражателя, причем преобразователь входом соединен с генератором случайных чисел, а выходом – через исполнительный механизм – с отражателем. Оптическое устройство исключает возможность расшифровки схемы защиты, тем самым повышая надежность охраны объекта. 1 ил.

Изобретение относится к устройствам охранной сигнализации и может быть использовано для создания непредсказуемой для потенциального нарушителя схемы положения охранных инфракрасных (ИК) или каких-либо других лучей в зоне охраны.

Известно устройство для реализации способа определения параметров движения объекта и его идентификации, заключающегося в том, что вдоль границы охраняемого участка выставляются устройства в виде излучателя и фотоприемника, расположенных на штанге, которые оптически связаны между собой системой ИК-лучей, по которым передается информация о том, что в данном месте в известное время ИК-луч прерывается объектом (Патент RU № 2128859, кл. G08B 13/18; G01V 8/10, 1999).

Недостатком этого устройства является то, что потенциальный нарушитель визуализацией лучей может точно определить их положение и «обойти» систему. Для предотвращения возможного доступа к охраняемому объекту необходимо будет создать очень большое количество лучей, чтобы нарушитель, даже сделав их видимыми, не смог бы приблизиться к охраняемому объекту, а это повышает стоимость данной охранной системы.

Для повышения скрытности передаваемого кода известно устройство охранной лазерной системы, содержащее кнопку включения блока формирования выбранного электрического кода, лазер, фотоприемное устройство с объективом, блок сравнения кода и блок снятия с охраны. При этом после лазера установлены поляризатор, предназначенный для преобразования светового потока в плоско поляризованный, и фазовая пластинка, предназначенная для преобразования плоскополяризованного светового потока в некоторое заранее известное состояние поляризации (Патент RU №2138854, кл. G08B 13/18, 13/183; G01V 8/10, 1999).

Недостатком известного устройства является то, что несмотря на достаточно высокую степень защиты системы от технических средств разведки, устройство предусматривает введение хотя бы одного «заранее известного параметра» (состояния поляризации или выбранного электрического кода), т. е. при изготовлении или монтаже известного устройства, как минимум, одному лицу заранее известен один из основных параметров настройки системы, и этот секрет можно, например, использовать для «разрушения» защитной системы.

Наиболее близким к изобретению является известное оптическое устройство для охранной сигнализации, содержащее излучатель, который через первый и второй отражатели оптически связан с фотоприемником, выход которого соединен с регистрирующим устройством, причем первый отражатель выполнен в виде зеркала Френеля или линзы Френеля, а фотоприемник выполнен, по крайней мере, из двух смежных площадок и размещен так, что его приемная область параллельна оптической оси излучателя и первого отражателя (Патент RU №2006949, кл. G08B 13/18, 1994).

Недостатком известного устройства является то, что невидимые глазом лучи имеют постоянное расположение и, в случае их визуализации (например, дымом или аэрозолем), потенциальный нарушитель может определить их положение и «обмануть» следящую систему, например, поставив тонкую отражающую пластину (практически не меняющую расстояние до плоскости отражения) на защищаемую картину, а затем убрав последнюю.

Задачей изобретения является повышение надежности устройства.

Поставленная задача решается тем, что оптическое устройство для охранной сигнализации, содержащее излучатель, оптически связанный через отражатель с фотоприемным устройством, выход которого соединен с регистрирующим устройством, снабжено генератором случайных чисел, преобразователем и исполнительным механизмом, при этом отражатель выполнен в виде подвижного зеркала, регистрирующее устройство связано с генератором случайных чисел, а фотоприемное устройство содержит светочувствительные элементы, каждый из которых соответствует положениям отражателя, причем преобразователь входом соединен с генератором случайных чисел, а выходом – через исполнительный механизм – с отражателем.

Преобразователь содержит блок идентификации сигнала генератора случайных чисел и блок управления исполнительным механизмом отражателя.

На рисунке приведена схема оптического устройства для случая, когда зеркало имеет возможность находиться в двух положениях в горизонтальной плоскости и в двух положениях в вертикальной плоскости,

Оптическое устройство для охранной сигнализации содержит излучатель 1, отражатель 2, фотоприемное устройство 3, содержащее четыре светочувствительных элемента (3а, 3б, 3в, 3г), генератор случайных чисел 4, регистрирующее устройство 5, преобразователь 6 и исполнительный механизм 7.

Оптическое устройство для охранной сигнализации работает следующим образом.

Генератор случайных чисел 4 настраивается на генерирование чисел в диапазоне, например, от 1 до 30. При генерировании каждого числа генератор случайных чисел 4 выдаст импульс на излучатель 1 и преобразователь 6 и создает ждущий режим на регистрирующем устройстве 5. Излучатель 1 выдает луч, например, ИК-луч, который поступает на отражатель 2 и, отражаясь от него, поступает через фотоприемное устройство 3 на регистрирующее устройство 7, которое находится в ждущем режиме. Если генерированное число, например, четное, и находится в диапазоне от 1 до 15, исполнительный механизм 7 устанавливает зеркало отражателя в положение, при котором отраженный ИК-луч попадает на светочувствительный элемент 3а фотоприемного устройства 3. Если число нечетное, при том же диапазоне чисел, исполнительный механизм 7 поворачивает зеркало вокруг вертикальной оси так, что отраженный ИК-луч попадет на светочувствительный элемент 3б фотоприемного устройства 3. Если генерированное число, например, четное, и находится в диапазоне от 15 до 30, то исполнительный механизм 7 поворачивает зеркало вокруг горизонтальной оси и отраженный луч попадает на светочувствительный элемент 3в фотоприемного устройства 3. Если при том же диапазоне, число нечетное, то отраженный ИК-луч направляется исполнительным механизмом 7 на светочувствительный элемент 3г фотоприемного устройства 3.

Готовность каждого светочувствительного элемента фотоприемного устройства 3 принять сигнал определяется регистрирующим устройством 5 по указанному выше принципу и, если в данный момент, генерированный излучателем 1 ИК-импульс не попадает на соответствующий ему светочувствительный элемент фотоприемного устройства, значит охраняемое пространство нарушено.

Возможны и другие схемы настройки работы оптического устройства, а также наличие нескольких таких устройств для охраны одного объекта (по необходимости), однако, вследствие того, что положение отражателя 2 выбирается генератором 4 случайным образом, невозможно определить какое положение займет ИК-луч в следующий момент, и даже в случае визуализации ИК-лучей в зоне охраны (например, дымом или аэрозолью), потенциальный нарушитель не сможет определить где и в какой момент «появится» контрольный ИК-луч.

Использование в оптическом устройстве генератора случайных чисел исключает возможность расшифровки схемы защиты, тем самым, повышая надежность охраны объекта.
Формула изобретения

Оптическое устройство для охранной сигнализации, содержащее излучатель, оптически связанный через отражатель с фотоприемным устройством, выход которого соединен с регистрирующим устройством, отличающееся тем, что оно снабжено генератором случайных чисел, преобразователем и исполнительным механизмом, при этом отражатель выполнен в виде подвижного зеркала, регистрирующее устройство связано с генератором случайных чисел, а фотоприемное устройство содержит светочувствительные элементы, каждый из которых соответствует положениям отражателя, причем преобразователь входом соединен с генератором случайных чисел, а выходом – через исполнительный механизм – с отражателем.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что преобразователь содержит блок идентификации сигнала генератора случайных чисел и блок управления исполнительным механизмом отражателя.
Оптическое устройство для охранной сигнализации
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