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(54) Гидроэнергетическая установка
(57) Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для электроснабжения автономных объектов. Гидроэнергетическая установка содержит электрогенератор, направляющий аппарат, рабочее колесо, дополнительную турбину, отсасывающую трубу и дополнительный вал. Дополнительная турбина выполнена в виде усеченного конуса с соплами по периметру, установленными к радиусу и к горизонту под углом, и открытой верхней частью. Дополнительная турбина установлена в отсасывающей трубе на дополнительном вале с возвратной пружиной и конической втулкой, контактирующей с донной частью дополнительной турбины. 3 ил.
Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для электроснабжения автономных объектов.
Известна микрогидроэлектростанция, содержащая направляющий аппарат, рабочее колесо с генератором, отсасывающую трубу, дополнительный вал на подпятнике с маховиком, имеющим водоприемную полость и периферийные спиралеобразные диффузорные каналы (А. с. SU №1250692, кл. F03B 13/00, 1986)

Недостатком известной микрогидроэлектростанции является низкое КПД, сложность конструкции и высокая его материалоёмкость.
Задача данного изобретения – повышение КПД, упрощение конструкции и снижение материалоёмкости. 
Указанная задача решается тем, что гидроэнергетическая установка содержит электрогенератор, направляющий аппарат, рабочее колесо, дополнительную турбину, отсасывающую трубу и дополнительный вал. Дополнительная турбина выполнена в виде усеченного конуса с соплами по периметру, установленными к радиусу и к горизонту под углом, и открытой верхней частью. Дополнительная турбина установлена в отсасывающей трубе на дополнительном валу с возвратной пружиной и конической втулкой, контактирующей с донной частью дополнительной турбины
На фиг. 1 – изображена гидроэнергетическая установка; на фиг. 2 – узел сцепления дополнительной турбины с валом; на фиг. 3 – опорный узел дополнительной турбины.
Гидроэнергетическая установка содержит электрический генератор 1, турбинную камеру 2 в виде улитки, направляющий аппарат 3, рабочее колесо 4, дополнительную турбину 5 (центрифугу), отсасывающую трубу 6, подпятник 7. Рабочее колесо 4 жестко закреплено конической гайкой 8 к валу. На конусную гайку 8 в свободном сцеплении насажена коническая втулка 9, которая установлена в верхней части дополнительной турбины 5 посредством жестких спиц 10. Дополнительная турбина 5 выполнена в виде усеченного конуса с открытой верхней частью. На дне дополнительной турбины 5 по оси выполнена полость в виде внутреннего конуса, в которой установлен опорный узел, содержащий направляющую коническую втулку 11, опорный подшипник 12, дополнительный вал 13, возвратную пружину 14 и подпятник 7. Коническая втулка 11 установлена на дополнительном валу 13. По периметру нижней части дополнительной турбины под углом к радиусу и к горизонту установлены сопла 15 для истечения жидкости из неё.

Гидроэнергетическая установка работает следующим образом.
Напорный бассейн заполняется посредством открытого водотока. Вода, проходя по улитке турбинной камеры 2, закручивается и через направляющий аппарат 3 воздействует на лопатки рабочего колеса 4. Отдавшая часть кинетической энергии вода частично поступает в отсасывающую трубу 6, где по винтообразной траектории стекает по её стенке, и частично поступает в полость неподвижной дополнительной турбины 5, из которой через сопла происходит её истечение. Истечение воды вызывает угловое вращение дополнительной турбины 5. По мере наполнения дополнительной турбины 5 и выхода её на определенную угловую скорость, автоматически происходит сцепление с валом. Жидкость, истекая из сопел 15 дополнительной турбины 5, соударяется с встречным потоком воды, стекающим по стенке отсасывающей трубы 6. Взаимодействие встречающихся потоков сопровождается сокращением их кинетической энергии и увеличением кинетической энергией дополнительной турбины 5. Таким образом, происходит дополнительная отдача мощности электрогенератору 1.
Использование дополнительной турбины 5, увеличивающей момент на валу генератора, отсасывающей трубы 6, снижающей давление за рабочим колесом, по сравнению с известными установками позволяет увеличить КПД гидроэнергетической установки.
Формула изобретения
Гидроэнергетическая установка, содержащая электрогенератор, направляющий аппарат, рабочее колесо, дополнительную турбину, отсасывающую трубу и дополнительный вал, отличающаяся тем, что дополнительная турбина выполнена в виде усеченного конуса с соплами по периметру, установленными к радиусу и к горизонту под углом, и открытой верхней частью, установлена в отсасывающей трубе на дополнительном вале с возвратной пружиной и конической втулкой, контактирующей с донной частью дополнительной турбины.
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Фиг. 1
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Фиг. 2
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Фиг. 3

Составитель описания                   Ногай С.А.

Ответственный за выпуск             Арипов С.К.
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