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(54) Cистема капельного орошения
(57) Изобретение относится к мелиорации, в частности к капельному орошению, и предназначено для орошения садов, виноградников и огородов. Задачей изобретения является снижение материалоёмкости и обеспечение простоты монтажа системы капельного орошения и регулировки объёма подачи воды в инъектор. Система капельного орошения содержит источник водоснабжения, подающую и распределяющую сети, блоки регуляторов подачи воды и инъекторы. Блок регулятора подачи воды выполнен в виде корпуса с гнездами, в которые на резьбовом соединении монтируются регуляторы с дросселирующим клапаном и Т-образным водопроводящим каналом. 2 ил.
Изобретение относится к мелиорации, в частности к капельному орошению, и предназначено для орошения виноградников, садов и огородов. 

Известна система капельного орошения, включающая источники водоснабжения, подающую и распределяющую сеть и инъекторы, концы которых углублены в почву. При низком напоре воды в распределенной сети объём подачи воды регулируется гидравлическим сопротивлением в виде последовательно расположенных калиброванных отверстий, при высоком напоре – поплавковым регулятором (А.с. SU №545305, кл. A01G 25/02, 1975).

Недостатками данных регуляторов являются громоздкость конструкции, сложность их монтажа и регулировки.
Задачей изобретения является снижение материалоёмкости и обеспечение простоты монтажа системы капельного орошения и регулировки объёма подачи воды в инъектор.

Поставленная задача решается тем, что система капельного орошения содержит источник водоснабжения, подающую и распределяющую сети, блоки регуляторов подачи воды и инъекторы. Блок регулятора подачи воды выполнен в виде корпуса с гнездами, в которые на резьбовом соединении монтируются регуляторы с дросселирующим клапаном и Т-образным водопроводящим каналом.

На фиг. 1 показана схема системы капельного орошения; на фиг. 2 – блок регулятора подачи воды.

Система капельного орошения содержит источник водоснабжения 1, магистральный трубопровод 2, полевые распределители 3, оснащенные запорными устройствами 4 и регуляторами напора воды 5, и распределительную сеть, состоящую из секционного распределителя 6, последовательно соединенных с помощью гибких шлангов 7 и блоков 8 регуляторов подачи воды.

Блок 8 регулятора подачи воды содержит корпус 9 с гнездами, штуцера для последовательного соединения блоков 8, регуляторы 10 со штуцерами для подключения гибких инъекторов, фиксаторы 11, обеспечивающие надежность соединения гибких шлангов 7 с корпусом блока 8. Регулятор 10 выполнен с внешней резьбой для крепления его в гнездах корпуса 9 с дросселирующим клапаном 12 и Т-образным водопроводящим каналом 13. При монтаже конечных блоков 8 регуляторов подачи воды один штуцер для последовательного соединения заглушается.
Система капельного орошения работает следующим образом.

При включении системы капельного орошения вода от источника водоснабжения 1 поступает по магистральному трубопроводу 2 в полевые распределители 3 с запорными устройствами 4 и регуляторами напора воды 5 в распределительную сеть и далее – в блоки 8 регуляторов подачи воды. Вода из блока 8 регулятора подачи воды через дросселирующий клапан 12 и по Т-образному водопроводящему каналу поступает в инъектор и далее – в почву. Регулирование расхода воды осуществляется дросселирующим клапаном 12 путем его плавного перемещения за счет вкручивания или выкручивания его по резьбе.

Система капельного орошения имеет меньшую материалоёмкость, простой монтаж и регулировку объёма подачи воды на орошение.
Формула изобретения

Система капельного орошения, содержащая источник водоснабжения, подающую и распределяющую сети и инъекторы, отличающаяся тем, что блоки регуляторов подачи воды содержат корпус с гнездами, в которые на резьбовом соединении монтируются регуляторы, выполненные с дросселирующим клапаном и Т-образным водопроводящим каналом.
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Фиг. 1
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Фиг. 2

Составитель описания               Ногай С.А.

Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
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