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(54) Транспортер для подачи овец в купочную ванну
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для купания овец. Задачей изобретения является повышение эффективности эксплуатации установки, снижение травмируемости животных при подаче их в купочную ванну и уменьшение загрязненности купочной жидкости. Транспортер для подачи овец в купочную ванну содержит раму, расположенную под углом к горизонтальной поверхности, ведущий и ведомый барабаны, бесконечную ленту, ролики, установленные на боковых стенках рамы, и средства смыва грязи с копыт животных. Для отвода сточной воды под транспортером установлен желоб. В процессе работы, для усиления рефлексного эффекта, транспортер сверху и по бокам закрывается светонепроницаемым тентом. Данный транспортер обеспечивает подачу овец в купочную ванну передвижных купочных установок, что отвечает требованиям фермеров-овцеводов. Смыв грязи с копыт животных значительно снижает загрязненность купочной жидкости. 1 ил.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для купания овец.

Известна установка для купания овец, содержащая транспортер для подачи и сбрасывания овец в купочную ванну планчатого типа (А.с. SU №1321412, A1, кл. A61D 11/00, 1987).

Однако данная установка не способствует организованному перемещению овец на обработку, что не обеспечивает необходимую производительность работы, к тому же установка не мобильна.

Известна установка для купания овец, содержащая предкупочный загон со светонепроницаемым пологом, подающий транспортер, расположенный в закрытом сверху коридоре и содержащий раму с боковыми стенками, ведущий и ведомый барабаны, бесконечную ленту, тент и трап (А.с. №353717, кл. A61D 11/00, 1972).

Недостатком известной установки является то, что она не обеспечивает безопасность овец при их транспортировке, поскольку создается дополнительное сопротивление передвижению транспортера и животные травмируются. Кроме того, вся грязь, находящаяся на транспортере, попадает в купочную ванну, что приводит к снижению акарицидной активности купочной жидкости.

Задачей изобретения является повышение эффективности эксплуатации установки, снижение травмируемости животных при подаче их в купочную ванну и уменьшение загрязненности купочной жидкости.

Поставленная задача решается тем, что в транспортере для подачи овец в купочную ванну, содержащем раму с боковыми стенками, ведущий и ведомый барабаны, бесконечную ленту и тент, боковые стенки выполнены в виде вращающихся роликов и транспортер снабжен средствами для смыва грязи с копыт животных, при этом тент выполнен светонепроницаемым.

На фигуре изображен транспортер для подачи овец в купочную ванну (не показано), который состоит из рамы 1, расположенной под углом к горизонтальной поверхности с шарнирной  стойкой 2, ведущего и ведомого барабанов, бесконечной ленты 3, роликов 4, установленных на боковых стенках 5 рамы 1, средств для смыва грязи с копыт животных, состоящих из гидромотора 6, центробежного насоса 7, трубопроводов 8, форсунки 9 и бака 10 для воды. Для отвода сточной воды под транспортером установлен желоб 11. Транспортер сверху и по бокам закрывается светонепроницаемым тентом 12. Для подачи овец предусмотрен трап 13.

Транспортер для подачи овец в купочную ванну работает следующим образом. 

Перед началом работы рама 1 транспортера устанавливается под нужным углом ( с помощью шарнирной стойки 2. Затем транспортер сверху и по бокам закрывается светонепроницаемым тентом 12 и приводится в движение через гидромотор 6. Одновременно заработают средства для смыва грязи с копыт животных, которые обеспечивают подачу воды из бака 10 насосом 7 через трубопроводы 8 к форсункам 9. Овцы на движущуюся ленту 3 подаются через трап 13. При движении ленты 3 овцы стараются прислониться к боковым стенкам 5 рамы 1, создавая дополнительное сопротивление передвижению транспортера, однако ролики 4, совершая вращательное движение вокруг своих осей, уменьшают это сопротивление. Смыв грязи с копыт животных осуществляется по всей длине транспортера, сточная вода сливается по желобу 11.

Использование данного транспортера обеспечивает подачу овец в купочную ванну передвижных купочных установок, что отвечает требованиям фермеров-овцеводов. Смыв грязи с копыт животных перед подачей их в купочную ванну значительно снижает загрязненность рабочей эмульсии, сохраняя ее акарицидную активность. Использование светонепроницаемого тента усиливает рефлексный эффект, когда животное стремится к свету, а также устраняет брызги воды за пределы транспортера.

Данный транспортер можно использовать для погрузки мелкого рогатого скота на транспортное средство, выключив систему подачи воды к форсункам.

Формула изобретения

Транспортер для подачи овец в купочную ванну, содержащий раму с боковыми стенками, ведущий и ведомый барабаны, бесконечную ленту и тент, отличающийся тем, что боковые стенки выполнены в виде вращающихся роликов, а транспортер снабжен средствами для смыва грязи с копыт животных, при этом тент выполнен светонепроницаемым.
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