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(56) А.с. SU №1037012, кл. F16L 55/02, 1979
(54) Устройство для гашения напора жидкости
(57) Изобретение относится к водоснабжению малых населенных пунктов в горных районах и предназначено для гашения напора жидкости в самотечных трубопроводах с большим уклоном. Устройство для гашения напора жидкости содержит корпус с установленным в нем на перегородке гасящим элементом, который выполнен в виде перфорированного заглушенного патрубка, установленного заглушенным торцом по потоку. При этом часть отверстий перфорации патрубка выполнена сгруппировано для образования струйной завесы. Для образования кольцевой струйной завесы отверстия перфорации выполнены сгруппировано по кольцу у заглушенного торца. Для образования винтовой струйной завесы отверстия перфорации выполнены сгруппировано по винтовой линии по всей длине патрубка. Гашение напора жидкости осуществляется за счет увеличения гидравлического сопротивления при истечении жидкости из перфорированного патрубка. Истечение жидкости из перфорации под давлением осуществляется с образованием струй, которые ударяются о стенку патрубка 6, растекаясь по стенке патрубка, отскакивая от неё, меняют направление движения, что в конечном итоге увеличивает гидравлические потери при движении потока. При этом гидравлические потери дополнительно увеличиваются за счет вынужденного дополнительного винтового движения потока по струйной завесе и преодоления сопротивления кольцевой струйной завесы движению потока сквозь неё. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к водоснабжению малых населенных пунктов в горных районах и предназначено для гашения напора жидкости в самотечных трубопроводах с большим уклоном.
Известно устройство для гашения кинетической энергии потока, содержащее корпус, внутри которого установлены соосно и оппозитно с зазором сферические гасящие элементы, гасящий элемент со сквозным осевым  отверстием присоединен к входному каналу, другой сферический гасящий элемент закреплен на перегородке с отверстиями (А.с. SU №1037012, кл. F16L 55/02, 1979).
Недостатком известного устройства для гашения напора жидкости является сложность конструкции устройства и сложность изготовления сферических гасящих элементов.
Задача изобретения – упрощение конструкции и упрощение изготовления гасящих элементов.

Поставленная задача решается тем, что устройство для гашения напора жидкости содержит корпус с установленным в нем на перегородке гасящим элементом, который выполнен в виде перфорированного заглушенного патрубка, установленного заглушенным торцом по потоку. При этом часть отверстий перфорации патрубка выполнены сгруппировано для образования струйной завесы. Для образования кольцевой струйной завесы отверстия перфорации выполнены сгруппировано по кольцу у заглушенного торца. Для образования винтовой струйной завесы отверстия перфорации выполнены сгруппировано по винтовой линии по всей длине патрубка. Гашение напора жидкости осуществляется за счет увеличения гидравлического сопротивления при истечении жидкости из перфорированного патрубка. Истечение жидкости из перфорации под давлением осуществляется с образованием струй, которые ударяются о стенку патрубка 6, растекаясь по стенке патрубка, меняют направление движения, что в конечном итоге увеличивает гидравлические потери. При этом гидравлические потери дополнительно увеличиваются за счет вынужденного дополнительного винтового движения потока по струйной завесе и преодоления сопротивления кольцевой струйной завесы при движении потока сквозь неё.

На фиг. 1 показана схема устройства.

Устройство для гашения напора жидкости содержит корпус 1 гасящего элемента с входным 2 и выходным 3 трубопроводами. Перфорированный патрубок 4 установлен заглушенным торцом по потоку на перегородке 5. При этом часть отверстий перфорации выполнена сгруппировано по винтовой линии 6 по длине перфорированного патрубка 4 и по кольцу 7 у заглушенного торца перфорированного патрубка 4.

Устройство для гашения напора жидкости работает следующим образом.

Поток жидкости, с большим напором поступающий из входного 2 трубопровода 2 в заглушенный перфорированный патрубок 4, а из него, делясь на множество мелких напорных струй, поступает в корпус 1. В корпусе 1 напорные струи из отверстий перфорации ударяются о стенку корпуса, частично растекаясь по стенке корпуса, частично отскакивая от неё, меняют направление движения, что в конечном итоге увеличивает гидравлические потери при движении потока. Напорные струи из сгруппированных отверстий перфорации по винтовой линии 6 по длине перфорированного патрубка 4 и по кольцу 7 у заглушенного торца перфорированного патрубка 4 образуют струйные винтовую и кольцевую завесы. При этом гидравлические потери дополнительно увеличиваются за счет вынужденного дополнительного винтового движения потока по струйной завесе и преодоления сопротивления кольцевой струйной завесы движению потока сквозь неё.
Формула изобретения

1. Устройство для гашения напора жидкости, содержащее корпус с установленным в нем на перегородке гасящим элементом, отличающееся тем, что гасящий элемент выполнен в виде перфорированного заглушенного патрубка, установленного заглушенным торцом по потоку, при этом часть отверстий перфорации патрубка выполнена 

сгруппированно для образования струйной завесы.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что отверстия перфорации для образования кольцевой струйной завесы выполнены у заглушенного торца.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что отверстия перфорации для образования винтовой струйной завесы выполнены по всей длине патрубка.
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Фиг. 1

Составитель описания               Ногай С.А.

Ответственный за выпуск         Арипов С.К.

       ________________________________________________________________________________
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