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(57) Полезная модель относится к горной промышленности и строительству, а именно к технике разрушения горных пород, как на подземных, так открытых работах, а также при строительстве зданий и дорог.

Задачей полезной модели является создание конструкции пневмомолота с возможностью регулирования энергии и частоты удара.

Поставленная задача решается в пневмомолоте, включающем ствол, выполненный в виде многосекционного цилиндра, с порш-                          нями, соединенными общим штоком, обра-                                     зующие ударник, совершающий возвратно-поступательное движение, инструмент-пику, воздухораспределительное устройство в виде клапана и снабженное двухпозиционным трехпоясковым золотником, где в канале подачи сжатого воздуха на прямой ход в каждой секции, кроме одной, встроены запорные устройства в виде поворотного крана.

1 н. п. ф., 1 фиг.
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Полезная модель относится к горной промышленности и строительству, а именно к технике разрушения горных пород, как на подземных, так открытых работах, а также при строительстве зданий и дорог.

Известны пневматические молоты, содержащие рабочий поршень - боек, инструмент-пику, золотник, автоматически подающий воздух в рабочие полости цилиндра, в результате которого поршень - боек наносит удары по хвостовику инструмента и генерирует ударные нагрузки для разрушения горных пород (Машины ударного действия для разрушения горных пород / Д. П. Лобанов,                                  В. Б. Горовиц, Е. Г. Фонбернштейн и др. - М.: Недра, 1983. - С. 8-11). Пневмомолоты обладают большой энергией удара и позволяют разрушать горные породы до 10-12 крепости по шкале И. М. Протодьяконова. 

Недостатком известных пневмомолотов является то, что они обладают большим собственным весом (минимальный вес пневмомолотов составляет 130 кг). Для работы такого пневмомолота, кроме компрессора, вырабатывающего пневмоэнергию, нужен механизм для его перемещения, например, экскаватор. Это повышает установленную мощность пневмомолота. Кроме того, при разработке полезных ископаемых массив горных пород не бывает однородным, т. е. перемежаются крепкие, средней крепости и даже мягкие породы. Для их разрушения требуются и разные по величине ударные нагрузки,                                      т. е. необходимо регулирование энергии и частоты ударов. 

Наиболее близким по своей технической сущности является пневмомолот, который включает в себя ствол, выполненный в виде многосекционного цилиндра с поршнями соединенных общим штоком, образующих ударник, который совершает возвратно-поступательное движение, имеющий инструмент-пику и воздухораспределительное устройство с клапанного типа с встроенным двухпозиционным трехпоясковым золотником (патент под ответственность заявителя KG № 2096, кл. E21C 37/22, 2018).
Недостатками данного устройства является невозможность регулирования частоты удара молота и подаваемой энергии.
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Задачей полезной модели является создание конструкции пневмомолота с возможностью регулирования энергии и частоты удара.

Поставленная задача решается в пневмомолоте, включающем ствол, выполненный в виде многосекционного цилиндра, с поршнями, соединенные общим штоком, образующие ударник, совершающий возвратно-поступательное движение, инструмент-пику, воздухораспределительное устройство в виде клапана и снабженного двухпозиционным трехпоясковым золотником, где в канале подачи сжатого воздуха на прямой ход в каждой секции, кроме одной, встроены запорные устройства в виде поворотного крана.

Полезная модель поясняется фиг., где приведена схема устройства пневмомолота. 

Пневмомолот состоит из клапанной коробки 1, клапана 2, цилиндров 3, поршня - ударника 4, воздухопроводного канала 5, впускных каналов прямого хода 6, штока 7, полости обратного хода 8, ствола 9, выполненного в виде многосекционного (трехсекционного) цилиндра и каждая секция которого снабжена поршнем, при этом поршни соединены между собой общим штоком, выполняющим функции ударника, золотника 10 с рабочими полостями «А,B,C,D» и каналами «а,в,с,d» выполненными двухпозиционными                          и трехпоясковыми, седла клапана 11, перегородок между цилиндрами 12, задних рабочих полостей (он же полость прямого хода) 13, передних рабочих полостей 14 цилиндров 3, каналов выпуска воздуха из задней полости 15, магистрального канала выпуска воздуха из задней полости 16, каналов выпуска воздуха из передней полости 17, управляющего золотником 10 канала 18, канала для подачи воздуха на обратный ход 19, хвостовика инструмента 20, устройства для крепления 21 инструмента-пики 22, рукоятки 23, запорных устройств 24 и 25 в виде поворотного крана, установленных на каждой секции, кроме одной. На фиг. запорное устройство 24 открыто, запорное устройство 25 закрыто. 

Пневмомолот работает следующим образом. 
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При подаче сжатого воздуха в клапанную коробку 1, клапан 2 подает сжатый воздух по воздухопроводному каналу 5 или каналу для подачи воздуха на обратный ход 19 в задней рабочей полости 13 или полости обратного хода 8 поршня-ударника 4. В позиции, показанной на фиг., клапан 2 подает сжатый воздух по воздухопроводному каналу 5 и впускному каналу прямого хода 6 в задние рабочие полости 13 всех цилиндров 3. Одновременно сжатый воздух подается по управляющему золотником 10 каналу 18, в полости обратного хода 8 в полость «А» золотника 10 и переставляет золотник 10 в нижнее положение, перекрывая магистральный канал выпуска воздуха из задней полости 16 от канала «в» золотника 10. Шток 7 совершает рабочий ход, вытесняя из полости обратного хода 8 воздух через каналы «а» и «в» посредством полости «В» золотника 10. Одновременно вытесняется воздух из передних  рабочих полостей 14 в атмосферу через каналы выпуска воздуха из передней полости 17. С момента закрывания движущимся штоком 7 канала «а» золотника 10 начинается сжатие воздуха в полости обратного хода 8. Это давление передается через полость «D» золотника и канал для подачи воздуха на обратный ход  19 на клапан 2. Одновременно это давление действует на золотник 10 в полости «D» и перемещает его вверх, соединяет магистральный канал выпуска воздуха из задней полости 16 с каналом «с».  Давление  в  задней  рабочей  полости 13
6

падает. Клапан 2 переключается. В  конце хода шток 7 наносит удар по хвостовику инструмента 20. Сжатый воздух поступает в полость обратного хода 8 и шток 7 совершает обратный ход. Воздух из задних рабочих полостей 13 вытесняется через магистральный канал выпуска воздуха 16 и канал «d» золотника 10 в атмосферу. С момента закрывания поршня-ударника 4 каналов выпуска воздуха из задней полости 15 начинается сжатие воздуха в задней рабочей полости 13. Давление в них повышается и передается посредством впускного канала прямого хода 6 и воздухопроводного канала 5 на клапан 2. Клапан 2 переключается, подавая сжатый воздух на прямой ход через каналы 5 и 6. Одновременно, воздух подается через управляющий золотником 10 канал 18 в полость «А» золотника 10, перекрывая тем самым магистральный канал выпуска воздуха 16 от канала «d» золотника 10. Цикл повторяется. При изменении крепости пород, регулирование частоты и энергии удара производится путем включения или выключения секций пневмомолота с помощью запорных устройств 24 или 25 в виде поворотного крана, установленных на каждой секции, кроме одной. 

Таким образом, установка запорного устройства в канале подачи сжатого воздуха на прямой ход, позволяет дискретно регулировать частоту и энергию удара, в зависимости от крепости разрабатываемой горной породы.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Пневмомолот, включающий ствол, выполненный в виде многосекционного цилиндра, с поршнями, соединенные общим штоком, образующие ударник, совершающий возвратно-поступательное движение, инструмент-пику, воздухораспределительное уст-                         ройство в виде клапана и снабженного двухпозиционным трехпоясковым золотником,                                 о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в канале подачи сжатого воздуха на прямой ход в каждой секции, кроме одной, встроены запорные устройства в виде поворотного крана.

Пневмомолот
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Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________
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