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(56) Патент RU № 2027963 С1, кл. F26B 3/28, 1995
(54) Гелиосушилка теплица-термос

(57) Полезная модель гелиосушилка теплица-термос относится к сельскому хозяйству и предназначена для сушки овощей и фруктов (абрикос, виноград, болгарский перец, томаты, лук и другие) с использованием солнечной энергии и для выращивания рассады овощных культур.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции и повышение эффективности процесса сушки и сушильной камеры. 
Поставленная задача решается в гелиосушилке теплице-термос, включающей светопрозрачную сушильную камеру, стеллажи, вытяжной канал, канал для притока воздуха, где верхняя часть выполнена из прозрачного сотового поликарбоната с наклоном на южную сторону, причем канал для притока воздуха проходит под верхней частью и  соединен вентилятором к гибкому воздуховоду, подведенному к стеллажам, а вытяжной канал соединен с сушильной камерой посредством отверстий с клапанами, при этом другой  вентилятор, расположен в нижней части боковой южной стены и соединен с каналом для притока воздуха. 

1 н. п. ф., 1 фиг.
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Полезная модель гелиосушилка теплица-термос относится к сельскому хозяйству и предназначена для сушки овощей и фруктов (абрикос, виноград, болгарский перец, томаты, лук и другие) с использованием солнечной энергии и для выращивания рассады овощных культур.

Известна радиационная сушильная ус-                             тановка, включающая двухслойное прозрачное покрытие, сетчатые поддоны и нагревательный элемент в виде тонкого зачерненного материала (патент RU № 2027963 С1, кл. F26B 3/28, 1995).

Недостатком установки является, что основание сушилки ориентируют на юг перпендикулярно солнечным лучам в околополуденное время, а в утренние и вечерние часы солнечные лучи направлены параллельно или под косым углом к основанию, поэтому эффективность процесса сушки падает, а продолжительность ее увеличивается.

Наиболее близким по технической сущности и конструктивному исполнению является гелиосушилка, представляющая собой светопрозрачную односкатную камеру с расположенными внутри стеллажами, на которые размещены лотки с сетчатым дном для высушиваемого сырья, у которой для улучшения удаления отработанного воздуха на верхней части верхнего покрытия установлена труба, а в передней нижней части оставлен проход для свежего воздуха в виде труб (патент RU № 2198360 С2, кл. F26B 3/28, 2003).

Недостатком данной гелиосушилки является сложность конструкции и обслуживания, большие затраты на строительство.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции и повышение эффективности процесса сушки и сушильной камеры. 
Поставленная задача решается в гелиосушилке теплице-термос, включающей светопрозрачную сушильную камеру, стеллажи, вытяжной канал, канал для притока воздуха, где верхняя часть выполнена из прозрачного сотового поликарбоната с наклоном на южную сторону, причем канал для притока воздуха проходит под верхней частью и соединен вентилятором к гибкому воздуховоду, подведенному к стеллажам, а вытяжной канал соединен  с сушильной  камерой  посредством
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отверстий с клапанами, при этом другой вентилятор, расположен в нижней части боковой южной стены и соединен с каналом для притока воздуха. 

Предлагаемая полезная модель поясняется фигурой, где представлен поперечный разрез гелиосушилки теплицы-термоса.
Гелиосушилка теплица-термос содержит: несколько рядов стеллажей 1 с сетчатыми лотками, размещенными в сушильной камере 10; верхнюю часть 2, сделанную из прозрачного сотового поликарбоната; вентилятор 3, расположенный над стеллажами 1, соединяет канал для притока воздуха 4 с гибкими воздуховодами 5, при этом гибкие воздуховоды 5 подводятся к стеллажам 1; воздуховод 9 канала для притока воздуха 4; вентилятор 12, расположенный в нижней части боковой южной стены 8, посредством которого воздух из канала для притока воздуха 4 подается в сушильную камеру 10; отверстия с клапанами 6 в боковой северной стене 11 через которые воздух из сушильной камеры 10 поступает в вытяжной канал 7; вытяжной канал 7 проходит вдоль боковой северной стены 11. 

Гелиосушилка теплица-термос работает следующим образом. 

При сушке сельскохозяйственных продуктов, ряды стеллажей 1 с сетчатыми лотками устанавливаются в сушильной камере 10 с пространством между рядами. Воздух поступает по воздуховоду 9 канала для притока воздуха 4, установленного с южной стороны, и проходя под прозрачной верхней частью 2 из сотового поликарбоната, интенсивно нагревается, где при помощи вентилятора 3, соединенного с гибким воздуховодом 5, подается к стеллажам 1. Далее нагретый воздух проходит сквозь лотки стеллажей 1 и выходит через отверстия с клапанами 6, установленными в боковой северной стене 11, в вытяжной канал 7. Вентилятор 12, расположенный в нижней части боковой южной стены 8, включается при необходимости интенсивного вывода влажного воздуха из сушильной камеры 10. Для снижения потери тепла боковые стены 8 и 11 выполнены из блоковых кирпичей и для лучшего сохранения тепла северная стена 11 дополнительно может быть утеплена снаружи.
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Гелиосушилка теплица-термос имеет прозрачной только верхнюю часть, а стены должны быть утепленными (строят из кирпича, шлакоблока, бетона, глины или покрывают каким-либо утеплителем, например матами с соломой). При этом верхняя часть делается с наклоном на южную сторону и имеет вид полуарки. Для ее сооружения используют усиленную пленку сотового поликарбоната, которую можно скрутить в рулон.

Полезная модель эффективно используется не только для сушки сельскохозяйственных продуктов, но и для выращивания растений. 

При выращивании рассады (в весенний и зимний период). По мере необходимости, поликарбонатную пленку утром скручивают в рулон, а вечером раскручивают и накрывают теплицу. В течение всего дня почва и стенки накапливают тепло, а в ночное время выделяют его, тем самым поддерживается внутри помещения соответствующая температура. При  этом  необходимая  температура  и влаж-
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ность в теплице также поддерживается за счёт траншейного углубления в грунт и системы воздухообмена. Высокое содержание углекислого газа (необходимое растениям) достигается путём хорошей герметизации и отсутствием форточек для проветривания.

В заглубленной теплице земляные стены работают как термос, что обеспечивает значительную экономию ресурсов, идущих на обогрев пространства. Строение располагают с запада на восток, северная сторона обязательно должна быть достаточно утепленной, например, выполнена из блочного кирпича. Для лучшей защиты растений от ветра, непогоды, северную стену можно утеплить земляными отвалами. Стены с западной и восточной стороны, также как и северная стена, должны быть надежными и прочными.

Арочная часть, сделанная из сотового поликарбоната, равномерно распределяет свет и тепло по всей территории теплицы, при этом вредные излучения не попадают в теплицу.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Гелиосушилка теплица-термос, включающая светопрозрачную сушильную камеру, стеллажи, вытяжной канал, канал для притока воздуха, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что верхняя часть выполнена из прозрачного сотового поликарбоната с наклоном на южную сторону, причем канал для притока воздуха проходит под верхней частью и соединен вентилятором к гибкому воздуховоду, подведенному к стеллажам, а вытяжной канал соединен с сушильной камерой посредством отверстий с клапанами, при этом другой вентилятор, расположен в нижней части боковой южной                      стены и соединен с каналом для притока воздуха.
Гелиосушилка теплица-термос
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Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________
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