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(57) Полезная модель относится к строительству объектов в сложных горно-геологиче-                                        ских условиях, а именно к конструкции жилых зданий, возводимых на селеопасных склонах и предназначенных для защиты от больших горизонтальных нагрузок смешивающихся масс потока воды.

Задачей полезной модели является разработка устойчивой конструкции жилого дома и обеспечение защиты живущих в нем людей от стихийных бедствий, включая защиту от селевых сходов.

Поставленная задача решается тем, что жилой дом с устойчивой конструкцией к селям, содержащий крышу, стены, окна, дверь, основание из понтона, направляющие стойки, снабжен металлическим поясом, соединенным со скользящими муфтами, надетыми по скользящей посадке к стойкам, установленных по периметру вокруг здания и глубоко закрепленных в грунт, а основание выполнено из составного понтона, установленного на столбчатые бетонные опоры. 

1 н. п. ф., 2 фиг.
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Полезная модель относится к строительству объектов в сложных горно-геологи- ческих условиях, а именно к конструкции жилых зданий, возводимых на селеопасных склонах и предназначенных для защиты от больших горизонтальных нагрузок смешивающихся масс потока воды.

Известен, жилой дом с устойчивой конструкцией (Патент под ответственность заявителя KG № 277, кл. E02D 27/34, Е04Н 1/02, 29.11.2019, содержащий купол, крышу из шестов, круглую решетчатую стену из пересекающихся рек, двери и фундамент, центральную стойку, соединенную верхним концом с кольцом купола и нижним концом, проходящего через отверстие, имеющиеся в центре круглого кольцеобразного основания и горизонтальной плиты с центральной столбчатой опорой, горизонтальную плиту, установленную на столбчатых опорах, выполненную чашеобразной с ребрами жесткости. 

Недостатком известного жилого дома является ограниченная жилая площадь вокруг центральной оси и используется для проживания в нем только в теплое время года.

Известен понтонный дом, принятый за прототип (Патент GВ № 2424655, А, кл. Е04Н 9/14, 04.05.2005), содержащий крышу, стены, окна, двери, цельно-изготовленный прямоугольный понтон, установленный на бетонных опорах, четыре из которых имеют направляющие стойки, проходящие через трубы понтона. 

Недостатком известной конструкции является то, что он не может подняться в вертикальном направлении во время поводков, из-за четырех стоек, установленных в трубах плотно за счет заклинивания. При больших масштабах размеров цельно-изготовленного прямоугольного понтона и большого веса здания дома невозможно обеспечить точность изготовления и сборки такой конструкции отдельно с четырьмя отверстиями со вставленной трубой типа втулки и четырех опор, имеющиеся в центре четырех стоек и при таких размерах возникает трудность в обеспечении совпадение стержней с осями вставленных труб (втулок) в понтоне. Даже при высочайшей точности изготовления будут трения  между  втулками  и стойками.  Трения
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между жесткими конструкциями приводят к торможению. Это во первых и во вторых, во время постройки дома на понтоне произойдет изгиб понтона за счет собственного веса дома. В процессе изгиба произойдет смещение осей стоек и втулок. При этом невозможен подъем дома в вертикальном направлении, в четырех местах произойдет торможение и дом останется под водой. Такая конструкция не является работоспособной. 
Задачей полезной модели является разработка устойчивой конструкции жилого дома и обеспечение защиты живущих в нем людей от стихийных бедствий, включая защиту от селевых сходов.

Поставленная задача решается тем, что жилой дом с устойчивой конструкцией к селям, содержащий крышу, стены, окна, дверь, основание из понтона, направляющие стойки, снабжен металлическим поясом, соединенным со скользящими муфтами, надетыми по скользящей посадке к стойкам, установленных по периметру вокруг здания и глубоко закрепленных в грунт, а основание выполнено из составного понтона, установленного на столбчатые бетонные опоры. 

Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид сбоку жилого дома с устойчивой конструкцией к селям, на фиг. 2 - то же, воспринимающего горизонтально направленный селевый поток.

Жилой дом с устойчивой конструкцией к селям, содержит крышу 1, герметичные стены 2, возведенные из пустотелых легких кирпичей с использованием клеевых растворов, металлический пояс 3, герметичные окна 4 и дверь 5, изготовленные из стеклопластика, основание, выполненное из составного понтона 6 и установленное на столбчатых бетонных опорах 7, направляющие стойки 8, установленные вокруг здания, которые глубоко закреплены и забетонированы в грунт. Скользящие муфты 9, надетые по скользящей посадке к направляющим стойкам 8, установленных по периметру стены здания, соединены к металлическому поясу 3. Дом снабжен и лестницей 10 легкой конструкции. 

Жилой дом с устойчивой конструкцией к селям возводят следующим образом. 
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Сначала на максимально заглубленные в грунт и забетонированные столбчатые бетонные опоры 7 устанавливают основание из составных понтонов 6 в горизонтальном положении. При этом столбчатые бетонные опоры 7 равномерно размещены по периметру нижней поверхности прямоугольных составных понтонов 6. Герметичные стены 2 возводят из пустотелых легких кирпичей и устанавливают в проемы стен окна 4 и двери 5 из стеклопластика, используя клеевый раствор. Крышу 1 возводят обычным способом. Металлический пояс 3 одевают, вокруг, на стены 2 здания, выше оконных проемов. Затем устанавливают, по периметру дома, направляющие стойки 8,  забетонированные в
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землю, и соединяют их с металлическим поясом 3 через соединительные скользящие муфты 9.

В случае селя, надвигающийся селевый поток попадает через зазор под основание из составного понтона 6, оказывая горизонтальное давление. Данное давление действует на основание из составного понтона 6, стремясь поднять их вверх над селевым потоком. При этом муфты 9 скользят по вертикали вверх по направляющим стойкам 8, соединенных к металлическому поясу 3. Таким образом, дом поднимается вверх по вертикальному направлению на определенную высоту, при этом и опускается, после прохождения селевого потока, на исходное положение. 

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Жилой дом с устойчивой конструкцией к селям, содержащий крышу, стены, окна, дверь, основание из понтона, направляющие стойки, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что снабжен металлическим поясом, соединенным со скользящими муфтами, надетыми по скользящей посадке к стойкам, установленных по периметру вокруг здания и глубоко закрепленных в грунт, а основание выполнено из составного понтона, установленного на столбчатые бетонные опоры.
Жилой дом с устойчивой конструкцией к селям
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Фиг. 1

Жилой дом с устойчивой конструкцией к селям
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Фиг. 2
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